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し u 下のガイドが用意されています。目的に合わせてお使いください。 


クイックスタートガイド 


•カメラの準備から撮彰、再生、消ま、プリント、ソフトウェアのインストール、 
) (ソコンとの接続、画像の取り込みまでの一連の基本的な使用ち法 


カメラユーザーガイド(本書）- 

•撮影、再生、消まの操作ちま 
•パソコンとの接続ち法 

• カメラダイレクト対応プ I 」ンターとの接続ち法とプ I 」ントちま 


システムマップ—— 

• 周辺機器との接続 
• 同お品 • 別売品の紹介 


ソフトウェアクイックガイド- 

• 同捆の CD - ROM に収められてしぶ各ソフトウェアの主な機能 
•パソコンに必要なシステム構成 
• ソフトウェアのインストールち法 
• カメラで撮影した画像をパソコンに取り込むち法 


プリンターユーザーガイド(別売のカメラダイレクト対応プリンターに同堀） 

• プ1」ンターとカメラの接続ちミ去 
• ペーバーやインクカセツトの入れかた 

• プ U ンターやペーバー、インクカセツトの取り扱い上のごま意 



n I 力ードフォトプリンター CP -100/ CP -10 プリンタードライバ 
スタートガイド(別売のコンピューター接続キットに同捆） 

I • プ|」ンタードライバのインストールちま 

• プ|」ンターとパソコンの接続ち法 


力ードフォトプリンター CP -100/ CP -10 プリンタードライバ 
ユーザーガイド ( Windows / Macintosh ) 

• プ I 」ントち法 


修理ヴービスご相談窓 □ - 

• 修理に関ずるお問い合わせ先 










このガイドについて 


本义中のマークについて 

II :カメラを正しく動作させるためのを意や制限を記載しています。 



:カメラを使用するにあたって知っておくと便利になること、参考になるこ 
とを記載しています。 


こんなとをには 

■メニュー操作のしかたびわからない： 

メニューの還択と設定のしかた^ P. 41 

■撮影モードごとに設定できる機能がよくねか5ない： 

■電源を切ると、設定の変更び保持されるのかわか5ない： 

各撮影モードで設定できる機能一覧^ P. 204 


■プ IJ ントのしかたびねか5ない： 


プリントについて ^ p . 130 

■利用でさる機能にどんなちのびあるかわか5ない： 

撮該メニユ ー^ p . 1已己 
再生メニユ ー^ p . 1已9 
設定メニユ ー^ p . 160 
マイカメラメニュー ^ p . 164 


がり 




カメラの準備から撮影、再生までの操作の流れを一覧でさるよ 

ラ、簡潔に説明していまず。まず使ってみたいときには、こち クづ"ジクスタ~卜 

らをご覧ください。 


カメラ各部の名称や使い始めるための準備、電源の入れち、 

シャッ タ-ボタンの巧し方などについて説明してしほす。ま 準備•甚本操作 

た、カメラの起動画面やお動音、シャッター音の変更ち法や 
Canon Image Gateway について説明しています。 

撮影モードの選択からカメラまかせの撮影手順、目的に合わせ 

た撮彰手順など各種の撮影につして説明してしほす。 撮彰 


撮影した画像の再生や再生ちまの設定、画像のプ□テクト、画 

像の消去、麵の瞧に]りて説明しています。 再生'消去 


撮影した画像をプ I 」ントするち法やプ U ント設定、メールで送 _ 

信する画像の逞択などについて説明しています。 ソ U ント*】 


テレビを使って撮彰/再生する手順、バソコンへの画像の取り 

込别こついて説日月していまず。 接続 

カメラをバソコンに接続ずる前に、必ずこの説明をお読みくだ 
さい。 

撮影メニューや再生メニュー、設定メニュー、マイカメラメ 

ニューの一覧、メッセージー覧を掲載するほか、ワイヤレスコ 付録 

ント□-ラー、コンバージョンレンズ（別売)、外付けスト □ 

ボ(別売)、電源キットの使いちなどについて説明しています。 


(iv) 







目次 


mm . 

背面/底面 . 

操作部 . 

モードダイヤル . 

電子ダイヤル . 

表示パネル . 

準備 . 

バッテ U - を充電する . 

バッテ U - を入れる . 

コンパクトパワーアダプターを使ラ . 

CF 力ードを入れる . 

曰付/時刻を設定する . 

言語を設定する . 

ネックストラップを取り付ける . 

レンズキャップを取り付ける . 

基$操作 . 

電源を入れる/切る . 

撮景ミ/巧をを切り換える . 

液晶モニターの使いち . 

ファインダーを使って撮る . 

シャッターボタンの押し方 . 

ズームを調節ずる . 

メニューの選巧と設定のしかた . 

カメラをカスタマイズする（マイカメラ機能) 

マイカメラコンテンツを変更する . 

マイカメラコンテンツを登録する . 

Canon Image Gateway を;古用する . 

撮影-カメラまかせの簡単撮影 . 

拉[匹）才ートで撮る . 

撮影直後に画像を確認ずる . 

記録画素数と圧縮率を変更ずる . 

記録形式を変更する . 

ち内蔵ストロボを使って撮る . 

みポートレートを撮る . 

ik 風景を撮る . 

因夜景を撮る . 


は、このカメラの機能や操作をまとめてあります。また、これ5のぺージは、見つけ 
やすいように他のぺージとは異なるデヴィン(ぺージのも側に網かけ)になっています。 


ご使用の前に . 4 

クイックスタート . 8 

各部の名称 . 10 
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cQ スティッチアシストで撮る . 

■■ 動画を撮る . 

化至近距離で撮る . 

0セルフタイマーを使って撮る . 

デジタルズームで撮る . 

Qi 連 fee して饭々 . 

撮彰-目的に合わせた麻用撮彰 . 

P プ□グラム AE で撮る . 

Tv シャッターま度をミ夫めて撮る . 

Av 絞りをミ夫めて撮る . 

M 自由にシャッターま度/絞りをミ夫めて撮る ....... 

田 AF 枠を移動する . 

回測光ち式を切り換える . 

因露出を補正する . 

WB ホワイトバランスを設定:する . 

ち？色効果を切り換える . 

m 侶0感度を変更する . 

%露出を自動的に変えて撮る ( AEB 撮影） . 

國フォーカスを自動的に変えて撮る 

(フォーカスブラケット撮景ミ） . 

* 露出を固定して撮る ( AE ロック） . 

* FE □ックして撮る . 

E 因スト□ボの自動調光設をを切り換える . 

スト□ボの発光するタイ S ングを切り換える . 

間隔をあけて自動的に撮影する（インターバル撮影) 

ピントび合いにくい被写体を撮る . 

フォーカス設定を切り換えて撮る . 

ClC 2 カスタムき録する . 

ND フィルターを使ラ . 

縦横自動回転の設定をする . 

ファイル番号を I 」セットする . 

再生 . 

] 画像ずつ見る（シングル再生） . 

みお大して見る . 

K 9画像ずつまとめて見る（インデックス再生） 

JUMP 9画像ずつ表示を切り換える . 

劫画を見々 . 

動画を編集する . 

四串占して表术す々 . 

音声メモを付ける . 

画像を自動再生する（スライドショー） . 

画像をプ□テクトする . 

消£ . 


6 9 0 12 3 
6 6 7 7 7 7 
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I 画像ずつ消去する 














































設定を初期状態に戻す . 

エラーコード/ッセーンコードー覧 . 

X ッセージー覧 . 

付録 . 

ワイヤレスコント□-ラーの使いち . 

が付けスト□ボ(別売)の使い方 . 

コンバージヨンレンズ側売)/ク□-ズアップレンズ側売)の使いち 
チャージアダプタ ー/カーバッテリーケーブルキット烟 j 売)を使ラ 

コイン型 U チウム電池の交換 . 

ミち外で使つとを . 

カメラのお手入れ . 

故障かなと思ったら . 


プ U ンターを接続ずる . 

プ U ントずる . 

プリントの設定をずる（ダイレクトプ U ント時) 

DPOF のプ U ント指定 . 

DPOF のプ U ント指定でプ U ントする . 


プリントについて . 130 

プリントメニューの選択と設定のしかた . 132 


画像の送信設定 ( DPOF 送信指定） . 1已〇 

送信する画像を選ぶ . 1已〇 

テレビを使って撮影/再生する . 1已2 

パソコンへの画像の取り込み . 1已3 

CF 力ードから直接画像を取り込む . 1已3 

カメラとバソコンを USB ケーブルで接続する . 1已4 

メニユー•メッセージー覧 . 1已巨 

撮霞メニユー . 1已6 

再生メニユー . 1已9 

設定メニュー . 160 

マイカメラメニュー . 164 


全画像を消去ずる ........ 

CF カードを初期化する 

プ U ント . 


索引 . 199 

各撮影モードで設定でさる機能一覧 . 204 
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ためし撮り 

必ず事前にためし撮りをし、画像び正南に記録されていることを確認してください。 

万一、このカメラや CF カードなどの不具合により、画像の記録やパソコンへの取り込みびさ 
れなかった場合、記録内容の補償についてはご容赦ください。 


著作権について 

あなたびこのカメラで記録した画像は、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者 
に無断で使用できません。なお、実演や興業、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの 
目的であっても、撮彰を制限している場合びありますのでごミ主意ください。 

保証について 

このカメラのな証書は国内に限り有効でず。万一、ミ毎か旅行巧で、故障' 不具合び生じた場合 
は、持ち帰ったあと、国内の「お客様ご相談窓□」にご相談ください。 


本体温度について_ 

この力^ラは、電源を入れたあと長時間お使いになっていると、本体温度び高くなることび 
あります。これは故障ではありませんび、長時間皮膚び触れたままになっていると、低温や 
けどの原因となることびあ0ますので、ごま意ください。 

液晶 モニターについて_ 

液晶モニターは、非常に精密度の高い技術で作5れてお0日9.目日％];(上の有効画素びあ0 
ますび、0.日1%料下の画素欠けや、黒や赤の点び現れたままになることびあ0ます。これ 
は故障ではありません。また、記録されている画像には影響ありません。 


まを上のごま意 


• ご使用前にこの「安全上のごを意」をよくお読みのラえ、正しくお使いください。 

• ここにおしたを意事項は、製品をま全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危 
害や損害を未然に防止するためのものです。内容をよく理解してか5本文をお読みくだ 
さい。 

• 本文中の「本機器」とは、カメラおよびコンバクトパワーアダプター、別売のチャージアダ 
プター/カーバッテリーケーブルキットを指します。 


A 奇な& この 警告 事 I 頁に反した取り扱いをずると、人び死 t または重傷を負 

胃 a う可能性びあることをおします。 


このを意事項に反した取り扱いをずると、人び傷害または物的損害 
を負う可能性びあることを示します。 











A A 記哥ま、取り扱いを誤ると、事故につなびる可能性びあることをおします。記 
号の中の図は、ミち意事頂を意味します。 

/<1^ S 記哥ま、禁止の行為を示します。記号の中の図は禁止事頂を意味しまず。(左 
心図:分稱禁止） 

♦記号は、必ず守っていただをたいことびらを示します。記号の中の図は指示 
^ 内容を意はします(左図:電源プラグを巧く） 



• カメラで太陽や強い光源を直接見ないよラにしてください。視力障害の原因となり 
ふ ^ 0 


• スト□ボを人の目に近づけて発光しないでください。目の近くでスト□ボを発光す 
ると、視力障害を起こす可能性びあります。特に、乳幼おを撮影するとをは ImU 上 
離れて < ださい。 


• 本機器はお子様の手の届かないところ1こな管してくださし、。お子様び誤って本機器 
やバッテ U —を破損ずると危険です。また、誤ってストラップを首に巻き付けると、 
窒息することびあります。 

o 

• カメラに使用しているコイン電池は、特にのおの手の届かないところに置いてくだ 
さい。万一、幼おび電池を飲み込んだ場合には、ただちに医師と相談してください。 

〇 

• 本機器を分解、改造しないでください。高電圧びかかり、感電する原因となることび 
ありまず。内部の点検、調整、修理はお買い上げになった販売店またはキヤノンヴー 
ビスセンターにご依頼ください。 


• 落下などにより、スト□ボ部分び破損した晩ま、内部には軸れないでください。さら 
に、内部び露出した樹ま、絶対に手を軸れないでください。高電圧びかかり、感電す 
る原因となります。まやかに、お買い上げになった販売店またはキヤノンサービス 
センターにご連絡ください。 


• 煙び出ている、焦げ臭いなどの異常状態のまま使用しないでください。义災、感電 
の原因となります。すぐに機器本体の電源を切り、その後必ず、バッテ1」一を外し、 
電源ケーブルの差し込みプラグをコンセントか5抜を、煙び出なくなるのを確認し 
て、お買い上げになった販売店またはキヤノンサービスセンターにご連絡ください。 

€ 

• 本機器を落としたり夕+装を破損した場合は、まず、カメラの電源を切り、バッテ1」 一 
を外し、電源ケーブルの差し込みプラグをコンセントから巧いてください。そのま 
ま使用すると义災、感電の原因となります。お買い上げになった販売店またはキヤ 
ノンサービスセンターにご連絡ください。 

€ 
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• 本機器内部に水などを入れたり、ミ需 5 したりしないでください。カメラには防水処 
理び施されていません。水滴びかかったり、潮風にさらされたときには、吸水性のあ 
る柔らかい巧で拭いてください。 

万一、内部に水や異物などび入った場合は、まず、カメラの電源を切り、バッテ I 」 一 ^ 
を外し、電源ケーブルの差し込みプラグをコンセントから巧いてください。そのま 
ま使用ずると义災、感電の原因となりまず。お買い上げになった販売店またはキヤ 
ノンサービスセンターにご連絡ください。 


• お手入れのとさは、アルコール、ベンジン、シンナーなどの引义性溶剤は使用しない 
でください。义災の原因となりまず。 


• 電源プラグを定期的に巧を、その周辺およびコンセントに溜まったほこりや巧れを 
乾いた巧でなき取ってください。ほこり、湿気、油煙のをいところで電源プラグを長 A 
時間差したままにずると、その周辺に還まったほこりび湿気を吸って絶縁不良とな V 
り、义災の原因になりまず。 


• 電源ケーブ J レに重いものを載せたり、傷つけたり、破損したり、加工しないでくださ 
し、。漏電して、义災、感電の原因になります。 


• 濡れた手で電源プラグを抜さ差ししないでください。感電の原因になります。また、 

電源プラグを巧くとさは、必ずプラグを持って巧いてください。電源ケーブルを引っ ® 
張ると、お線の露出、断線などでケーブ J レび傷つき、义災、感電の原因となりまず。 


• 本機器専用しソ外の電源は使用しないでください。発熱、をおして、义災、感電の原因 
になります。 


0 


• バッテ U - を义に近づけたり、义の中に掛ブ込まないでください。また、水の中に入れた^ 
りしないでください。バッテリーの破誤、液漏れにより、义災、けびの原因になります。 


• バッテ1」一を分解、改造したり、加熱しないでください。破裂により、けびの原因と 
なります。万一、バッテ U -の電解液び漏れ、あ服、皮膚、目、□に付いたときは、ただ 
ちに洗い流してください。 


0 


• バッテ U —を落とずなどして強い衝撃を与えないでください。外装び破損した場合、 
バッテ U —の液漏れにより、けびの原因になりまず。 


0 


• キーホルダーなどの金属類でバッテ U - の「+」と「一」の端子を接触(ショート)さ A 
せないでください。発熱し、やけど、けびの原因となりまず。持ち運びやな存の際は、 

必ず付属の専用のノ くッテ1」ーカノ（一を付けてください。 


• バッテ U —を廃棄ずる場合は、接点部にテープを貼るなどして絶縁してください。 
廃却の際、他の金属と混じると、発义、破装の原因となります。 


• 指定されたバッテ U - パックを使用してください。それけがのものを使用すると、バッ A 
テ I 」一の破梨、液漏れにより、义災、けびや周囲をミちす原因となることびあります 。V 


己 



• コンパクトノのーアダプターは、充電終了をおよび使用しないときはカメラと電源 
コンセントの両ちからがしてください。長時間接続しておくと、発熱、変おして义災^ 
の原因とな0ます。 


• 付属のコンパクトパワーアダプターの出力端子は、このカメラ専用です。他の製品 
にはお使いにな日ないでください。火災の原因となることびあります。 


• 別売のワイドコンバーター、テレコンバーター、ク□-ズアップレンズ、コンバー 
ジョンレンズアダプターを取り付けるときは、確実にねじ込んでください。緩んで A 
脱落して割れると、ガラスの破片でけびをすることびあります。また、太陽などの強 W 
い光源を絶対に骗かないでください。失明する恐れびあります。 



• 直射日光のあたる場所、および車のトランクやダッシュボードなどの高温になると 
ころで使用'な管しないでください。バッテ U -の液漏れ、発熱、破裂により、火災、^ 
やけど、けびの原因となったり、機器外装び熱によりをあすることびあります。また、^ 
バッテ U - チヤージャーで巧電する際は、風通しのよいところでお使いください。 


• 湿気やほこりのをい場所に保管しないでください。乂災、感電、故障の原因になるこ 
とびあります。 


0 


• カメラをストラップで下げているときは、他のものに引っ掛かったり、強い衝撃や振動 
を与えないよ5にを意してください。けびや本体の故障の原因となることびあります。 


A 


• スト□ボの発光部分を手で覆ったまま発光しないでください。また、連続発光後、発 
光部分に軸らないでください。やけどの原因になることびあります。 


0 


巧障を防ぐためのごを意 


■電磁波による誤作動、破壊をふせぐために 

カメラをモーターや強力な磁場を発生させる装置の近くに、絶対に置かないでください。電磁 
波により、カメラび誤作動したり、記録した画像のデータび破壊されることびあります。 

■結露をふせぐために 

カメラを寒い場所から急に暑い場所にあすと、カメラの外部や内部に結露(水滿び発生する 
ことびありまず。 

カメラを寒い場所か5暑い場所に移すときは、結露の発生を防ぐために、カメラをビニール袋 
に入れ、周囲の気温になじませてから、袋から取り出してください。 

■結露び発生したときは 

故障の原因になりまずので、カメラをお使いにならないでください。 

CF 力ード、バッテ U —、コンバクトパワーアダプターをカメラか5取り外し水ミ商び消えるま 
で待ってから、カメラをお使いください。 
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クイック スター 



バッテリーを入れる^ P. 1日 

バッテリーカ J (一を開さ、バッテ1」 一 □ックを巧し 
なびら、ノ（ッテリーを入れます。 



バッテリーを充電する^ P. 1目 

電源び切れていることをお認し、バッテリーを充電 
します。フアインダー横の憧色のランプび点滅から 
点巧に変わったら充電(約90%)完了です。 

充電び完了したら、カメラからコンパクトパワーア 
ダプターの DC プラグを抜さます。 


CF 力ードを入れる^ P. 22 



レンズキャップを夕1•す 
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電源を入れる^ P. 27 

液晶 モニターを 開を、スト ツパーを 巧しなびら モー 
ドレノ（一を〇 (撮影)側にまわします。 

パワー/モードランプび程色に点なします。 


ストツバー 

バワ ー/ モードランプ 








モードダイヤルをの阻にずる^ p . 已2 


ピントを合ねせる^ P. 38 

被写体にカメラを向け、シャッターボタンを軽く巧し 
まず。撮影準備び完了すると電子音び 2 回鳴ります。 


撮彰する^ P. 38 

さらにシャツターボタンを押します。撮影び終了ず 
るとシヤッター音び鳴ります。 


撮彰した画像を見る^ P. 已4 

撮景ミした画像は、液晶モニターに約 2 秒表示されます。 
シャツターボタンを押し続けるか、画像び表示されて 
いる剧こ、 SET ボタンを押すと、シャツターボタンを離 
しても撮影画像び表示され続けます。 


胃表示画像をずぐに消去ずる 

1 . 画像の表示中に输ボタンを巧す 

2 . [消去]び選択されていることを 
巧認し、 SET ボタンを押す 

•使い終わったあとは、田田ボタン 
を巧して電源を切ります。 
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ク V ックスタ IL 






辅 R の名祝 


前面 


電子ダイヤル ^ P . 14 



* カメラにパソ]ン、またはプリンターを接続するときに使用するケースレは、技下の通りです。 
パソコン： USB インターフェースケーブル IFC - 300 PCU (カメラに同捆） 

カメラダイレクト対応プ U ンター(別売）：ダイレクトインターフェースケーブル DIF -1 00 

(カメラダイレクト対応プリンターに同砸） 

カメラダイレクト対応 BJ プ U ンタ(別売）：巳 J プ U ンタの使用説明書でご確認ください。 
このカメラで使えるカメラダイレクト対応プリンターについては、システムマップでご確認 
<ださい。 
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背面/底面 


CF 力ードス□ツトカバー今 P . 22 
ファインダー接眼部与 P . 37 


視度調整ダイヤル与 P . 37 ストラツプ取付部今 P . 26 



I バツテ IJ - カバー今 P . 19 

兰脚ねじ巧 


■ランプ(上） 

シャッターポタンを巧したとを、またはな下の動作中にランプび点な、点滅しまず。 

' 緑点灯：撮影準備完了/ノくッテ U —の充電完了 （ 100%)* 

'緑点滅： CF 力ードへ記録中/ CF 力ードからの読み出し中/ 

CF カードからの消去中/データ転送中(バソコン接続時） 

'程点灯：撮影準備完了(ス ト□ボ 発光)/バッテ I 」 一の 充電完了(90%)* 

' 程点滅：撮影準備完了(手ブレ警告)/バッテ U -の充電中(点滅の間隔は、バッテ 
U —の巧電状態によって異なりまず。）* 

■•■コンバクトバワーアダプター接続時のみ表示 
■ランプ(下） 

'黄点な：マク□撮影/マニュアルフォーカス撮影 

'黄点滅：ピントび合いにくいとき横点滅でわシャッターは巧せますび、マニュ 
アルフォーカスでピントを合わせて撮影してください^ P . 10巳） 


準備•基本操作 





上面 


鸟1(連写)/- 
01 (セルフタイマー/ 
ワイヤレス U モコン）ボタン 
今 P. 7 K 73.173 



-ズームレバー 

撮影時：[但（望遠)/ 
函（広角）^ P. 40 
再生時：み（拡大)/ 
み（縮小）^ P. 114 


シャッターボタン 
今 P. 38 


パワ ー/ モードランプ今 P . 27 


口也 a 心み ^ P. 38 


モードレバー^ P. 27 


面田ボタン今 P . 28 


背面 


A (マク IIO / JUMP (ジャンスボタン今 P . 70、11目 


图(測光）ボタン 
与 P. 82 


ち（スト□ボ) /- 
K (インデックス） 
ボタン4 P . 日し11己 




MF (マニュアルフォーカス)/ 
i |( マイク）ボタン今 P .105.106.121 

——十字ボタン 

( A / 因廬肋、 ▼/ 

WB (ホワイトバランス）、 

心 八震 ^试ィ、 ►) 4 P . 84、8已 


—, SET 3 MENU 

疏怖麵 I 為 \ 

~^ DISPLAY / 

=djL — U 

今 P . 41 SET (セット)/ 

ボタン P 


MENU (メニュ ー) 
ボタン与 P . 42 


FUNC . (ファンクション）ボタン今 P . 41 SET (セツト )/1： こ J ( AF 枠選択） 

ボタン今 P . 81 

DISPLAY (ディスプレイ）ボタン与 P . 32- 1 关 ( AE □ツク / FE □ツク）/ 

/蘇 （1 画像消去)ボタン 
^ p . 97、99、127 
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モードダイヤル 


撮影モードを遺択するときに使います。 

の阻 :才ー ト与 P . 已2 
カメラまかせの撮影がでさます。 

イメージゾーン 

被写体に合ラ条件をカメラにまかせて設定し、撮影ができます。 
巧： ポートレート P. 已4 
な： 風景 P. 64 
呂 ：夜景^ P. 6已 
cQ :ステイツチアシスト^ P. 已已 
■■:動画 与 P . 69 

ク IJ エイテイプゾーン 

露出や絞りを変えるなど、思いどおりのさまざまな撮影が 
でさます。 

P :プ□グラム AE ^ p . 7已 
Tv :シヤツター速度優先 AE P. 7日 
Av :絞り優先 AE ^ p . 78 
M :マニュアル露出 P. 80 
Cl :カスタム1 ^ p . 109 
C2 :カスタム2^ P. 109 



準備•基本操作 
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電子ダイヤル 


特定のメニュー選択や画像表示などに使いまず。簡単に、しかを素早く、選がや確定、切 
り換えができます。 

電子ダイヤルをまわす 


参撮影のとさ 

•絞り数値、シャッターを度の選 f 尺^ P. 76、78、80 
• FUN 仁ボタンを巧して設定ずるメニュー項目の還択 
^p.41 

•露出補正、ホワイトバランスの選が^ P. 84、8已 
•マニュアルフォーカス時のピント合わせ 
^ P. 108 

参再生のとさ 

•前またはをの画像表示^ P. 113 

電子ダイヤルをクリックする 


参撮暴のとさ 

. FUNC . ボタンを巧して設定するメニュー項目の確定 
^p.41 

• M モード時、絞り数値とシャツター速度選巧の切り 
換え与 P . 80 
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表巧パネル 

カメラの設定状態や撮影可能画像数、撮影時間、バッテ U -残量などが表示されます。 



階 BBBB B.B] 


^ M ® NDQJiH ^ O ^ 

か BB.B 


国:]朱 A - 朱-蘇け WBiAi 

回の E 0'2；； l ；：?；； l；；r 


① 

回 / 円/〔〕 

評価測光/スポット測光/中央部重点平均測光 

P. 吕2 

8888 

シャッター速度/動画撮影時間/ホワイトバランス/ 

ISO 感度/色効果/ブラケット/記録画素数の設定値 
(各機能設定時） 

P. 日日、日日、 7 日、 

8日、8日、88、 

日1、日3、日日 

8.8 

絞り数値 

P. 7吕、吕〇 

② 

包 

M 

M 

圧縮率 

P. 己巨 

LfclMS 

記録画素数 

(無表示のとき： RAW 画像） 

P. 己巨 

> ⑥ 

ス ト □ボ常時発光/ス ト □欄光禁止（無表示のとき：トト） 

P. 巨] 

ND 

ND フィルター 

P. 110 

□ / 鸟 J /些 J 

シング J レ撮影/通常連続撮影/高速連続撮影 

P. 73 

ISO 

侶〇感度 

P. 曰] 

田。 

バッテ U —状態 

P. 2日 

化 

マク□モード 

P. 7日 

感 

色効果 

P. 吕吕 

が 

セルフタイ7—/ワイヤレスリモコン 

P. 71、172 

88.8 

撮影可能画像数/メ ッセージコード/エラーコード/ 

Int (インターバル撮影)/インターバル撮影の残り枚数 

P. 103、167 

③ 

囚砸 -朱 A 米縣銷 H 4 wB Aa 

ホワイトパランス 

P. 8 己 

laai 

ブラケット撮影 

P. 日3、日己 

阻 

スト□ボ調光補正/スト□ボ発光量調整 

P. 100 


露出補正レベル/ AE 目レベル/スト□ボ調光補 
正レベル 

P. 84、 93. 
100 



^ •表示例では、すべての情報を表示しています。実際には、カメラの操作によりお 
-U 要な情報のみ表示されます。 


準備•基本操作 
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準備 


バツテリーを巧電する 


はじめてお使いになるときや、液晶モニターに r バッテ U - を交換してください」という 
メッセ—ジが表示され、表示バネルにバッテ U - 残量ほ下アイコン（口化「化」が点 
なしたときは、次の方までバッテ U -を充電してください。 


電源を切る与 P . 28 

• J の一/モー ドランプび消えているのを確認してください。 



バッテリーカバーを矢印のち向にスライ 
ドさせて開< 



バッテリー□ックを矢印のち向に押しな 
び！5バッテリーパック BP - 已11を入れ、バ 
ッテリーカ/ V ’一を閉じる 


バッテ U - □ック 


端子 



コンパクトパワーアダプターに電源 ケー 
ブルを接続し、電源プラグをコンセントに 
差し込む 
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コンパクトパワーアダプターの DC プラグ 
を、カメラの DC IN 端子に接続する 

• 充電中はフアインダー横の程色のランプび点滅し、 
約90%充電(実用巧電)されると程色のランプび点 
灯します。さらに約2時間充電を続けると、完全に充 
電され、緑色の点灯に変わります。 

• 充電，終了を、カメラをお使いにならない場合は、力 
メラか5バッテ U - を取り出します。 


0 * 巧電中にカメラの電源を入れると、充電び中断され、コンバクトパワーアダプターに 
よる使用に変わりまず。 

• このバッテ U —は、1」チウムイオン電ミ也を使用しておりますので、充電する前に使 
い切ったり、放電する必要はありません。いつでも充電でさます。 

• 完全に放電した状態から、約日充電(実用充電)でさるまでの時間は、約80分で 
す。さらに、約2時間で完全に充電されます。(当社測定基準による)已〜 40° C の範囲 
で充電してください。 

• 巧電時間は、周囲の温度や充電状態によって異なります。 

•ルッテ U - バック目 P - 巳] 2刷売)わお使いになれます。 

• ミ毎:列■で使うとさ与 P . 186 

取り扱いについて 

• バッテ1」一、カメラの©©◎⑤の端子は常にされいにしておいてください。 

巧れていると、接触不良の原因となります。充電や使用する前に、ティッシュペーパー 
などで乾拭きしてください。 

• テーブルクロス、じゅうたん、布団、クッシヨンなどをかけたまま充電しないでくださ 
し、内部に熱びこちり火災の原因となることびあります。 

• バッテ U - パック目 P - 已1 1、 BP - 已12け外のバッテ U - は充電しないでください。本 
体故障の原因となることびあります。 

•バッテ U —をカメラに取り付けたままにしておくと、お使いにならなくてを微少の電 
流び流れて過放電になり、寿命短縮の原因になりまず。カメラを使用しないとをは、バ 
ッテ U - を取り出しておいてください。 



準備.基本操作 
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バツテ u -を巧電する(つヴま) 


• キーホルダーなどの金属でバッテリーの r © 」と「台」の端子を接軸させると個 A )、 
バッテ U —パックの破損の原因になることびあります。バッテリーを持ち運ぶとをや、 
お使いにならないときは、必ず端テカバーを取り付けて個 B )、 乾燥した;令暗所に保管 
してください。再びお使いになるとさには、必ずフル充電してからお使いください。 



• 充電しておいたバッテリーも、少しずつ自然に放電しています。使用する当日または 
前日に充電することをおすすめします。 

• フル充電の状態で長期間 （1 年くらい)イ呆管すると、バッテリーの寿命を縮めたり、性 
能の劣化の原因となることびありますので、カメラで「 Lfa 」び表示されるまで使い 
切ってから 30° CUI 下で保管することをおすすめします。また長期間使用しないとさ 
は、1年に1回程度フル充電し、カメラで使い切ってからな管してください。 

• 電源を入れていると、機能を使わなくてをバッテ U - は消耗します。こまめに電源を 
切ることび、使用時間を長くさせるコツです。 

• バッテ U - は、□〜 40° C の範囲で使用できますび、性能を十分に発揮させるため口ま、 
]0〜3び C で使用することをおすすめします。スキー場などの寒;令地では、バッテ U - 
の性能び一時的 I こを下し、使用時間び短くなります。 

•規定の充電をしたにも関わらず、著しく使用できる時間びを下するとをは、寿命と考 
えられます。新しいバッテリーと交換してください。 





バツテリーを乂れる 


同 ffl のバッテ U - バック BP - 已11をカメラに入れます。長時間お使いになるときは、コン 
バクトバワーアダプター CA - 已日〇をお使いになることをおすすめします。^ P. 21 


電源を切る与 P . 28 

• バワ ー/モードランプび消えているのを確認してください。 



バッテリーカバーを矢印のち向にスライ 
ドさせて開< 


バッテリー□ックを矢印のち向に押しな 
び5バッテリーパックを□ックされるま 
で押し込む 

• バッテ U - を取り出すときは、バッテ1」一□ック 
を巧して取り出します。 


バッテリー□ック 




バッテリーカ/ (-を倒して元の位置に戻す 


U • はじめてお使いになるとさはバッテ U - を充電してください。 P. 16 
W • ファインダー左上のランプび緑色に点滅してしぶときは、 CF 力ードへの記録/読み 
出し中/消去中、またはデータ転送中です。カメラの電源を切つたり、バッテ1」 ー カバ 
一や CF カードス□ットカバーを開けないでください。 

•カメラを使用しないとをは、バッテ U - を取り出しておいてください。 
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バツテリーを入れる(つづま) 


バッテリーの状態について 

バッテ U -の残量によって表示；なルにしソ下のアイコンび表示されます。ただし、コン 
パクトノ（ワーアダプターをお使いの場合は表示されません。 

:バッテリーの容量は十分です。 

。：残量び少なくなっています。 

S :バッテリーを交換または充電してください。 


•バツテ1」一性能について ^ P. 194 

□I 


鎮 

Li-ion 


-この製品には J」 チウムイオン電池を使用しています。 

-この電池はリサイクル可能な責重な資源でず。 

-交換後不要になった電池、及び使用済み製品から取り外した電池のI」サイクルに関しては、シヨ 
ートによる発煙、発火の恐れがありまずので、端子を絶縁するためにテープを貼るかポリ袋に入 
れてリサイクル協力店にある充電式電池回収 BOX に入れて < ださい。 

-リサイクル協力店へのお問い合わせは、总下へお願いします。 

製品、リチウムイオン電池をご購入いただいた販売店 

(社)電池工業会小型二次電池巧資源化推進センター及び充電式電池リサイクル協力店く 5ぶ事務局* 


* (社)電池工業会ホームぺージ http://www.baj.or.jp/ 
電話番号 03-3434-0261 


リサイクル時のごま意 

-電池を分解しないで < ださい。 
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コンパクトパワーアダプターを使5 

カメラを連続して長時間お使いになるとさや、バソコン、またはプリンターと接続する 
ときは、コンバクトバワーアダプター CA - 已日〇の利用をおすすめします。 




コンパクトパワーアダプターに電源ケー 
ブルを接続し、電源プラグをコンセントに 
差し込む 


コンバクトバワーァダプター 
CA - 已白〇 


端子カバーを開き、コンパクトパワーアダ 
プターの DC プラグをカメラの DC INS 扇子 
に接続する 

• 使用後は、コンバクトバワーアダプターを取り外 
して < ださい。 


コンバクトバワーアダプターの取り付けや取りがしは、必ずカメラの電源を切って 
か5行ってください。 

コンパクトパワーアダプターの使用中(カメラの電源び入っている状態)は、バッテ 
U —の充電はでさません。 

コンパクトパワーアダプター CA- 巳巳□は、バッテ U— バック BP- 巳11、 

巨 P- 已] 2を使用する機器け外には使用しないでください。 


I海外で使うとを与 P . 186 


準備.基本操作 
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CF 力ードを入れる 


I 電源を切る与 P . 28 

• パワー/モードランプび消えているのを確認してください。 




ラベル面を上にして、 CF 力ードを差し込む 

• CF 力ード取り出しボタンび飛び出すまで、しっか 
りと差し込んでください。 

• CF 力ードを取り出すときは、このボタンを押して 
取り出します。 


• ファインダー横のランプび緑色に点滅しているとをは、 CF 力ードへの記録/読み出 
し中/消去中、またはデータ転送中でずので、絶対に次のことは行わないでください。 
画像データび壊れることびあります。 

ー カメラ本体に振動や衝撃を与える。 

ーカメラの電源を切ったり、バッテ U - カバーや CF 力ードス□ットカバーを開 
ける。 

•パソコンや、他社のカメラ、アプ I 」ケーシヨンソフトウエアで初期化または編集し 
た CF カードを使用すると、誤動作する恐れびありまずのでごを意ください。 


= • CF 力ードの種類と記録画像数の目安について^ P . 19巳 
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取り扱いについて 

• CF 力ードは精密電子機器です。巧げたり、強い力を加えたり、衝撃や振動を与えないでく 
ださい。 

• CF カードを分解したり、改造しないでください。 

• 温度差の大さな場所へ急に移動すると 、 C F 力ー ドに水滴が付さ(結露)、故障の原因になる 
ことがあります。結露を防ぐには、移動の前にビニール袋に入れて密閉しておさ、周囲の温 
度に十分慣6してからお使いください。 

結露したときは、水滴が自然に消えるまで常温で放置してください。 

• CF カードを保管するとさは、専用のケースに入れてください。 

• CF カードは、下記の場所で使用したり、保管しないでください。 

•ほこりや砂ぼこりの立つ場所 
• 高温多湿の場所 


マイク□ドライブは、八ードディスクを使用した記録媒体であり、大容量な上に、1 MB 
あたりの単価が安いという利点があります。しかし、フラッシュメモ U —を搭載した 
CF カードに比べると振動や衝撃に弱いので、マイクロドライブをお使いになるとき、 
特に記録や再生中は、力;ラに振動や衝撃を加えないよう、十分にご注意ください。 


準備.基本操作 
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□ □正 □□□□□□□ 


2 MENU 日日日 □ □ □ 

^ □ [ H 1 □□田□□□□□□□[画□□田 □ □ □ □ □ 
DDDDDDD 


□ □ □ □ 


□ □□□凹 ^ P .27 


□ □/□□□□□□□ 
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言語を設定する 


電源を入れる与 P. 27 


2 


MENU ボタンを巧す 

• [囚 (撮款]メこューまたは [◎ 苗生)けこューび 
表示されます。 


十字ボタンの►で曲(設定)]メニユーを選ぶ 

• JUMP ボタンを巧すと、メニューの切り換えびでさ 
よす 0 


十字ボタンの▲▼で[言語]を選び、 SET ボタ 
ンを巧す 



スト [] ボ発光 
ス □- シンク □ 
スト□ポ自 1) 調光 
赤目緩和楼能 
連隱方す 
iz ルフタイマ- 



韩は[囚(撮影)]メニュ- 


ま号化ット援能切 
游模自動回転 A 

距雜表示 m/cm 


ビデオ出力ちす NTSC 
适信號 標笔 


十字ボタンの▲▼または◄►で言語を選ぶ 


English 

Italian 。 

Deutsch 

Norsk 

Francais 

Sv 即 ska 

Nederlands 

Espafiol 

Dansk 

巧语 

Suomi 

B 本語 1 


6 


SET ボタンを巧す 

• 設定を 、 M E N U ボタンを巧して操作を終了します。 


I カメラび再生モードのときは、 SET ボタンを巧しなび 5 JUMP ボタンを巧してち、 
言語を変更することびでさまず(動画再生時、または別売のカメラダイレクト対応 
プ I 」ンターおよびカメラダイレクト対応 BJ プ U ンタ接続時は設定できません)。 


準備.基本操作 
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ネックストラップを取 D 付ける 



ストラップの先をストラップ取り付け部の下から 
通し、さらにストラップに付いている止め具の内側 
を通します。ストラップを引っ張ってを止め具の部 
分でゆるまないことを確認してください。をラーち 
のストラツプ取り付け部にを、同じようにストラツ 
プを取り付けます。 


が 


•カメラをネックストラップで下げているときは、振り回すような持ちちを避け、他 
のものに引っ掛からないようにミち意してください。 


レンズキヤップを取り付ける 



レンズキャップをレンズにかぶせるようにして取 
り付けます。カメラの使用をは、レンズキャップを 
取り付けて保管してください。 


0 * レンズキャップのひもは、ストラップに取り付けます。 

• カメラの電源を入れる前に、レンズキャップをがしてください。 


2己 








電源を入れる/切る 

カメラに電源が入っていると、バワー/モードランプが点なします。このランプでカメラ 
の状態が分かります。 

程点な：撮影モード 
緑点な：再生/プ1」ンター接続モード* 

黄点灯：パソコン接続モード* 

消な：電源切 

* プリンター接続モードについては「プ1」ンターを接続ずる」 
( P . 1 34) をご覧ください。バソコン接続モードについては 
カメラに同捆されているソフトウエアクイックガイドをご 
覧ください。 

モードレバー 

電源を入れるときに使用します。 

このレノ（一は、図のよラに、ストッパーを押しなび 
ら操作してください。ストッパーを押さないと動き 
ません。 

〇または E で電源び入ったらおを離してください。 
モードレバーは元の位置冲央位圖に戻ります。 


撮影モードで電源を入れる 

レンズキャップを夕1•す 


ストツ パー を巧しなが！5 モー ドレバーを 
0(撮影)側にまわす 

• パワー/モードランプび程色に点なします。 

• 必要に応じて液晶モニターを開きます。^ P . 31 


ストッバー 
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バワ ー/ モードランプ 


準備.基本操作 






電源を入れる/切る(つヴを) 


0 * レンズキャップを付けたまま電源を入れると、表示パネルに「けり5」と表示され、 
警告音び鳴ります。その場合は、レンズキャップを外し、一度電源を切ってから、 
再度電源を入れてください。 

• 撮影時は、レンズを触5ないよラにを意してください。また、レンズを指で押さ 
えるなど無理な力をかけないようにごを意ください。動作不良や故障の原因と 
なります。その場合は、一度電源を切つてか5、再度電源を入れてください。 


再生モードで電源を入れる 

液晶モニターを開き、ストツ パー を巧しな 
び5モードレバーを囚(再生)側にまわす 

• バワ ー/モードランプび緑色に点灯しまず。 

ストッパー 



電源を切る 



0 •電源を入れると、起動音び鳴り、液晶モニターに起動画面び表示されます。（起動 
音、起動画面を変更ずる^ P . 29、 P . 4巳、 P . 1日 4) 

• 撮影モード時に液晶モニターび非表示になっているときや、カメラの A/VOUT 端 
子をテレビ等に接続しているとをは、起動画面は表示されません。 
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起動画面と起動音を消'ずには 

をボタンを巧しなび5、電源を入れまず。 

節電機能について 

カメラには、節電機能び付していまず。節電機能を[入]にしていると、なのような 
とさに電源び切れます。 

撮影モード：約3分間、何も操作をしないと霞原び切れまず。節電機能を脚]にしてい 
る場合でも、お晶モニターを表示して、約3分間、何も操作をしないと、 
液晶モニターは消えます。 

再生モード：約已分間、何ち操作をしないと電源び切れます。 

プ I 」ンター接続モード： 

約已分間、カメラの操作を何わせず、また、プ U ンターで何ちプ U ント 
しないと電源び切れまず。 

パソコン接続モード： 

約已分間、何も操作をしないと、パソコン画面に警告メッセージび表示 
されます。さらに1分間何も操作しないとカメラの電源び切れます。た 
だし、通信モードを [ PTP ] に設定 ( P . 1巳巳）しているときは節電機能 
は働さません。 

• 節電機能び働いて電源び切れたときは、モードレバーを〇または E 側に回ずと 
復帰します。 

* 節電機自助觸いて電源び切れても、微量の電力び消費されますのでごま意ください。 
• スライドシヨーで自動再生中は、節電機能は働をません。^ P . ] 22 
* 設定メニューで節電機能を無効にすることもでをまず。^ P . 1日0 


準備.基本操作 
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撮影/再生を切り換える 


撮影モードと再生モードを素早く切り換えることができます。撮影直後に画像を確認し 
たり、消去したりずることができ、またずぐに撮影に戻ることができるので便利です。 


♦撮影モードのとさ 

j 液晶 モニターを 開き、ストッ パー を巧しなび5 モー ド レバー を囚 
■ (再生)側にまねす^ P . 28 

• 再生モードになります。このときレンズは収納されません。（再度モードレバーを 
E 側にまわすとレンズび収納されまず。） 

• ストッバーを巧しなびらモードレバーを0(撮影)側にまわすか、シャッターボタ 
ンを半巧しずると、撮霞モードになりまず。 


♦再生モードのとさ 
I レンズキャップをがす 


シャツターボタンを半巧しする、または、ストツ/(一を巧しなび！5 
モー ド レバーを 0 ( 撮影)側にまねす^ P . 27 

• 撮影モードになります。 
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液晶 モニターの 使い方 


画像を確認しなが S 撮該したり、撮該した画像を再生するとさや、メニュー操作を行ラ 
ときは液晶 モニターを 使います。 

液晶モニターは次の範囲で動かせます。 


左ちに180度開さます。90度の位置でいったん口 
ックしまず。 


レンズ側に18 0度、ファインダー側に9 0度回転し 
ます。 


液晶モニターを内側にしてカチッと音びずるまで 
閉じると、液晶モニターの表示は自動的に消えま 
ず。液晶モニターの保護のため、カメラを使わない 
ときは、必ずこの状態にしてください。 


• コンパクトバワーアダプター使用中は、液晶モニターに DC ケーブルび触れないよ 
W うにごち意ください。 





準備.基本操作 
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お晶モこ夕一のない方(つヴき) 


次のよラに回転することちできます。 


液晶モニターを開き、レンズ側に180度回 
転させる 

• この状態のとさは、アイコンやメッセージは液晶 
モニターに 表のされません。 

• レンズ側から液晶モニターを見て撮影でさるよラ 
に、画像び鏡像(左ち反転)で表示されます。 


液晶 モニターを 閉じる 

•カチッと音びするまで液晶モニターを閉じてくだ 
さい。をちんと押し込まれていないと、画像び鏡像 
で表示され、アイコンやメッセージび表示されま 
せん。 

• 液晶モニターを閉じると、アイコンやメッセージ 
び表示されるよラになり、画像の左ちび正しくな 
0ます。 


DISPLAY ボタンを巧すと、液晶モニター表示の切り換えができます。 

参撮暴 モー ドのとを 

- DISPLAY ボタンを押すたびに、次のように切り換わります。 

液晶モニター表示(情報表おなし)-►液晶モニター表示(情報表おあり)*-►液晶モニター非表示 



表示を切り換える 


液晶モニターの位置によっては、情報び表示されなしにとびあります。 
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0 □□□□□□田 □□□□□□□□□□□□□□□□□□SET □□□□□□田 □□ 
DISPLAYD □□□□□□田□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 
□ □□□□□□け□□□□□□け □□□□ 

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 


□ 口田□□□□□□□□回 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 

dDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD6DD 

□ □□□□回 

DDDDDDDDD 

□お化日凶日日 DDDDDDDDDDDDD 
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

□ □□□□□□□□□□□回 

DDDDDDDDDDDDD 

□ □□□□□□□□口 □ス□□□□□□田□□□□□□回 

□ □ □ 



が 


□ □□□□□□□□田 □□□□□□□□□□□□□□画 □□□□□田□□回 
□ □中□□□□□□□□□□□□□□□□□□中□□□□□□□□□□凹 

DDDDDDDDD 


♦□□□□□□□□ 

□ DISPLAYD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 
□ □□□□中 p.113D DDDDD-^DDDD-^DDD 


DDDDDDDDD P'll5 □□□□□□ 如 ►□□□ 
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液晶 モこ 夕一の使い方(つヴき) 


液晶モニターに表示をれる情報 


撮影や再生時、カメラの設定状態や撮影可能画像数、撮影日時などが表示されます。 


• 撮影モードのとき 

MF インジケーター 



スポット測光枠 


情報表示のときは、次の情報が表示されます。 


-2... ±0…+2 

露出補正 

P. 84 

M 糸 A み辨锦ち 
ぶぶ 

ホワイトバランス （WB) 

P. 8 己 

□ 0| hjl Cio G 

ドライブモード 

P. 71/73 

画励励励 

50100 200 400 

ISO 感度 

P. 91 

囚囚囚囚回困 

色効果 

P. 88 

図國 

ブラケット 

P. 93/9 巳 

巧 

ス阳ボ調光補正/ス阳ボ発光量 

P. 100 

^ i i 

圧縮率 

P. 已日 

LM 1 M 2 SSS 

記録画素数 

P. 已目 

圓 

記録形式 

P. 已 9 

x4.0xt7x7.1 x8.9xll x14 

ズーム 倍率* 

P. 72 

-US 

バッテ1」 一 残量低下 

P. 2 日 

4 @ ちの 

スト□ボ 

P. 61 

化 

マク□モード 

P. 70 

画 □田 

測光ち式 

P. 82 

旦回回 

縦横自動回転 

P. 111 

11 の巧团因 

巧因面のの 
田困 

撮影モード 

P. 13 

ND 

ND フィルター 

P. 110 

图 

手ブレ警告 

P. 33 

典 

AE □ック /FE □ック 

P. 97/99 

MF 

マニュアル フォー カス 

P. 105/106 

♦馈） 

動画撮影 

P. 69 


• I ~ I のアイコンは、 情報 表示なしのとさも表示されます。 

• これ日凹夕 I に左上の図のよラに、メッセージ、 AF 枠、スポッ 
卜測光枠、シャッター速度、絞り数値、 MF インジケーター 
(マニュアルフォーカス時)が表示されます。 

* 光学ズームとデジタルズームを組み合わせた倍率です。 
デジタルズーム時に表示されます。 
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• 再生モードのとを 


iPUPUMI 



I I 

撮影日時ファイル番号 
画像番号(再生画像番号/総画像数） 



I 絞り数値 ヒストグラム 
シャッター速度 



動画記録時間 


簡易表示では、次の情報が表示されます。 


^ i i 

圧縮率 

P. 已日 

L M 1 M 2 S 

記録画素数 

P. 已日 

圓 

記録形式 

P. 已9 


WAVE 形式の音声メモ 

P. 121 

m 

動画 

P. 117 

因 

プ□テク h 肩報 

P. 126 


詳細表示では、さらに次の情報が表示されます。 


四加100 200 400 

に□感度 

P. 9] 

囚囚囚囚回困 

色効果 

P. 88 

■ 0因图因の 
百のの四 

撮影モード 

P. 13 

圖 B 

記録画素数(動画） 

P. 己日 

因 -2 ■ ■ ±0-■ ■ +2 

露出お正 

P. 84 

巧 -2 ...明…+2 

スト□ボ調光補正 

P. 100 

M ホ A ホ游稍失 
出出 

ホワイトノ（ランス 

P. 8己 

圆〔〕田 

測光ち式 

P. 82 

化 

マク□モード 

P. 70 

MF 

マニュアルフオーカス 

P. 105/106 


• これら技外に左の図のように、シャツター速度、絞り数 
値、動画記録時間、ヒストグラム、高輝度警告が表示され 
ます。 


画像によっては、し：^下の情報を表示することがありまず。 


が 

WAVE ファイル政外の音声ファイル、または、認識でさないファイルが付いています。 

ム 

DCF ( P .194) の規格と異なる構造を持つ JPEG ファイルです。 

回 

認識でさない形式のデータです。 


0 參このカメラで撮影した画像を他のカメラで再生する場含、あるいは他のカメラで 
撮影した画像を、このカメラで再生する場合、情報を正しく表示でをないことが 
あ0ます。 
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お晶モこ夕一のほい方(つヴま) 


ヒストグラムについて 

ヒストグラムは、撮影した画像の明るさを判断ずるためのグラフです。グラフび左 
に畜るほど暗し個像になり、ちに寄るほど明るい画像になります。 

暗いほラに偏っているときは、露出をプラス側に補正し、明るいときは、マイナス 
側に補正して撮影しまず。^ P. 84 
ヒストグラム例 


1 ^^ 

暗い画像 普通の明るさの画像明るい画像 
高輝度警告について 

情報表示にしたとさ、撮影画像に露出オーバー部分があると、その個所が点滅表示 
されます。 


撮影時のご注意 

極端に明るい被写体(一部に高輝度な部分を含む被写体）を撮影すると、液晶モニター 
上に、縦に赤い帯が表示されることがあります。これは、 CCD 特有のスミア現象で、カメ 
ラの故障ではありません。この帯は、静止画の撮影時には記録されませんが、動画の撮 
影時には記録されますのでごを意ください。 
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afdddddddddd 

AF □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 田 □□□□□□□□□□□□□□AF 

DDDDDD -»P.81D 


DDDDDDDDDDDD 


□ □□□□□□□□□□田 P .31 四□□□□□□□□□□□□□□田□□□□凹 

DDDDDDDDD 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 中 □□□□□□□ 凹 □□□□□ 
□ □□-3D Dim- 田 □□□□□□□□ の□□□□□□□□凹 

□ □□□□□□□□□□ で田 83 □□凹 

* nnnnnnnnnnnnnn 田 nnnnnnnnnnnnnnnnnnn 


□□□□□□□□□□□a 


□□□□□□□□ 



□ 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

m 

D 

D 

D 

D 

□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 

凹の 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 


□ □ □ 
D D D 
D D D 
D D D 
D D 
D D 


D 

D 


D D 
D D 


[D D 

田 □ □ 
□ □ □ 
日中の 

D 


D D 
D D 


D 

D 

D D D 

の □ □ 

D 

D 


D D 


D D 
D D 


□ □m 

d^d 

回回 DD 

D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
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シャツターボタンの巧し方 


シャツターボタンは、半巧しと全押しの2段階で動作します。 




ランプ 



AF 枠 


参半}甲しーミ美く}甲したとを 

露出、フォーカス、ホワイトバランスを自動設定し 
ます。 

• ランプで設定状態びわかります。 

ランプ(上） 

• 緑点灯：撮影準備完了(電子音び2回鳴ります。） 
• 程点な：スト□ボ発光 
• 程点滅：手ブレ警告/露出不足 

ランプ(下） 

• 黄点巧：マク□撮影/マニュアルフォ-カス撮是ミ 
• 黄点滅：ピントび合いにくいとさ*(電子音び1 
回鳴ります。） 

* 黄点滅したときは、 フォー カス□ック、またはマニ 
ュアルフ オー カスで撮影してください。与 P . 10已 
• AF 枠は、なのよラになります。(液晶モニターびつ 
いているとさ） 

• 緑色：撮影準備完了 
• 黄色：ピントび合いにくいとを 



♦全巧し一深く巧したとを 

撮影します。 

• 巳 F 力ードに記録中はランプび緑色に点滅します。 
• 撮影び終了ずるとシャッター音び鳴りまず。 
シャツター音び鳴るまでカメラを動かさないでく 
ださい。 
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0 •シャッターボタンを半巧ししたとをに、程色、または黄色のランプび点滅してい 
てわ、そのまま全巧しして撮影でをます。 

• 撮影した画像は、いったん内部メモ U - に保存され、順次 CF 力ードに書き込まれて 
いきます。内部メモ1」一に空きびある間は、撮彰を、すぐになの撮影びでをます。 

• 電子音、シャッター音の[入/切]は、メニューで設定でをます。 -^ p . 160.161 
• シャッター音を[切]にしていても、電子音を[入]に設定している場合は、全巧し 
するとピッとい5電子音び1回鳴りまず。 

• 動画撮影時は、シャッター音は鳴りません。 

AF 補助光について 

• 暗い場所などでシャッターボタンを半巧ししたとき、ピントを合わせやすくする 
ために、 AFffi 助光巧光部び光ることびあります。 

• AF 補助光を切ることもできます。 A P. 1巳7 
例えば、暗い場所で動物を撮るときなど、 AFffi 助光で動物を驚かせて逃びすこと 
なく撮影でをます。 

(ただし、 AF 補助光を切ると、ピントび合いにく くなることびあります。） 


準備.基本操作 
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ズームを調節する 


35 mm フイルム換算で、35〜1 40 mm の範囲で画角を調節でさまず。 



望遠/広角 

ズームレノ K 一を[色側に巧すと、被写体を大をく写しま 
す。(望遠） 

面 a 側に押すと、被写体をルさく写します。（広ち） 



デジタル ズーム 

光学ズームと合わせて、最大約14倍にお大して撮影 
でさます。^ P. 72 


U •モードによっては、デジタルズームび使えないことびありまず。 P . 204 


園 
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♦デジタルズームでは、拡大するほど画質は粗くなります。 










メニューの選択と設定のしかた 


撮影時や再生時の設定や、曰付/時刻、電子音などのカメラの設定は、メニューを使って 
操作しまず。メニューを表示させるには、 FUNC . ボタンを巧す場合と、 MENU ボタンを巧 
す場合があります。液晶モニターを見なが5、次のように操作してください。 

FUNC ボタンを巧して設定する(撮影モードのときのみ） 

I モードレバーを0(撮影)側にまねす 

3 DISPLAY ボタンを巧して液晶 モニターを つける 

A • 機能によっては、表示バネルだけでち操作できます。 



FUNC .ボタンを巧す 

• 液晶モニターの左端に、変更可能な設定のアイコン 
び表示されまず。 

• アイコンはその時設定されている内容び表示されます。 



□ ® 回 6 P 

两 




嘴 


囲 

ISO 島度 

化 

R 刪加100 200侧 



十字ボタンの▲▼を巧して、メニュー項目を 
選ぶ 


電子ダイヤルをまわす、または十字ボタンの 
◄►を巧して、設定したい内容を選ぶ 


• メニューによっては、電子ダイヤルをク1」ック、また 
はホボタンを押して次のメニューを表示してか5設 
定します。設定を、再度電子ダイヤルをク I 」ック、ま 
たはホボタンを巧して、設定内容を確定します。 



□⑤固 6 P 

臨 


面 


m 


囲 

くつきりお- 

化 

班 I 础が t ? が禪が 


電子ダイヤルをクリツクするか、 SET ボタンまたは FUNC . ボタンを 
巧す 

• メニューび終了しまず。 

• 手順已のあと、すぐにシャッターボタンを巧して撮影することわできます。 


•手順已、日では、電子ダイヤルを使うことで、簡単に設定でをます。 
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メニューの選択と設定のしかた(つづを) 

MENU ボタンを巧して設定する 


I MENU ボタンを巧す 

I • カメラび撮彰モードのとさは[区1(撮影)]メニューび表示され、再生モードのとを 
は [◎ (再生)]メニ；!一び表示されます。 


3十字ボタンの◄►でメニューを切り換える 

A • メニュ-はなのように切り換わりまず。 

[区! （撮影)]または[@ (再生)]^ [田（設定)]^ 
[ Ea (マイカメラ)] 

• JUMP ボタンやズームレバーでも、同様にメニュー 
の切り換えびでさます。 




十字ボタンの▲▼でメニュー項目を選ぶ 



日付/時刻 '02.09.09 12:56 

CF の棚化 幽31 MB 

シでッタ-き量 - 


A 十字ボタンの◄►で設定したい内容を選ぶ 

• 「...」のある項目では、 SET ボタンを押してなのメニ 
ューを表おしてから設定します。設定を、再度 SET ボ 
タンを巧して設定内容を確定しまず。 



C MENU ボタンを押す 

• メニューび終了します。 

• 撮影モードのとさは、シャッターボタンを半巧ししてちメニューを終了でさまず。 
(再生モードのときにシヤッターボタンを半巧しずると、メニユーび終了し、撮影 
モードにな0ます。） 



• 電子ダイヤルでは設定でをません。 
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メニュー設定頃目と初期設定 


さメニューで設定でさる項目と初期設定は、次の通りです。 
FUNC ボタンで設定できる項目 


メニュー項目 

設定内容 

参照 ホ 

侶0感度 

AUTO / 已0/1日0/2日0/40日 

91 

色効果 

陋7 の/の/因/囚/回/困 

88 

ブラケット撮影 

國 V 圏/國 

93/9己 

スト□ボ調光補正/ 

スト□ボ発光量 

-2 〜+2/ ] 〜 3( FULL ) 

100/101 

記録画素数、記録あ式、圧縮率 

(静止画) LVM 1 / M 2/ S/RAW 
風画） 國 V H (圧縮率） も！ it ! A 

已6/已吕 


MENU ボタンで設定でをる項目 


メニュー項目 

設定内容 

勃就 

スト□ボ発光 

先幕 V 後幕 

102 

スローシンクロ 

入/切* 

62 

スト□ボ自動調光 

入 V 切 

100 

赤目緩和機能 

入 V 切 

62 

区] 連続撮影ち式 

写！] *( 通常連続撮影 )/! i (高ま連続撮影） 

73 

® セルフタイマー 

10秒*/2秒 

71 

ち U モコン撮影 

日秒/2砂 VI 0秒 

172 

S スポット測光梓 

中央固定 VAF 砕連動 

82 

1 ND フイ ルター 

入/切* 

110 

Q MF 抵大表示 

入 V 切 

106 

^ AF モード 

C 0 NTV SINGLE 

108 

AF 補助光 

入*/切 

]已7 

デジタルズーム 

入/切* 

72 

撮影の確認 

切/2砂+〜1日秒 

已已 

インターバル撮影 

一定の間隔で自動的に撮影します。 

103 

カスタム登録 

使いちに合わせた設定を登録します。 

109 

M プ□テクト 

プ□テクトを設定します。 

126 

是 回転 

回転して表示します。 

120 

メ 全消モ 

すべての画像を消まします。 

128 

3：スライドショー 

自動再生します。 

122 

丄 プ U ント指定 

プ U ント指定をします。 

143 

頁送信指定 

送信指定をします。 

150 


準 


備 


i 


■•■初期設定 
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メニューの選択と設定のしかた(つヴき) 


メ ニュー 項目 

設定内容 

勃.就 

帝 7 立 

巧ナ曰 

入*/切 

160 

液晶の明るさ 

四 V 曰 

160 

節電 

入*/切 

160 

曰付/時刻 

曰付/時刻を設ちします。 

24 

CF の初期化 

CF カードを初期化します。 

129 

シャッター音量 

切/] / 2*/ 3 / 4 / 已 

161 

P 再掉量 

切/] / 2*/ 3 / 4 / 己 

161 

定起動音量 

切/] / 2 V 3 / 4 / 已 

161 

兰 操作音量 

切]/] / 2*/ 3 / 4 / 已 

162 

^ セルフタイマー音 

切/] / 2*/ 3 / 4 / 己 

162 

_ ま号 U セット機能 

入/切* 

1 12 

受 縦横自動回転 

入*/切 

1 11 

距離表示 

m / cm * / ft/in 

162 

言語 

English / Deutsch / Frangais / Nederlands / 
Dansk / Suomi / Italiano / Norsk / 

Svenska / Espanol / 巧语 / 日本語* 

2已 

ビデオ出力ち式 

NTSC V PAL 

163 

通信設定 

標準 V PTP 

1 已己 

セット 

因/ Uv 囚/の 

45/164 

起動画面 

固/ Hv 囚 / 旧 

45/164 

ご^起動音 

◎/U ツ四/旧 

45/164 

f 方 操作音 

因/ uvra / 旧 

45/164 

品当セルフタイマー音 

因/ Hvra / 旧 

45/165 

じ シャッター音 

◎/ Uv 因/四 

45/165 


=初期設定 


• 撮影モードによって、選択でさないメニュー項目がありまず。 

• マイカメラメニューの設定内容「[固」と「【固」には、パソコンと接続して好さな画面や音を登録でさ 
ます。詳しくは「マイカメラコンテンツを登録す る （ P. 47)」、またはソフトウェアクイックガイドを 
ご覧ください。 

-[曰付/時刻]、[言語]、[ビデオ出力ち式] L ソ外のメニュー設定と、ボタン操作によるカメラの設定 
を、一度にずベて初期設定に戻ずことがでさまず。^ P. 166 
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カメラをカスタマイズずる（マイカメラ機能） 


カメラの起動画面や起動音、シャツター音、操作音、セルフタイマー音を「マイカメラ〕ン 
テンツ」と呼びます。このカメラでは起動画面や音をそれぞれ3種類か S 選べます。 

[例:起動画面] 



canon 


[ 1 ] 

巧期設定時は、マイカメラコンテンツの[囚]には、 SF 関連、[囚]には動物(鳥)関連のコ 
ンテンツび入っています。 


マイカメラコンテンツを変更する 


2 


電源を入れる今 P . 27 
MENU ボタンを巧す 

•[ 囚(撮影)]メニューまたは[回（再生)]メニューび 
表示されます。 


スト加滿光 
ス □- シンク □ 

スト□ボ自動調光 
亦自緩和楼能 
連撤 1 影ろ巧 
iz ルフタパ-饰 


十字ボタンの►で[团(マイカメラ)]メニュ 
一を選ぶ 

• JUMP ボタンを巧すと、メニューの切り換えびでを 
ます。 

十字ボタンの▲▼でメニュー項目を選ぶ 


起！]画面 一^ 1 

iii Canon 

援帽 1 

かレフタイ 7 -音 1 
シでッタ-き 1 


,。_ 

■怒—1」がが— 


準備•基本操作 
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マイカメラコンテンツを巧更する(ごヴま) 


十字ボタンの◄►で設定したいコンテンツ 
を選ぶ 



MENU ボタンを巧す 

• M EN U ボタンを巧ずとメニューび終了し、設定び有効になります。 

• 撮影モードのとさは、シャッターボタンを半巧ししてちメニューを終了でさまず。 
(再生モードのときにシヤッターボタンを半巧しずると、メニユーび終了し、撮影 
モードにな 0 ます。） 


0 * 手順巳で比ツト]を選ぶと、[起動画面]、[起動音]、[シャツター音]、[操作音]、[セ 
ルフタイマー音]のずベてを同じテーマで選択でさまず。 

• [起動音]、[シャツター音]、限作音]、[セルフタイマー音]を[固畑)]に設定してい 
ても、[田（設定)]メニューの[電子音]び[入]になっているときは、電子音び鳴りま 
す。^ P. 160 


4己 











マイカメラコンテンツを登録する 

各〕ンテンツの [旧][四] には、 CF 力ードに記録してある画像や新たに録音した音声をマ 
イカメラコンテンツとして、その場ですぐにカメラに登録できます。また、同«のソフト 
ウェアを使ってバソコンにある画像や音声を登録したり 、 Canon Image Gateway (オン 
ラインフォトサービス与 P . 已 0) か6、同巧のソフトウェアを通じて、コンテンツをお使い 
のバソコンにダウン□—ドし、それをカメラに登録ずることもできます。 

コンテンツを登録でさる項目は、次のとおりです。 

•起動画面 
• 起動音 
• 操作音 

•セルフタイマー音 
• シャッター音 

CF 力ード巧の画像や音声を登録する 


1モードレバーを囚(再生)側にまわす 

• 再生モードになります。 

3 MENU ボタンを巧す 

A • 画谓お]メこユ-備示されます。 


プ□テクト 
回お 
全消去 

スライドショ- 
プリント指定 
さ信揣 


十字ボタンの►で[团(マイカメラ)]メニュ 
一を 選ぶ 

• JUMP ボタンを巧すと、メニューの切り換えびでさ 

か0 



十字ボタンの^▼で登録したいメニュー項目を選ぶ 


準備.基本操作 
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□ DDDDDDDDDD 

□ DDDDDDDDDD DDDDDDDDD 

□ □□回 

□ □ 

□ □ DD0.3D 

D D D D D D D DD2D 

□ □□回 DD0.3D 

8 b □□□□□□か□岡 □ □ □□ □ □ 


8g SETD □ □ □ □ □ 



□ □□□□□□□□□□□□□ 田□□凹 


□ □□□□□ か □ 囚□□□四 □ □ □ 

□ [DiSPL^ 囚〇 □□□□□□□ 



も DISPLAYD □ □ □ □ □ 

t □ DDDDDDDDDD 

□ □□□□!>□□ 7aD8a 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□回 
一 □ □ 7bD8b 


尸 - 





D 

D 

D 

D 

团 

[D 

仆 □ 

D 

r 

日巧 

D D 
D D 

b 



D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 


□ 

D 

D 

D 

D D 
D D 
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イ [OK]n n n nSETn □ 


□ □□□□□□□□□□田□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 

□ □□田 □□□□□□□□□ CF □□□□□□□□田□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 

• □□回 

□ □□□□□□□□回 JPEG □□□□□□□ JPEGD 

□ nnnnnnnnn 邮關回の立の 

□ □□□□□ 320 X 240D D 

□ □□□□□□ 20KBn n 

参□□□中□□中□□□□□□□田 □□□□□ 

□ DDDDDDDD WAV 日□□□回 

□ □□□□□□ 8bit 

□ nnnnnnnnn 11.025 kHznnn s.oookHz 

□ □□回 



11.025 kHz 

8.000kHz 

DDD 

i.oDnn 

i.3Dnn 

DDD 

o.3Dnn 

o.4Dnn 

□□□□□□□□ 

2.0Dnn 

2.0Dnn 

□ □□□□□ 

O.SDDD 

o.4Dnn 



□ 

D 

D D 
D D 
D D 
D D 

9 


□□□□□□□ 








Canon Image Gateway を活用する 


このカメラをお買い求めにな 6 れた皆様には、 l"Canon Image Gateway 」 か5、1^(下 
のよラなオンラインフォトサービスをご和用いただけまず。最新のサービス内容は、 
http :// www . ima 邑 e 邑 ateway . net / でご確認いただけまず。 

ヴービスを利用するとさは、まずを員登録（オンライン登録:無料)が必要です。登録方法 
については、ソフトウエアクイックガイドをご覧ください。 

* インターネットに接続でさる環境（プ□バイダとの契約やブラウザソフトのインストール、各種回 
線接続が完了済み)が必要でず。 

* プ□バイダとの接続料金およびプ□バイダのアクセスポイントへの通信料金は別途かかります。 


Canon Image Gateway に接続してでをること 

♦オンラインアルバムサービスの利用 

画像を Canon Image Gateway にアップ□—ドし、ネット 
上に才 U ジナルアルバムを作成でをます。また、画像に付 
けたコメントや音声を同時にアップ□-ドすることびで 
をますので、個 I 性的なアルバムを作れます。 

アップ□-ドした画像は、多彩なレイアウト機能などによ 
り、自分だけのオリ 州 レアル J くムを楽しめます。また、ア 
ルバムは、知人(お友達やご家族）にを公開でさますので、 

楽しみちち倍増です。 


参携帯電話の利用 

アルバム公開のお知らせメールを携帯電話に送り、そこに案内されている URL からアル 
ノ（ムを閲覧でをます。しかを、お使いの携帯電話に合わせて画像の大ささや色数び自動的 
に調整されます。なお、携帯電話からアル J (ムを閲覧される場合は、カラー表示び可能な携 
帯電話をご利用ください。 


BMfeay 如 BBi—■aaa 

圆国面回回回 

泣 I H 
a 互写 


•オンラインプリントサービスの利用(有料） 

アルバムの画像を指定して、高画質プリントサービスに、簡単にプ U ントをミ主文すること 
びでをます。また、アルバムを見たお友達やご家族の人たちちミ主文することびでをます。 
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参オリジナル写真集作成サービスの利用(有料） 

アルノ（ムの画像を指定して、才 U ジナ) レ写真集をを文することびでをます。また、アルバム 
を見たお友達やご家族の人たちちを文することびでさます。 

サイズは、通常サイズ （188 x 1 88 mm ) とミニサイズ (7 巨 X 7巨 mm ) の2種類から選択で 
さます。 

参マイカメラコンテンツのダウン□-ド 

マイカメラコンテンツをダウン□-ドし、カメラに登録で 
きます 。 Canon Image Gatewayl こは、を彩なコンテンツ 
び用意されていますので、お好きなものをダウン□ー ドし 
てください。（コンテンツは随時更新されますので、時々確 
認してみてください。）ダウン□-ドしたコンテンツを、力 
メラに登録ずることびでき、自分だけの才 U ジナルカメラ 
を楽しめます。 


* これ百の画面例は Windows 用です。また、最新の画面表示と異なる場合びあります。 




一 . ♦*.，0 . • H - 

imf I. 



準備.基本操作 
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シャッターボタン LU がの操作をする必要がなく、カメラまかせの撮影ができまず。 


I 撮影モードになつていることを確認する^ P. 27 
モードタイヤルを好!⑩にする 


J 被写体にカメラを向ける 

4ズ—ムレ/ (—で画ち(画面内の被写体の大きさ)をミ夫める 

シャツターボタンを半}甲しする^ P. 38 

• シャッターボタンを押してピントを合わせます。撮 
影準備び完了すると、電子音び2回鳴り、ファイン 
ダー横のランプび緑色または程色に点なします。液 
晶 モニターびつ いているとさは、 AF 砕び緑色にな 
ります。 

• シャッター连度と絞り数値び自動的にミ夫まり、表示 
パネルに表示されます。液晶モニターびつしている 
場合、液晶モニターにち表示されます。 

• ピントび合いにくいときは、電子音び1回鳴りラン 
プび黄色に点滅します。このとさ AF 枠び黄色にな 
D ます。 

AF 枠 





撮影-カメラまかせの簡単撮影 


各撮影モードでどのよ5な設定が変更できるかは、巻末の r 各撮影モードで設定でさ 
る機能一覽」 （ P . 204)をご覧ください。 


W ) 才ートで撮る 
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も シャツターボタンを全巧しする与 p . 38 

M • シャッター音び1回鳴り、撮影び完了します。 

• 液晶モニターびついている場合、撮影した画像び約2砂表示されます。 


0 * 各撮影モードで設定でをる機能一覧 P . 204 

• 撮影後、液晶モニターに撮影画像び表おされる時間を変更したり、表おされない 
ように設定できまず。^ P . 已巳 
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撮影直後に画像を確認する 


撮影した画像を巧認する 

撮影直を、シャツターボタンを離してを約2秒間(秒数は、変更できます^ P. 已已)、撮影 
した画像が表示されますが、次の方まで確認ずることをでさます。 

♦シャツターボタンを全巧しし続ける 

シャッターボタンを全押しし続けている間、液晶モニターに画像を表示でさます。 


• 画像表示中に SET ボタンを巧ず 

撮影した画像び表示されている間に SET ボタンを押すと、シャツターボタンを離しても、 
画像び表示され続けます。シャツターボタンを半押しにすると解除されます。 


0 * 画像植認中に次のよラなことびできます。参照先をご覧ください。 
• 画像を消まずる -^p. 9.127 
• 画像の詳細情報を表示ずる^ P. 33 
• 画像をあ大表示する P. 114 
• 記録あ式を変更する^ P. 已已 
• 音声を録音ずる^ P. 121 
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撮影直樹こ記娜式を巧ちする 


P 、 Tv 、 Av 、 M 、 Cl 、 C 2 のときは、撮該直後に L ソ下の操作を行うと、 JPEG あ式で撮影した画 
像を RAW お式 (P. 已日)で記録できます。* 

RAW あまで保をすると、画像を劣イヒさせることなく、ホワイトバランス、色効果、記録画素 
数などを、再度バソコンを使ってお好みの画像に加工しやすくなります。 

* JPEG 形式の画像は記録されません。 

i 撮影直後、液晶モニターに画像び表示されている間に FUNC .ポタン 
I を巧ず 

) 十字ボタンの◄►で [0 K ] を選び SET ボタン 1 ス- 
A を巧す 

• RAW あ式で記録されます。 

• シャッターボタンを半巧しすると、撮影画面に戻り 
よ 9 0 



0 •すでに記録お式に旺扭3び選ばれているとき、またはデジタルズームを使って撮影 
したときは、上記の操作を行うことはできません。 

撮影した画像の腳き巧を巧ちする 

画像の確認時間を、[切]またはに秒]〜 [ 10秒]のいずれかに変更できまず。 

I 因(撮影)]メニューか! 5 [撮彰の確認]を選ぶ 

• メニューの選す尺と設定のしかた P . 41 




2確認時間を選び、 MENU ボタンを押す 

A • 剛の場合、薩はま示されません。 

• に秒]から [1 0砂]の場合、シャッターボタンを離し 
ても、設定した時間、画像び表示されまず。 

• シャッターボタンを全押しし続けると、設定に関わ 
らず画像を表示でをます。 

• 画像の表示中でち撮影できます。 


’AF モ-ド CONT 

が補助光 入 

デジタルス-ム 切 


Ml 


インタ-バル臟 
カスタム登浸 


撮影—カメラまかせの簡単撮影 
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記録画織と店縮率を変更する 


目的に応じて、記録画素数、圧縮率働画を除く）を変更できまず。 

CCD の才 U ジナルデータを記録したい場合は、旧 AW] を選んでくださし、。^ P. 已9 


記録画素数 

撮影の目ま 

L (ラージ） 

2272 X 1704 画素 

大きい 

•大きくプ U ントするとき 

Ml (ミドル 1) 

] 巨00 X 1200画素 

A 


• かさなシールなどにプリントするとき 
• 電モ:>< ールで画像を送るとを 

M 2( ミドル巧 

1024 X 7目8画素 


r 

S (ス f ール） 

640 X 480画素 

かさい 

• より多くの画像を撮影するとき 


圧縮率 

撮影の目ま 


スーパーフ アイン 

されい 

より良い画質で撮影するとさ 


フアイン 

X 

通常の撮影をするとさ 


ノーマル 

普通 

より多くの画懷を撮影するとさ 


■動画の場合は、次の記録画素数で撮影できまず。 


記録画素数 

圃 

320 X 240 画素 

H 

] 目日 XI 2日画素 


I DISPLAY ボタンを巧して液晶 モニターを つける 

• 液晶モニターをつけなくても変更できます。ただし、圧縮率は変更できません。 


2 FUNC ボタンを巧す 

>十字ボタンの▲▼で、 JL* (液晶 モ ニ タ—) 
クまたは L * 應示バネル) を選ぶ 

* 現在の設定び表示されます。 




固 6 P 

臨 






嘴 



囲 

2272x1704 

巧互 


LU Ml 脈 S 

RAW 10 


5 己 








電子ダイヤル、または十字ボタンの◄►で、 
設定したい記録画素数を選ぶ 


記録画素数。■な巧） 


記録画像数 
(記録画素数、圧縮率、記録形式を 

選択したとをのみ表示)- 

夕 * .输ボタンを巧す 

^ 電子ダイヤル、または十字ボタンの◄►で、圧縮率 
M 設定したい圧縮率を選ぶ 

• 設定したあとシャッターボタンを巧せば、すぐに撮 
影でをます。また、撮影後は再びこの画面び表示され 

cS 0 


電子ダイヤルをクリックするか、 SET ボタンまたは FUNC ボタンを 
巧す 

• 液晶モニターと表示バネルに逞択した記録画素数や圧縮率び表示されます。 


撮影する 



撮影—カメラまかせの簡単撮影 
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記録画素数と圧縮率をを更する(ごヴを) 


0 * 撮影モードによっては設定できないことわあります。「各撮影モードで設定でき 
る機能一覧」 （P. 204) をご覧ください。 

• 1 画像の容量（目安）について与 P. 19 已 
• CF 力ードの種類別、記録画像数について^ P. 19 已 

• 記録画素数や圧縮率は、撮影モードを変更した場合、なのよ5になりまず (> ■は、 
記録画素数のみ)。 


変更前の 撮影 モード 

変更後の 撮影 モード 

変更後の記録画素数、圧縮率 

CTlii ) □□ 

Cl C 2 

の風み S 4 呂口 P 

Tv Av M C1 C2 

変更したモードの設定内容に変わ D ます。 


9 一呂 

設定内容は変わりません。 

みな曰 

CTIIi ) P Tv Av M 

Cl C 2 口 

変更したモードの設定内容に変わ D まず。 

P Tv Av M 

P Tv Av M 

設定内容は変わりません。 

征⑩ 9 呂口 ciC2 

変更したモードの設定内容に変わ D まず。 
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記録が式を変更する 


あ6かじめ記録形式を RAW に変更してか6撮影でさます。 

通常の J PEG あ式は、適正な画質になるようにカメラ内で画像贩里を行ってしほす。また 
CF 力ードに多くの画像を記録できるように、ファイルサイズを圧縮してしほす。これは非 
巧勘王縮ですので、オリジナルと完全に同一のデータを復元することはでさません。 

-方、 RAW あ式は、カメラ内で画像処理することなく 、 C C D か5の画像データをそのま 
ま記録します。また JPEG あ式と同じく記録時に圧縮していますが、才 U ジナルデータを 
完全に復元*でさる可逆圧縮でずので、非圧縮ファイルと同等のデータ劣化がまったくな 
い高品位な画像が得 S れます。そのうえ、 RAW 形式のファイルサイズは、非圧縮ファイル 
である RGB TIFF あ式の約1/がと、大変コンバクトです。 

RGB TIFF あ式など一般の非圧縮ファイルの場合、カメラ内で画像処理をしており、さ6に 
画質を調整するには、レタッチソフトウェアでの処理が必要ですが、その際、画質が劣化し 
てしましほす。しかし RAW あ式は、専用のソフトウェア**により才 U ジナルの画像データ 
上で画質(ホワイトバランス、コントラスト、シャープネス、色の濃さ)を調整でさるため、 
高品位を保ったまま、お好みの画像を作り出すことができます 。 R A W お式を選択すると、 
言己録画素数や圧縮率は選択できません。記録画素数は、2272 X 1704に固定されます。 

* 当社測定条件によ D まず。 

** RAW お式データで記録した画原をバソコンで開いたり、画質を調整ずるには、同旧のソフトウエア 
を巧いまず。詳しくは、ソフトウエアクイックガイドをご覧ください。 



モードダイヤルを P 、 Tv 、 Av 、 M 、 C 1、 C 2のぃずれかにする 


2 DISPLAY ボタンを巧して液晶 モニターを つける 



FUNC .ボタンを押す 



十字ボタンの▲▼で、, L * (液晶モニター) 
また はし* (表示;はル) を選ぶ 


現在の設定び表示されまず。 




固 6 P 

m 



姐 F 



强 



囲 

2272 x 1704 

巧至 

の 

_□ Ml 脈 S 

RAW 10 
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記録が式を巧更する(ごづま) 


5電子ダイヤル、または十字ボタンのィ►で、 RAW (液晶モニタ-)または 

/广(り應示バネル)を選ぶ 

• 設定したあとシャッターボタンを巧せば、ずぐに撮影できます。また、撮影をは再 
びこの画面び表示されます。 

電子ダイヤルをクリックするか、 SET ボタンまたは FUNC .ボタンを 
M 巧す 

• 液晶モニターと表示パネルに应 E 3 び表示されます。 

7撮影する 


0 * JPEG あ式で撮影した画像でも、撮影直をの画像表示中であ机ま'、あとから RAW 
お式に変更でをます。 P. 已已 

己0 






ち内蔵スト□ポを使つて撮る 


撮影状況に合わせて、スト□ボを使って撮影できます。 


够 * 

赤目績和才ート 

明るさ L 応じて自動的 L ストロボを発光して撮影します。ス 
卜□ボ発光の際には、常に赤目緩和ランプを発光します。 

LA + 

才ート 

明るさに応じて自動的にストロボを発光して撮影します。 

#_<§>* 

甫時発光(赤目緩和） 

常に赤目緩和ランプとストロボを発光して撮影します。 

ち 

常時発光 

常にストロボを発光して撮影します。 


発光禁止 

撮影時にスト□ボは発光しません。 


* 表示バネルには表示されません。 

• 外部スト□ボについては、 P . 17已をご覧ください。 



V 卞タンを押してスト□ボモードを切り換 
える 

• 選択したスト□ボモードび表示パネルに表示されま 
す。液晶モニターびついている場合、液晶モニターに 
も表示されまず。 

• ちボタンを押すごとに設定び切り換わりまず。 

赤目緩和機能[入]のとき^ P. 62 
<§> - ►が-►の 


赤目緩和機能[切]のとき^ P. 巳2 
が-►ち-►⑥ 



2撮影する 

A • シャッターボタンを半巧ししたとをに、ファインダー横のランプび程色に点灯し 
た場合は、スト□ボび発光します。 

• 撮影手順は、「扭曲）才ートで撮る （P. 巳2)」と同じです。 


^ • 撮影モードによっては設定でさないことわありまず。「各撮影モードで設定でを 

LU る機能一覧」 （P. 204)をご覧ください。 
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ち内蔵ストロボをほって撮る(つづを) 


ホ目緩和機能を設定する 

暗いところでスト□ボを発光するとき、赤目緩和ランプを発光します。スト□ボの光が 
目に反射して目が赤く光るのを防ざます。 

I 因(撮影)]メニューの祿目緩和機制で[入]を選ぶ 


0 •写される人び赤目緩あランプを見ていないと効果びありません。ランプを見るよ 
うに声をかけてください。また、「レンズを広角側にする」、「室内を明るくずる」、 
「写したい人に近づく」と、より効果びあびります。 

ス□—シンク□を設定する 

遅いシャッター速度で、スト□ボを発光して撮影します。夜景や室内の照明を利用した 
撮影などで、背景だけが暗くなるのを軽減でさまず。 

I [囚(撮影)]メニューの[ス□—シンク □] で[入]を選ぶ 


• 旧0感度を上げてスト□ボ撮影する場合、被写体との距離び近いほど、白おびしや 
すくなります。 


0 * ス□ー シンク□設定時は、手ブレしやすいので、兰脚をお使いになることをおす 
すめします。 

• 撮影モードによっては設定できないことちあります。「各撮影モードで設定でき 
る機能一覧」 （P. 204)をご覧ください。 

• スト□ボの発光は、プリ発光とメイン発光の2回行われまず。プ U 発光(スト□ボ撮 
影に必要な露出情報を得るための予備的な発光)で得た被写体の露出情報をわと 
にして、メイン発光(スト□ボ撮影を巧うための発光)に必要な発光量が夫められ、 
最適な発光量でスト□ボ撮霞び行われます。 

• スト□ボ同調最高シャツター速固ま1/2加秒です。1/2巳0秒よりも高まのシャ 
ツターま度を設定した場合は、自動的に1/2加秒に再設定され、撮影されまず。 
• 内蔵スト□ボの充電には約10砂かかる場合びあります。充電時間は使用状況や 
バッテI」一の残量などにより変わります。 
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• 撮影メニューの[スト□ボ自動調光]び[入]のときは、自動調光で発光します。 M の 
とき、または[スト□ボ自動調光]び脚]のときは、マニュアル発光します。 

• スト□ボ調光補正量、スト□ボ発光量を変えられます。 P . 100 
• P 、 Tv 、 Av 、 M の場合、設定したスト □ ボモードは、カメラの電源を切つてもお除 
されません。 

• スト□ボ撮影時には、空気中のちりやほこり、虫などにスト□ボ光び反射し、画像 
に白い点などび写ることびありまず。特に iiTF の条件で目立ちやすくなります。 
.ワイド側で撮影した場合 

• 絞り優先 AE で、絞り数値を大をくして撮影した場合 

これはデジタルカメラ特有の現象で、カメラの異常ではありません。 
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みポートレートを撮る 


背景をぼかして人物を浮き立たせたいとさに使います。 


モードダイヤルをみに 
する 

• 撮影手順は、「の匹)オートで 
撮る （ P . 日2)」と同じでず。 


0 * 各撮影モードで設定できる機能一覧 P . 204 

•被写体の上半身び、ファインダーまたは液晶モニターいっぱいになるくらいに 
すると、背景を効果的にぼかすことびでさます。 

• レンズを望遠側にずると、背景をさらにぼかすことびできます。 




24風景を撮る 


広がりのある風景を撮影するときに使います。 



モードダイヤルを5^に 
する 

• 撮影手順は、「拉曲）オートで 
撮る （ P . 已2)」と同じです。 



0 * 各撮影モードで設定できる機能一覧^ P . 204 

• U ではシャッターま度び遅くなりやすいので、液晶モニターに因（手ブレ警告) 
び表おされた5、兰脚を使用して撮影してください。 


巨4 











因夜景を撮る 


夕暮れや夜景をバックにした人物を撮該するときに使います。人物にはスト□ボ光があ 
たり、背景は遅いシャツター速度で、それぞれをきれいに撮影することができます。 



0 * 各撮影モードで設定でをる機能一覧^ P. 204 

• シャツター連度び遅いので、スト□ボび発光してもすぐに動占ないように、写される 
人に声をかけてください。 

• 因で日中に撮影すると、拉!晒と同じ撮影効果になります。 

• 因のとをは、自動的にス□-シンク□[入]になります。^ P . 日2 


撮影—カメラまかせの簡単撮影 


65 






□ a ステイツチアシストで撮る 

撮影した画像をパソコンで含成(ステイッチ）し、パノラマ画像を作るとさに使います。 



♦パソコンでの画像合成には、同捆の rPhotoStitch」 をお使いください。 

被与体のと S え方 

PhotoStitch は、隣り合 5 画像の共通部分を見つけて合成処理を行います。共通部分に 
は、できるだけ特徴のある被写体(目 EP となる被写体)を入れて撮影してください。 

ISi 圍 幽^^ 
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0 •隣り合 5 画像の共通部分は、画像の幅の 30 〜巳0%になるよラに撮影します。 
また、上下のズレは、画像の高さの10%じ(内で撮影します。 

•共通部分には、動いている被写体などび入5ないようにま意してください。 

• 遠くの被写体と近くの被写体び混在する画像をスティッチしないでください。 

物体びゆびんだり、二重に写ったりすることびあります。 

•撮影時の明るさはでさるだけ揃えてください。画像の明るさび違いすざると、不 
自然な画像になってしまラことびありまず。 

•遠くの風景を撮るときは、カメラを中むに回転して撮影します。 

•至近距離では、カメラをスライド(カメラを被写体に巧して平行移動)させます。 

撮影する 

ステイツチアシストモードには、次の已つの撮影方向があります。 


〇 

左からちち向へ水平に撮影しまず。 

© 

ちから左ち向へ水平に撮影します。 

© 

下から上へ垂直に撮影します。 

© 

上から下へ垂直に撮影しまず。 


左上を基点に時計回りに撮影します。 



液晶 モニターを 開き、 モー ドダイヤルを由1にする 

• 液晶 モニター びつさまず。 


十字ボタンの◄►で撮彰方向を選び、 SET ボ 
タンを巧す 

• SET ボタンの代ねりに、シャツターボタンを巧して撮 
影することちでをまず。 



最初の画像を撮彰する 

• 1画像目の撮影で、露出やホワイトバランスび□ックされます。 
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丘！ステイッチアシストで撮る(ごヴま) 



最初の画像に重ね合わせ、次の画像を撮影 
する 


• 画像び重なる部分は、をみずれてち合成時に修正さ 
れます。 

• 十字ボタンの ◄ ► を巧すと撮影済みの画像に戻り、 
撮影のやり直しびでさます。 



@のとき 


e 同様の操作で3画像目 L ソ降を撮彰する 

• 水平/垂直ち向の撮影では、最大2日画像まで撮影でをます。 

も 最後の画像の撮影後、 SET ボタンを巧す 


• マニュアル ホワイトバランス (P. 8 日)の場合、では基準となる白データの取り 
込みびでをません。あ5かじめ他の撮影モードで白データを取り込んでおいてく 
ださい。 

• 2画像目しソ降の撮影では、最初の設定びな持されます。 

•テレビと接続してち、液晶モニターの画像をテレビに表示して撮影ずることはで 
さません。 


^ • 各撮影モードで設定でをる機能一覧^ P. 204 
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動画を撮る 


動画を撮影するときに使います。記録画素数は、圆 (320 X 240 湖期設定))]、または、 
[0(160 X 1 20)]を選べます。与 P . 已6 

液晶 モニターを 開き、 モー ドダイヤルをにする 

• 液晶モニターびつき、記録可能時間(砂数)び表示されまず。 


) シャツターボタンを全押しする 

A • 撮影び開始され、同時に音声わ記録されます。 

• 撮影中は、あ晶モニターち上にホ丸び表示されます。 

J 撮影を終了するときは、再度シャツターボタンを全巧しする 

< • 1回の最長撮影時間(約1已フレーム/砂)は、3分*です。これ5の時間び経過する 
か、または CF カードの容量びいっぱいになると、自動的に撮影び終了します。 

* 当社測定条件によるちので、被写体、撮影条件などによ D 変わ0まず。 


•撮影中は、マイクに触れないよラにしてください。 

• AE 、 AF 、 ホワイトバランス、ズーム(画角）は、撮影を開始したとき(最初のフレー 
ム) の設定値に固定されます。 

• 撮影を、 CF 力ードへの記録中はファインダー横のランプび緑色に点滅します。この 
とをは撮影でさません。 


0 * 各撮影モードで設定でをる機能一覧 4 P . 204 
• 音声は、モノラルで録音されます。 

• 動画撮影時は、シャッター音は鳴りません。 

• 動画ファイル（ファイルお式: AVI 、 圧縮あ式 : Motion JPEG ) をバソコンで再生 
するには 、 QuickTime 3. OL ソ上び必要です。（同捆の Digital Camera Solution 
Disk には、 Windows 版の QuickTime び収められています。なお 、 Mac OS 8.巳け 
降には標準装備されています。） 



撮影—カメラまかせの簡単撮影 


69 






化ち巧距離で撮る 


レンズ前面か 5 被写体までの距離が已 cm (ワイド端)/ 1 已 cm (テレ端)〜已 0 cm のとき 
は、マク□モードで撮影しまず。 


1 DISPLAY ボタンを巧して液晶モニターをつける 
2化ボタンを巧す 

A • 表示パネルと液晶モニターに、出び表示されます。 

• 再度化ボタンを押すと、マク□モードを解除でさまず。 


[回 

、 

jL □ 

回 


m 

IU 

EMD 



ノ 


>撮影する 

< • シャッターボタンを半押しずると、ファインダー横のランプび黄色に点なしまず。 
• 撮影手順は、「拉0田オートで撮る （ P . 已2)」と同じでず。 


• マク□モードでスト□ボ撮影ずると、画像の明るさび適切にな5ないことびあり 
まず。マク□モードでスト□ボ撮彰ずるときは、 ND フイルターを[入]にして、別売 
のマク nu ングライト MR-14EX またはマク□ツインライト MT-24EX をお使い 
になることをおずずめしまず。撮景》状況に応じ、 Av または M で、絞りを絞って撮影 
して < ださい。 


0 * 撮影モードによっては設定できないことわありまず。「各撮彰モードで設定できる 
機能一覧」 （ P . 204) をご覧ください。 

• マクロモードでは、必ず液晶モニターを使って撮影してください。ファインダー 
を使って ち撮影でをまず び、 その場合は撮彰範囲びずれます。 

• 被写体に最ち近づいたとさの撮影範囲は、ワイド端で約74 X 巳4 m m 、テレ端で 
は約已日 X 41 mm となり、ほぼ名刺サイズび画面いっぱいに撮影できまず。また、 
マク□モード時にクローズアップレンズ2巳 0 D 巳 8 mm ( p . 18 0) を使用した場 
合は、約37 X 27 mm (テレ端時)の範囲を撮影できます。 
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& セルフタイマーを使つて撮る 


セルフタイマーを使って撮影します。どの撮影モードでも使えます。 

I 写!!/がボタンを押す 

• 表示パネルに公 i び表示されるまでボタンを 
巧します。液晶モニターびついている場合、液晶モニ 
ターにを表示されます。 

• 再度 Oi / Ci)i ボタンを巧すと、セルフタイマー撮影を 
解除でをます。 

2撮影する 

• [セルフタイマー]び [10 秒]に設定されているとさは、シャッターボタンを全巧し 
すると、セルフタイマーランプび点滅します。撮影2砂前になるとセルフ音び鳴り、 
点滅びまくなります。 

• [セルフタイマー]びに秒]に設定されているときは、シャッターボタンを全押しす 
ると、セルフタイマーランプび最初からまく点滅し、2秒をに撮影されます。 

• 撮影手順は、「拉晒）オートで撮る （ P . 已2)」と同じです。 


0 * 撮影モードによっては設定でをないことわあります。「を撮影モードで設定でをる 
機能一覧」 （ P . 204) をご覧ください。 

• セルフ音は、[因（マイカメラ)]メニューの[セルフタイマー音]で変更できまず。 

^ P .1 己2 



撮影までの技 H なを設定する 

シヤッターボタンを巧してか6、撮影されるまでの砂数を10秒または2秒に設定できます。 


[囚(撮影)]メニューか! 5 [セルフタイマー] 
を選ぶ 

• メニューの選択と設定のしかた今 P . 41 



2十字ボタンのイ►で、 [1 〇视または [2 柳を選ぶ 


SET ボタンを押す 
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デジタルズームで撮る 


光学ズームと組み合わせて、次の倍率(目安)に拡大でさまず。 
4.0 倍、已 .7 倍、 7. 1倍、 8.9 倍、11倍、14倍 


I DISPLAY ボタンを巧して、液晶 モニターを つける 


2モ-ドダイヤルを吐がの任意の位置にする 


![囚(撮影)]メニューか! 5 [デジタルズ-ム] 
^を選ぶ 

• メニユーの選す尺と設定のしかた今 P . 41 

4 [入]を選び、 MENU ボタンを巧す 



ズームレバーを 並側に巧す 

• 最も望遠側（テレ端)まで化大ずると、いつたん停止 
します。再度、ズームレノ（一を並側に押ずと、さ5に 
あ大できます。 

• 面 a 側に押ずと、倍率び下びります。 


撮影する 光学ズ-ムとデジタルズ-ムを 

M • 撮 f ミ手順は、「戀ォ-卜で撮る ( P . 52)」と那でず。組み合ねはた倍率を表示 



•液晶モニターび消えているとき、または RAW お式のときは、デジタルズームは使 
えません。 


胃 • 撮影モードによっては設定できないこともあります。「各撮影モードで設定できる 
II 4 J 機能一覧」 （ P . 204)をご覧くださし、。 

•デジタルズームは、化大ずるほど画質び粗くなりまず。 
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国運続して撮る 


シャツターボタンを全押ししている間、連続して撮影します。 


回 

通常連続撮影 

画像をお認しなびら連続撮影したいとさにおすずめしまず。 
ただし、シャッター間隔は劫より長くなります。 


高速連続撮影 

早いシャッター間隔で連続撮影したいとをにおすすめします。 
ただし、画像を確認しなびら連続撮影でをません。 


I 写!!/の i ボタンを巧す 

• 表示パネルに国!び表示されるまで鸟|/の！ボタンを 
押します。液晶モニターびついている場合、液晶モニ 
ターにも表示されます。 

• 再度国!/の i ボタンを巧すと、連続撮霞を解除できます。 


回 


、 

L — 

A 

鸟 1 

恆 

m 

… 

Mil 



、 


ノ 


\ [囚(撮影)]メニユーか 5 [連続撮彰方式]を 
A 選ぶ 

• メニユーの逞おと設定のしかた P. 41 

J [写!!]または蜡]を選び、 SET ボタンを巧す 



A シャッターボタンを半押ししてピントを合わせる 


5シャッターボタンを全巧しして撮彰する 

^ • シャッターボタンを離すと撮影び終了します。 

• 連続撮影速度は、次のようになります。 

[回]のとき…約1.己画像/砂* 

[劫]のとき•••約2.己画像/秒* 

* ラージ/ファイン、液晶モニター非表示時 

(当社測定条件によるわので、被写体、撮影条件などにより変わります。) 
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Qi 連続して撮る(つヴき) 


0 * 撮影モードによっては設定できないことちあります。「各撮彰モードで設定できる 
機能一覧」 （ P . 204)をご覧ください。 

•内部メモ1」一びいっぱいになると、撮彰間隔びをみ遅くなることびありまず。 

• 内蔵スト□ボは使用でをますび、撮影のたびにスト□ボの充電時間びかかるため 
撮影間隔は長くなります。 

• が付けスト□ボを取り付けている場合、スト□ボは発光しません 
•電源を切ると通常の撮影に戻りますび、連続撮影ち式の設定は保持されます。；欠 
回、同じ連続撮影ち式で撮彰する場合は、手順2、3の操作は必要ありません。 
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被写体の明るさに応じて、シャツター速度と絞り数値をカメラが自動的に設定します。 

モードダイヤルを P にする 


2撮影する 

A • シャッター連度と絞り数値び自動的にままり、表示 
パネルに表示されます。液晶モニターびついている 
場合、液晶モニターにち表示されます。 

• 液晶モニター上のシャッター速度と絞り数値び白字 
で表示されているとさは、適正露出でず。 


0 * 各撮影モードで設定でさる機能一覧^ P. 204 

• 適正露出び得られない場合、液晶モニター上のシャッター速度と絞り数値び赤字 
で表示されます。次のち法で撮影すると、適正露出び得5れ、白字で表示される 
ことびあります。 

• スト□ボを使用する 
• 旧0感度を変更する 
• 測光ち式を変更する 

P との肺)の違い 

• P と归!風は、自動的にままるシャッター速度と絞り数値の組み合わせは同じです。 
• P では、次の機能を使用できますび、拉!阻ではできません。 

•露出巧正 •ホワイトバランス •旧0感度の変更 •ブラケット撮影 

•スト□ボ調光補正 

•内蔵スト□ボ(常時発光、ス□ーシンク□、を幕発光） •色効果 

•連続撮影 •記録お式の変更 '測光ち式の変更 

•マニュアルフォーカス 'AF 砕の変更 

.AE □ック .FE □ック -ND フイルター っ — 




シャッター速度、絞り数値を選択するなど、カメラの設定を自由に変えて撮影できます。 



各撮影モードでどのよラな設定が変更できるかは、卷末の r を撮彰モードで設定でさる 
機能一覽 ( P . 204)」をご覧ください。 


■ 


’設定を変更したをの撮影の手順は、「拉晒才ートで撮る (P. 已2)」をご覧くださし)。 


プ□グラム AE で撮る 


撮影—目のにちわせた応用撮影 









Tv シャツター速度を巧めて撮る 


シャツター速度を選ぶと、被写体の明るさに応じて、カメラが適正露出になる絞り数値 
を自動的に設定しまず。シャツター速度を速くすると、動きの連い被写体の瞬間をと 5 
えることがでを、シャツター速度を遅くずると流動感を表現したり、暗いところでもス 
卜□ボを凳光せずに撮影でさます。 



モードダイヤルを Tv にする 

• シャッター連度び表示パネルに表示されまず。液晶モニタ 
一びついている場合、液晶モニターにも表示されまず。 




電子ダイヤルをまねして、シャツター速度 

• i — 巧且 ■»" 


[回 

inn 

lUU 


'L ⑥ 

□ 

曲 

in 

lU 

Mil 

-2 


I "2+ 

、 

■ 



撮影する 

f 回 

inn 

IUU 

cnl 

• 液晶モニター上のシャッターま度と絞り数値び白字 

'L ⑥ 

□ 

恆 

で表示されているとさは、適正露出です。 


m 

… 





‘ 

2"1••琴 • 

■ 

.1..2+ 

ノ 



•• •液晶モニター上の絞り数値びホ字で表示されたとをは、露出アンダー（露出不 
W 思または露出才-バ -( 露出過を)でず。 

白字で表示されるまで、電子ダイヤルでシャッター連度を調節してください。 

• シャッターを度び遅くなると、 CCD の特性により撮影した画像にノイズび増えま 
すび、このカメラは、シャツター速度び1 . 3砂より遅くなると、このノイズを除モ 
する処理を行い、高画質び得5れます(ただし、;欠の撮影までにしば5 く時間びか 
かります)。 
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0 * 各撮影モードで設定でをる機能一覧^ P . 204 

• シャツター速度び遅くなると、手ブレしやすくなります。あ晶モニターに因（手ブ 
レ警告)び表示された5、兰脚を使って撮影してください。 

• スト□ボ同調最高シャツターま閣ホ1/2加砂です。1/2加秒よりも高まのシャ 
ツター速度を設定した場合は、自動的に1/2巳0砂に再設定され、撮影されます。 
• ズームによって絞り数値とシャッターま度は次のように変わります。 


シャツター速度の表の 

表示されるシャツターま度の2000から4までは、分数の分母を表します。例えば、 
1日0は1/160砂を表します。また、〇|’3は0.3砂を、2’’は2砂を表してしほず。 

20001600 12501000 800己40已〇〇 400 320 250 


200 

160 

12已 

100 

80 

60 已〇 

40 

30 

2己 

2015 

13 

10 

8 

6 

已 4 







日"3 

日"4 

0" 己 

0" 日 

日"8 

1" 1"3 

]" 目 

2" 

2" 已 

3" 2 4‘ 

已" 

6" 

8" 

10" 

]3" 

] 己" 







表示パネルと液晶モニターでは、1/4〜1/2000砂は、表示ちまび異なります。 


シャッター速度 

1 /2000砂’- 

-1/4秒- 

•- 0.8砂-- 

-1己砂 

表示パネル 

? 口口日 '' 

4 . 

• • がぶ 

- 15 " 

液晶 モニター 

1/2000 ■- 

1/4 - 

• • 0" 8 ■- 

• 1 已" 



絞り数値 

シャッターを度(砂） 

ワイド端 

F 2.0 〜3.己 

〜1/12已日 


F 4.0〜8.日 

〜1/2000 

テレ端 

F 3.0〜已 .0 

〜1/12己日 


F 己.目〜 8.0 

〜1/2000 


撮影—目的にちわせた応用撮影 
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Av 絞りを巧めて撮る 


絞り数値を選ぶと、被写体の明るさに応じて、カメラが適正露出になるシャツター速度 
を自動的に設定します。 

絞り数値を小さくする(絞りを開く）と、背景をぼかした美しいポートレートが撮影でき 
ます。絞り数値を大きくする(絞りを閉じる）と、奥行きのある風景の手前か己遠くまで 
が鮮明に写ります。絞り数値を大さくずるほど、鮮明に写る範囲が広くなります。 



モードダイヤルを Av にする 

• 絞0数値び表示パネルに表示されまず。液晶モニターびつ 
いている場合、液晶モニターにも表示されまず。 




電子ダイヤルをまわして、絞り数値を選ぶ 


撮影する 

• 液晶モニター上のシャッター速度と絞り数値び白字 
で表示されているとさは、適正露出です。 


[回 

が 

□ 

回 

in 

IU 

— 2，*1 

.1 ■.2+ 

し ■ 

ノ 


间 脚が 

，し⑤ □ 满 

_ IU 

6 MB 



か 


• 液晶モニター上のシャッターま度び赤字で表示されたときは、露出アンダー(露出 
不足)または露出オーバー(露出過を)です。 

白字で表示されるまで、電子ダイヤルで絞り数値を調節してください。 

• ズーム位置によっては、選べない絞り数値びあります。 
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F 2.0 F 2.2 F 2 .巳 F 2.8 F 3.0 F 3.2 F 3 .巳 
F 已.日 re . 3 F 7.1 F 8.0 


表示ノ くネルと液晶モニターでは、表示ち法び異なります。 


絞り数値 

F 2 .日-- 

- F 8.0 

表示パネル 

nn •. 

C.U 

on 

U.U 

液晶 モニター 

F2.0 -- 

- F 8.0 


0 * 各撮影モードで設定でをる機能一覧^ P . 204 

•絞り数値を大をくすると、シャツターま度び遅くなり、手ブレしやすくなりま 
す。液晶モニターに图（手ブレ警告)び表示されたら、兰脚を使って撮影してくだ 
さい。 

•スト□ボ同調シャツターま度は、1/日〇〜1/2已〇秒になります。従って、スト □ 
ボを発光して撮影する場合、あらかじめ絞り数値を設定していても、スト□ボ同 
調速度に応じて絞り数値び自動的に変更されることびあります。 

•絞り数値とシャツターま度について-» P. 77 

絞り数値の表示 

表示された数値び大きくなるほど、レンズの絞り径は小さくなります。 


撮影—目的に台わせた応用撮影 


0 

民 


已 

斗 

0 

斗 
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M 自由にシャツター速度/絞りを巧めて撮る 


シャッター速度や絞り数値を自分でミ夫定し、狙い通りの撮影がでをまず。巧义の撮影な 
ど露出の設定が難しし化きに使うと便利です。 


モードダイヤルを M にする 

• シャッターま度と絞り数値び表示パネルに表示されまず。 
液晶 モニターび ついている場合、液晶 モニター にわ表おさ 
れます。 


電子ダイヤルをクリックして、設定項目（シャ 
ッター速度または絞り数値)を選ぶ 

• 電子ダイヤルをク I 」ックするたびに切り替わりまず。 


電子ダイヤルをまねして、シャツター速度ま 
たは絞り数値を選ぶ 


A 撮影する 

• シャッターボタンを半押しずると、表示パネルには露 
出補正/ (一と指標び、液晶モニターには標準露出*から 
のずれび表示されます。このずれび±2段を超えると、 

液晶モニターに赤字で r 一 2」または「+2」と表示され 
ct^ si 〇 

* 設定されてし巧測光ち式を元に AE を行って、標準露出を 
算出しまず。 

ホ字 



回 

Jin uni 
UU 9,U 

'皆 

□ 

m 


lU 


ノ 



0 * 各撮影モードで設定できる機能一覧^ P . 204 
•絞り数値とシャッターま度について^ P. 77 

•露出を変更したい場合は、電子ダイヤルでシャッター速度、絞り数値を変更して 
<ださい。 

•液晶モニターは設定した絞り数値、シャッターま度に応じた明るさで表示されま 
す。まいシャツター速度を設定した場合や、被写体び暗い場合、スト□ボをが牌時 
発光(赤目緩あ)）またはら（常時発光)にするか、か付けスト□ボを取り付けると、 
常に明るく表示されます。 
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回 AF 巧を巧動する 


A F 梓は、オートフォーカスでピントを合わせるための粋で、任意の位置に手動で設定で 
さます。狙った被写体に確実にピントを合わせたり、構図を楽しむのに便利です。 

ただし、デジタルズームをお使いのときや、液晶モニターを消してファインダーを使っ 
て撮影するときは、 AF 粋を任意の位置にして設定しても、中央 1 点に固定されます。 

I DISPLAY ボタンを巧して液晶 モニターを つける 

2囚ボタンを押す 

A • 液晶モニターに AF 枠び緑色で表示されます。 

>十字ボタンの▲▼◄►で、設定したい位圍こ 
< AF 枠を移動する 

A 囚ボタンを押す 

^ • 囚 ボタンの代わりに、シャッターボタンを巧して、設定した AF 枠で撮影すること 
ちでさまず。 

5撮影する 


0 * 撮影モードによっては設定でさないことちあります。「各撮影モードで設定でを 
る機能一覧」 （ P . 204) をご覧ください。 

•に]] ボタンを押し続けると、 AF 枠は元の位置(中央)に戻ります。 

• マク□モードでち AF 巧を移動でをまず。 

• 通常モードとマク□モードで、それぞれ別に AF 巧を設定でをます。 

• マニュアルフォーカス （ P . 10 己）中は、 AF 梓を移動できません。 

•測光ち式び[スポット測光]のときは、 AF 枠をスポット測光枠と連動させることび 
でさます。 P . 82 

• AF 砕の色については、 P . 38 をご覧ください。 



撮影—目的に台わせた応用撮影 
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图測光方式を切り換える 


測光方式を切り換えて撮影できます。通常は[評価測光]に設定されてしほす。 


回 

評価測光 

逆逊覇宛含 tjHI 粥が覇ミに適していまず。画内をを分割し 
てミ貝1 恍します。被写なの位置、明る去背景、 im 逆がなど複 
雑な光の要素をカメラけ判断し、ま被写体を常に適正な露出にし 
ます。 

[〕 

中央部重点平均測化 

圍峽自脚跨体に重骑■きなびら本を平均勺に測 
光します。 

[•〕 

スポット測化 

中央固定 

ミ瓶日モニタ-峡部の「スポット測光枠」内翊恍しまず。逆光 
などで被写化り周囲に強1巧伪'あるとき口阳します。 

AF 枠連動 

AF 枠にした「スポッ him 巧を巧|恍して}*^しまず。 


I DISPLAY ボタンを巧して液晶 モニターを つける 

>图ボタンを巧して、測光ち式を切り換える 

A • 回 ボタンを押すたびになのように測光ち式び切り換 
わ0ます。 

CO [評価測巧]- ► GH [中央部重点平均測光] 

^——0〕[スポット測巧 H -1 

• 現在選ばれている測光ち式び表示;（ネルに表示され 
まず。液晶 モニターび ついている場合、液晶 モニター 
にち表示されます。 

[スポット測光]を還ぶ一手順3 
[評価測光][中央部重点平均]を還ぶ一手順已 



[囚(撮影)]メニューか5[スポット測光枠] 
を選ぶ 

• 乂こュ ーの選択と設定のしかた p. 41 
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[中央固赶または [ AF 枠連動]を選び、 
MENU ボタンを巧す 

• [中央固定]のとをは、液晶モニター中央にスポット測 
光枠び表示されます。 [AF 砕連動]のときは、常に AF 
砕にスポット測光枠び表示されます。 



画面例： 

[中巧固定]スポツト測光枠 


撮影する 


i 撮影モードによっては設定でをないことちありまず。「各撮影モードで設定でを 
る機能一覧」 （ P . 204) をご覧ください。 


撮影—目的に台わせた応用撮影 
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因露出を補正する 


逆光や背景が明るい場所での撮影で、被写体が暗くなってしまラよ5なとをに露出を調 
整します。 


I 因(十字ボタンの ▲) を巧す 

• 表示ノ K ネルに露出補正/ (一び表示されまず。液晶モニターびついている場合、液晶 
モニターにも表のされます。 

> 電子ダイヤル、または十字ボタンの◄►で露 
A 出を調整する 

• 補正量は、 一2 〜+2の範囲で1/3段ずつ変更でさます。 

• 設定したあとシャツターボタンを押せば、すぐに撮 
影でをます。また、撮影をは再びこの画面び表おさ 
れ、設定を変更できます。 


✓ 


、 



恆 


"2"' 


V 


■ J 



電子ダイヤルをクリック、または SET ボタンを押す 

• 露出補正を解除するとをは、電子ダイヤルまたは十字ボタンの◄►で、補正量を琴に 
戻します。 


4撮影する 


0 * 撮影モードによっては設定できないことわあります。「各撮影モードで設定でき 
る機能一覧」 （ P . 204)をご覧ください。 


84 








電子ダイヤル、または十字ボタンの◄►で、 
設定したいホワイトバランスを選ぶ 

• ■。(マニュアル） について P. 86 
• 設定したあとシャッターボタンを巧せば、すぐに撮 
影できまず。また、撮影後は再びこの画面び表おさ 
れ、設定を変更できます。 



、 

恆 

Mil 



ノ 


電子ダイヤルをクリック、または SET ボタンを押す 


撮影する 


撮影時の光源に応じてホワイトバランスを設定すると、その光源に合った適正な色にな 
0ます。 


Mil 

才ート 

カメラ舶動脚こホワイり(ランス獨ちしまず。 

米 

太陽光 

鼠の歐1で撮影するときに i 斑しまず。 

A 

<ち0 

曇天や日陰薄暮などで撮影するとき協定しまず。 

米 

電烁 

霸、電球をタイス孤長型)魄光舰をとで撮影するときに説します。 

逆 

"い、 

壁光な 

昼随董光日、随 ® 光 & 舶をタイプり;版！)魄光日のもとで} If 巧るときに 
設定しまず。 

\1 If 

巧 

堂光な H 

醫胞董光打、覃飽タイプ保版型)の堂光なのもとで撮影するときに設定しまず。 

ち wb / ち 

スト□ボ 

ス怔ボを使]て撮影するときに—説しまず。 

1/出 

7ニユ乃レ1 

白紙などを使]て、その撮影状況下で最適なホワ仆伯ンス獨をしまず。マニュ 

& A 出 

7 ニユ アル2 

アル1、マニュアル2の2種類を設定でをます。 


I WB (十字ボタンの ▼) を巧す 

• 表示パネルにホワイトバランスモードび表示されます。液晶モニターびついてい 
る場合、ホワイトバランス設定メニューび表示されます。 


WB ホワイト八ランスを設定する 


撮影—目のに合わせた応用撮影 


2 


5 


W •因（セピア)、四（白黒)では設定でをません。 
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WB ホワイトバランスを設定する(つづを) 


4^7ニユア ルホワイトパランスを設定する 

白い紙や巧など、白の基準としたいものをカメラに記憶させ、その撮影状況下で最適な 
ホワイトノ（ランスを設定できます。2種類の設定を記憶でさます。 

1 WB (十字ボタンの ▼) を巧す 

• 表示バネルにホワイ ト バランスモードび、液晶モニターびついている場合、ホワイ 
トバランス設定メニューび表示されます。 


電子ダイヤル、または十字ボタンの◄►で、 
bfJi (マニュアル1 ) または J ぶマニュアル 
2) を選ぶ 


J カメラを白し鄉や巧に向け、*ボタンを巧ず 

^ • 液晶モニターの中央の枠いっぱいに、またファインダ 

-を使う場合は、画面いっぱいに白し)紙や巧び表示さ 
れるよう構図をみめてか5、*ボタンを巧してくださ 
し、。乂ボタンを巧すと、白データび取り込まれます。 

• 設定したあとシャッターボタンを巧せば、ずぐに撮影できます。また、撮影をは再 
びこの画面び表示され、設定を変更でさます。 

A 電子ダイヤルをクリック、または SET ボタンを巧す 
S 撮影する 
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0 m 撮影モードによっては設定でをないことわあります。「各撮影モードで設定でを 
る機能一覧」 （ P . 204) をご覧ください。 

• 撮影モードを P にし、露出補正、スト□ボ調光補正をともに±0にずることをおずす 
めします。適正露出でない場合(真っ黒や真っ白）は、白データを正しく取り込めな 
いことびあ0ます。 

• 液晶モニターを使い、ズームをテレ端の位置にすることをおすすめします。 

• 由1では、白データの取り込みはできませんので、あらかじめ、他の撮影モードで白 
データを取り込んでおいてください。 

• マニュアルホワイトバランスを設定ずるときは、スト□ボを常時発光または発光 
禁止にしておくことをおずすめしまず。 

白データ取り込み時と撮影時のスト□ボ状態を合わせないと、最適なホワイトバ 
ランスび設定でさないことびありまず。 

スト□ボび赤目緩和オート/オートに設定されているとさに、マニュアルホワイト 
バランスを設定する場合、白データ取り込みの際にスト□ボび発光したとさは、撮 
影時わスト□ボを発光させてください。 

•設定したマニュアルホワイトバランスは、設定 I 」セットを行ってもお除されませ 
ん。今 P . 1目目 


撮影—目的に台わせた応用撮影 
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感色効果を切り換える 


色効果を切り換えて撮影でさます。 


の 日 F い陋 

効果切 

通常はこの設定で撮影します。 

の •• / 因 

<つさ0カラー 

コントラストと色の濃さを強調し、くっさり 
した色含いで撮影します 0 

四 

すつさりカラー 

コントラストと色の濃さを抑え、すっきりと 
した色含いで撮影します 0 

居> 3/ 固 

ソフト 

輪郭の強調を抑えて撮影します。 

巧 W / 困 

セピア 

セピア色で撮影します。 

衙5/ 國 

白黒 

白黒で撮該します。 

@5/ 困 

カスタム 

コントラスト、シャープネス、色の濃さを自由に 
設定でさます。 


1 DISPLAY ボタンを巧して液晶モニターをつける 

• 液晶モニターをつけなくても変更できまず。ただし、カスタムの内容は変更できま 
せん。 


2 FUNC. ボタンを巧す 


ミ十字ボタンの▲▼で、 幽*械晶に夕 -) 

クまたは係 uFF* 應示バネル)を選ぶ 

* 現在の設定び表示されます。 

• 液晶モニターに、色効果設定メニューび表示されまず。 



□感固 6 P 

IfHil 

AUTO 


ffi 


if 


困 

効栗切 

化 

H ががおが恐が 
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電子ダイヤル、または十字ボタンの◄►で、 
設定したい色効果を選ぶ 


□ ® 回 6 P 


カスタムカラ-巧 _ 

r 泌がが t ? が巧國 


困を選んだとを 

為■ボタンを巧すとコントラスト、シャープネス、色の濃さを設定する画面び表示され 
ます。 

この画面では、▲▼で設定したい頃目を選び、◄►で設定を変更しまず。 


コントラスト 

• 一（弱め)、0(標準)、 + ( 強め)か5還びます。 
• 明るさの度合を調節できます。 


シャープネス 

• 一（弱め)、0(標準)、 + ( 強め)から還びます。 
• 輪郭のくっきり度合を調節できます。 


色の濃さ 

• -糖い)、□(標準)、+禮い)か5還びます。 
• 色の濃淡を調節でをまず。 



□面 

固 6 P 



カスタムカト 

巧公 

呼コントラスト 1 

■ 

a ~~ □ ~~ □ 

囲 シトプな 1 

3 □ □ 

i \ 面さ ■ 



• 設定したあとシャッターボタンを巧せば、すぐに撮影でをます。また、撮影をは再 
びこの画面び表示され、設定を変更でさます。 


電子ダイヤルをクリックするか、 SET ボタンまたは FUNC . ボタンを 
巧ず 
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の色効まを切り換える(つづを) 


も 撮影する 


• 困（セピア）、四（白黒)を選んだときは、ホワイトバランスは設定できません。 


0 * 撮影モードによっては設定できないことちあります。「各撮影モードで設定でき 
る機能一覧」 （ P . 204) をご覧ください。 
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四 ISO 感度を変更する 


撮影場所が暗いとさやシャッターを度を連くしたいとさは、侶0感度を変更します。 
感度は、 AUTO 、 已0、100、200、400わ、5選べます。 

I DISPLAY ボタンを巧して液晶 モニターを つける 

3 FUNC .ボタンを巧す 

>十字ボタンの▲▼で、 關*(液晶に夕 -) または 
< ISO 只 U と 0* 想示バネル) を選ぶ 

* 現在の設定び表示されます。 

• 液晶モニターに、侶 0 感度設定メニューび表示されまず。 


電子ダイヤル、または十字ボタンの◄►で、 
設定したい感度を選ぶ 

• 設定したあとシャッターボタンを巧せば、すぐに撮 
景ミできます。また、撮影をは再びこの画面び表おさ 
れ、設定を変更できます。 


電子ダイヤルをクリツクするか、 SET ボタンまたは FUNC . ボタンを 
押す 


も 撮影する 



撮影—目的に台わせた応用撮影 
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に〇日□□□□□田□□凹 


が 


□ ISOD □□□□□□□□□□中 

DDDDDDDDDDDDDDDD 


0 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□回 

DDDDDD P .204 DDDDDDDDD 
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%露出を自動的に変えて撮る (AEB 撮影） 

設定した露出補正量の幅に従って、カメラが自動的に露出を変えなが 53 画像撮該しま 
す。標準露出を中むに一 2 〜 +2 の範囲で 1/3 段ずつ補正量を設定できます。また露出補 
正 ( P . 84) をしてしぶ場合は、その設定値を中むに補正量を設定できます。標準露出、マイ 
ナス補正、プラス補正の順で撮影します。 


DISPLAY ボタンを巧して液晶モニターをつける 

• 液晶モニターをつけなくても設定でをます。ただし、補正量は調整できません。 


2 FUNC ボタンを巧す 

5十字 

ク回の 


ボタンの▲▼で、國 *( 液晶モニター)または 
。が * 席示/はル)を選ぶ 

現在の設定び表示されます。 

* 液晶モニターに、ブラケット設定メニューび表示さ 
れます。 



□⑤ 

图6 P 

願 

& 

面 

巧； BKT-Off 



化 1 鹽 

哥 

朝 


電子ダイヤル、または十字ボタンの◄►で、 
圏(液晶モこ夕 一) または回の(表示パネル)を 
選び、*ボタンを巧す 

• 液晶モニターびついていないときは、*ボタンを巧して 
も補正■は調整できません。 SET ボタンまたは FUNC ボ 
タンを巧して操作を終了します。現在設定されている補 
正量で AEB 操作できます。 

電子ダイヤル、または十字ボタンの◄►で、 
補正量を調整する 

• ►を巧すと間隔び広くなり、◄を巧すと狭くなります。 

• * ボタンを巧すと、手順4の画面に戻りまず。 

• 設定したあとシャツターボタンを巧せば、すぐに撮 
影でをます。また、撮影をは再びこの画面び表示さ 
れ、設定を変更でをます。 



回 6 P 

m 


& 


巧 AEB 巧 


IL ff 國 




□⑤ 

固6 P 

臨 






m 

思1 AEB 


巧公 

化 |-2 - 

1..り.. 

--2+ 


撮影—目的に台わせた応用撮影 
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露出を自動的にをえて撮る ( AEB 撮該) 


A 電子ダイヤルをクリックするか、 SET ボタンまたは FUNC .ボタンを 
V 巧す 

• AEB 撮影を刷余するときは、手順 4 で 圆 または 回の 口 FF を逞びます。 

7撮影する 


• スト□ボ発光時は、 AEB 撮影はできません。スト□ボを発光して撮影した場合 
は、通常の1画像撮影になりまず。 


0 * 撮影モードによっては設定できないことちあります。「各撮影モードで設定でき 
る機能一覧」 （ P . 204) をご覧ください。 
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マニュアルフォーカス ( p .106) のときに、フォーカスを自動的に変えなが 53 画像撮影 
しまず。変更量は、大•中•ルの 3 段階か S 還択できます。設定したフォーカス位置、後ろ寄 
りに変更、前寄りに変更の順で撮影しまず。 


1 DISPLAY ボタンを巧して液晶モニターをつける 

I • お晶モニターをつけなくても設定できます。ただし、変更量は調整でさません。 


2 


FUNC .ボタンを巧す 

十字ボタンの▲▼で、 圆 *( 液晶モニター) 

または 回 31 日應示バネル) を還ぶ 

* 現在の設定び表示されます。 

• お晶モニターに、ブラケット設定メニューび表おさ 
れます。 



S 


電子ダイヤル、または十字ボタンの◄►で、 
國施晶モ ニ ター) または 回の K - b (表示パネル) を 
選び、*ボタンを巧す 

• 液晶モニターびついていないとさは、ホボタンを巧して 
も変更量は調整できません。 SET ボタンまたは FUN 仁ボ 
タンを巧して操作を終了します。現在設定されている変 
更量でフォーカスブラケット撮影でをまず。 

電子ダイヤル、または十字ボタンの◄►で、 
変更量を選ぶ 

• ►を押すと間隔び広くなり、◄を巧すと狭くなりまず。 

• 乂ボタンを押すと手順4の画面に戻りまず。 

• 設定したあとシャッターボタンを巧せば、すぐに撮 
影でをまず。また、撮影後は再びこの画面び表示さ 
れ、設定を変更できまず。 


% 韩 


□感回 6 P 


图 Focus-BKT 

化 I ^ 


□感回 6 P 


囲 Focus-BKT ¢3 
化 I 哩を' 


臨邮拓囲化 


撮影—目的に台わせた応用撮影 
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-カスを自動的にをえて撮る（フオーカスブラケット撮該 )( つづを) 


A 電子ダイヤルをクリックするか、 SET ボタンまたは FUNC . ボタンを 
W 巧す 


:ユアルフオーカスで撮影する^ P. 106 


• スト□ボ発光時は、フォーカスブラケット撮彰はできません。スト□ボを発光して 
撮影した場合は、通萬の1画像撮影になります。 


m • 撮影モードによっては設定できないことちあります。「各撮影モードで設定でき 
41 る機能一覧」 （ P . 204)をご覧ください。 
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关露出を固定して撮る ( AE □ツク） 

露出とピントを別々に決めて撮影することができます。被写体と背景のコントラストが 
極端に強いとさや、逆光下での撮影などに有効です。 


2 


DISPLAY ボタンを巧して液晶モニターをつける 

露出を固定したし顺写体に AF 枠またはスポツト測光枠を合わせ、 
シャツターボタンを半押しずる 

• AF 枠を移動ずる^ P. 81 
• 測光ち式を切り換える P. 82 


シャツターボタンを半巧ししたまま弁ボタ 
ンを押す 

• 露出び固定 ( AE □ツク）され、液晶モニターに*び表 
示されます。 

• 電子ダイヤル！;!がのボタンやレ j (一を操作すると、 
AE □ックを解除でをまず。 


A 構図を決め直して撮影する 

• AF 粋内の被写体にピントび合います。 



撮影—目的に台わせた応用撮影 
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* 露出を固定して撮る ( AE ロック)(つヴま) 


か • 液晶モニターび消えているとをは、 AE □ックでさません。 


0 * 撮影モードによっては設定できないことちあります。「各撮影モードで設定でさ 
る機能一覧」 （ P . 204) をご覧ください。 

• 自動的に設定されたシャッターま度と絞り数値の組み合わせを、同じ露出のまま 
で自由に変えて撮影することびできます。なのように操作しまず。 

1 . モードダイヤルを P 、 Tv 、 Av のいずれかにする 

2. DISPLAY ボタンを巧して液晶モニターをつける 

3. 露出を固定したい被写体にピントを合わせる 
■シャッターボタンを半巧ししまず。 

4. 乂ボタンを巧ず 

露出び固定され、液晶モニターにホび表示されまず。 

巳.電子ダイヤルをまわして、希望ずるシャッター速度または絞り数値になるま 
で変える 

日.構図をまめ直して撮影ずる 

撮影び終了し、設定は解除されまず。 
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* FE □ックして撮る 


被写体が構図のどこにあっても、適正な露出でスト□ボ撮影できます。 

I DISPLAY ボタンを巧して液晶 モニターを つける 

2ちボタンを巧してスト□ボを設定する与 P . 巨1 

A • が付けスト□ボをお使いの場合は、お使いのスト□ボの取扱説明書をご覧ください。 


>露出を固定したい被写体に AF 枠またはスポット測光枠を合わせ、 
<シャツターボタンを半押しずる 


A シャツターボタンを半巧ししたまま光ボタンを巧す 

• 露出び固定 ( FE □ツク）され、液晶モニターに并び表示されます。 

•スト□ボびプ U 発光し、被写体に必要な露光量を記憶します。 

• 关ボタンを巧すたびにプ U 発光し、そのとき必要な露光量を FE □ツクします。 
• 電子ダイヤルけ外のボタンを押すと、 FED ックを解除でさます。 



ra • FE □ックは、内蔵ストロボ、スピードライト EX シ U - ズ、マク nU ングライトお 
じよびマクロツインライトを使用する場合のみ機能しまず。 

•[ スト□ボ自動調光]び[切]のときは、 FED ックでさません。 

•撮影モードによっては設定でをないことちあります。「さ撮影モードで設定でさ 
る機能一覧」 （ P . 204) をご覧ください。 


撮影—目的に合わせた応用撮影 
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阻スト□ボの自動調光設定を切り換える 


内蔵スト□ボとが付けスト□ボ*は自動調光で発光されます ( M を除く）が、自動調光しな 
いよラに設定することちでさます。 

* スピードライト 220 EX /3 S 0 EX /420 EX / 已已 OEX 、 マク IHU ングライト MR -14 EX 、マク□ツ 
インライト MT -24 EX 

I 囚(撮影)]メニユーか! 5 [スト□ボ自動調光]を選ぶ 

• メニユーの逞おと設定のしかた P. 41 

2 [入]または脚]を選び、 MENU ボタンを巧す 

スト□ボ調光量を補正する(スト□ボ調光補正） 

[スト□ボ自動調光]が[入]のときは、スト□ボ調光量を変更できます。標準調光を中むに 
-2 〜+2の範囲で、1/3段ずつ変更でさまず。カメラの露出補正と併用ずることにより、 
背景の露出も補正したスト□ボ撮影ができます。 


1 DISPLAY ボタンを巧して液晶 モニターを つける 
^ FUNC .ボタンを巧す 



十字ボタンの▲▼で阻を選ぶ 



電子ダイヤル、または十字ボタンの◄►で補 
正量を調整する 


•設定したあとシャツターボタンを押せば、ずぐに撮 
影でをます。また、撮影をは再びこの画面び表おさ 
れ、設定を変更できます。 


□ 感回 6 Tv 


臨 

■ スにポ調光補正 

化 I -2 •• し - 2. 


電子ダイヤルをクリックするか、 SET ボタンまたは FUNC . ボタンを 
巧す 

• 調光補正を解除するとさは、電子ダイヤルまたは十字ボタンの◄►で、補正量を0 
に民します。 
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も 撮影する 

スト□ボ発光量を補正する 

M モードまたは、[スト□ボ自動調光]が脚]のときは、スト□ボの発光量をスレ発光か！53段 
階で制御して撮影でさます。また、プ U 発光しないので、複数のスト□ボをいろいろな方向か 
6被写体に同時にあてるスレーブスト□ボの撮影のとさなどに有効です。外付けスト□ボ装 
着時は、外付けスト□ボの発光量を制御(フル発光か己1/ I 巨まで、1/3段ずつ)でさます。 

i DISPLAY ボタンを巧して液晶モニターをつける 


FUNC . ボタンを巧す 

十字ボタンの▲▼で阻を選ぶ 

電子ダイヤル、または十字ボタンの◄►で発 
光量を調整する 

• 設定したあとシャッターボタンを巧せば、すぐに撮 
影できます。また、撮影をは再びこの画面び表おさ 
れ、設定を変更できます。 


□ 感回 6 Tv 




内蔵スト□ポ発光量設定画面 


電子ダイヤルをクリツクするか、 SET ボタンまたは FUN 仁ボタンを 
巧す 

撮影する 


i 撮影モードによっては設定でをないことちあります。「各撮影モードで設定でを 
る機能一覧」 （P. 204) をご覧ください。 


撮影—目のにちわせた応用撮影 
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スト〇ボの発がするタィ2ングを切0換ぇる 


巧幕 


を幕 


シャツター速度に関わらず、シャツターび開し)た直後にスト□ボび発光しま 
ず。通常は、こちらで撮影します。 

シャツターび閉じる直前にスト□ボび光ります。先幕発光に比べてスト□ボ 
び発光するタイミングを遅くすることで、車のテ ー J レランプび後ちに流れる 
よラな画像を撮影でさます。 



0 * 撮影モードによっては設定できないことちあります。「各撮影モードで設定でさ 
る機能一覧」 （ P . 204)をご覧ください。 
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巧原をあけて自動的に撮影ずる(インターバル撮影) 


一定の間隔で自動的に撮影できます。これにより、開巧する植物の観測などの定点観測 
ができます。設定できる撮影間隔は約1分〜約60分、撮影画像数は2〜100画像です。 


U • 長時間、連続しての使用になるので、 コン バクトノのーアダプター CA - 已巳 □ の利 
W をもでずめします。* P . 21 


[囚(撮影)]メニューか5[インターバル撮 
訝を選ぶ 

• メこューの選す尺と設定のしかた p. 41 



デジタルス-ム 切 

臟の觀 2巧 


>十字ボタンの◄►で撮影間隔を選ぶ 

A ,十字 ボタンを巧し続けると、撮影間隔び 巳 分単位で増 
えます。 




A 十字ボタンの◄►で撮影枚数を選ぶ 

j • 十字 ボタンを巧し続けると、撮影枚数び 巳 枚単位で増 
えまず。 

• CF 力ードの残り容量によって、そのとさの最大撮影枚 
数*びままりまず。 

■•■実際に撮影した画像によっては、少なくなる場合もあり 
まず。 
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巧隔をあけて自動的に撮該する(イジターバル撮該 )( つづを) 


SET ボタンを巧す 

• 表示バネルに レ《とび 表示されます。 


シャッターボタンを}甲す 

• 1枚目び撮影されインターノりレ撮彰び始まります。 

• 設定した枚数の撮影び終わると、節電機能の設定にかかわらず、電源び自動的に切 
れます。 

• インターノりレ撮影の途中で、な下の操作を行うと、インターノりレ撮影び中止されます。 
• 次の撮影を行うまでの待機状態のときに、モードダイヤルを変更する 
• 次の撮影を行ラまでの待機状態のとさに、シャッターボタンを半押しずる 
• CF カードス□ットカパーやバッテ U —カパーを開く 
• 再生モードにする 
• 電源を切る 


• インターバル撮影び始まってからのボタン操作は受け付けません。モードダイヤ 
ルを変更ずると、インターバル撮影び中止されます。 

• 次の撮影までの間、レンズは繰り出されたままとなりまずので、ごを意ください。 
• 撮影直を、液晶モニターに撮影画像は表おされません。 

• 曰付/時刻び設定されていないときは、インターバル撮彰はできません。 

•連続撮影(通常、高ま)、セルフタイマー撮影はできません。 

• AEB 、 フォーカスブラケットの設定はできません。 

•カメラにバッテ U - を入れて、コンパクトバワーアダプタ ー CA - 巳巨□を接続して 
も、バッテ U —は充電されません。 


=\ • 撮影モードによっては設定できないことわあります。「各撮影モードで設定でき 

-U る機能一覧」 （ P . 204) をご覧ください。 
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ピントび合いにくい被写体を撮る 

巧のような被写体は、ピントが合わないことがあります。 

-コントラストが極端に低い被写体 
-近いものと遠いものが混在ずる被写体 
-画像中央部が極端に明るし他写体 
-高速で移動する被写体 

これ6の被写体を撮該する場合は、その被写体とほぼ同じ距離にある別の被写体でフォ 
—カス□ック撮影するか、マニュアルフオーカスで撮影してください。 

フオーカス□ツクで撮る 

フオーカス □ツク撮該 •方法 1 


2 


ピントを合わせたい被写体と同じ撮影距離にある異なる被写体を、 
フアインダー中央、または AF 枠び選択されている場合は、その AF 枠 
に合わせる 

シャツターボタンを半押しし、ピントを合わせる 

• このとさ AE ちロックされます。撮影したい被写体と、その被写体と同じ S 巨離にあるフ 
オーカスロックに用いた被写体との輝度の差び大さいと、適正露出び得5れない場合 
びありまず。この場合は、ちる2で撮影するか、または AE □ックで撮影してください。 


>そのままカメラの向きを変えて構図を決め、シャツターボタンを全 
<巧しして撮影する 

フォーカス□ツク撮該•方法2 

i DISPLAY ボタンを巧して液晶モニターをつける 


2 


シャッターボタンを半押しし、ピントを合わせ、そのまま MF ボタン 
を巧す 

• 液晶モニターに困び表示されます。 

• シャッターボタン、 MF ボタンを離してち、フォーカスは固定されています。 

• 再度 MF ボタンを巧すと、フォーカス□ックは稱除されます。 


撮影—目的に台わせた応用撮影 
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ピントぴをいにくし佩写付:を撮る(つヴま) 


カメラの向きを変えて構図をミ夫め、シャツターボタンを全押しして 
撮影する 


•• •の曲) のとをはフォーカス□ックでさません。 


0 •ち法2は、シャッターボタンを離して構図をミ夫められるので便利です。 

• ガラス越しの被写体は、できるだけガラスに近畜り、反射による写り込みのない 
状態で撮影してください。 

マニユアルフォーカスで撮る 

手動でピントを合わせて撮影します。 

I DISPLAY ボタンを巧して液晶モニターをつける 

3 MF ボタンを巧す 

A • ►团と MF インジケーターび表示されまず。 

>電子ダイヤルをまねして、ピントを合わせる 

< • [区!(撮影)]メニューの [MF 化大表示]び[入]のとき、 

AF 枠範囲びあ大表がされます。 

、デジタルズーム、テレビに表示しているときは、 

拡大表示されません。 

* あ大表示しない設定にちでをまず。今 P. 1 己 7 
• MF インジケーターはピント位置の目まです。表おされる数値を目まに撮影してく 
ださい。 

• 液晶モニター内の被写体びはっさり見えるまで、電子ダイヤルをまわしてピント 
を合わせてください。 

• Tv、Av、M のとさ、電子ダイヤルをク U ックするたびに、シャッター速度、絞り数 
値、マニュアルフォーカスの選択を切り換え5れます。還択でさる項目の左に ► 
(緑色)び表示されまず。 

• 再度 MF ボタンを巧ずと、マニュアルフォーカスは解除されます。 



MF インジケーター 


10己 







A 撮影する 

1 • シャッターボタンを半巧しすると、ファインダー横のランプび黄色に点なします。 

マニュアルフォーカスと AF を組み合わせてほラ 

手動で合わせた現在のフォーカス位置か5、最ちピントの合ラ位置が自動的に探し出さ 
れます。 

I マニュアル フォー カスでピントを合わせる 
> SET ボタンを巧す 

A • 現在のピント位置の近くから、最もピントの合ラ位置にピントび自動的に設定さ 
れます。 


• マニュアルフォーカス中は AF 巧の変更はできません。 AF 梓を変更するときは、 
一度マニュアルフォーカスを解除してください。 


0 * 撮影モードによっては設定でさないことちあります。「各撮影モードで設定でをる 
機能一覧」 （ P . 204) をご覧ください。 

• マニュアルフォーカス時は、マク□モードの撮影距離[已 cm (ワイド端)/1巳 cm 
(テレ端)〜已 Ocm ] もフォーカスできます。 MF インジケーターの単位は細かくな 
0ます。 

• MF インジケーターの表示単位を変更できます。^ P. 1日2 
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フオーカス設定を切0換えて撮る 


AF の設定を選択します。 

C0NT (コンテイニユアス） 

シャッターボタンを巧さなくてち、カメラを向けた位置へ常に 
ピントを合わせまず。とっさのシャッターチャンスを逃さずに 
撮影でさまず。巧期状態は、こちらび選択されていまず。 

SINGI_E (シングル） 

シャッターボタンを半押ししたとさだけ、ピントを合わせま 
ず。通常はピント合わせを行わないため、消費電力を抑えるこ 
とびでさます。 


I 因(撮影)]メニューか！5、 [ AF モー鬥を選ぶ 

• ニューの選す尺と設定のしかた今 P. 4] 


2に ONT ] または [ SINGLE ] を選び、 MENU ボタンを押す 
J 撮影す5 



= • 液晶モニターび非表示の場合は、 SINGLE (シングル)に固定されまず。 
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カスタム登録する 


よく使う撮影モードや撮該時のさまざまな設定を、あ 5 かじめ C (カスタム)モードに登 
録しておくことがでさます。このカメラは rci 」 rc 2」2 つのモードが用意されており、2 
種類のカスタム登録がでをます。必要なとき、モードダイヤルを C 1 または C 2 に合わせる 
だけで、事前に登録した設定内容で撮影できます。他の撮該モードに切り換えたり、電源 
を切ると解除されてしまラ設定(マク□やドライブモードなど)ち保持されます。 

C 1/ C 2 に登録できる設定 

-撮影モード ( P 、 Tv 、 Av 、 M ) - P 、 Tv 、 Av 、 M モードで設定可能な項目^ p . 204 

-撮影メニューの設定 -ズーム位置 

• マニュアルフォーカス位置 

I モードダイヤルを P 、 Tv 、 Av 、 M 、 C 1、 C 2のいずれかにする 

y 登録したい内容を設定する 

> [囚(撮影)]メニューか5[カスタム登録]を 
<選ぶ 

• メニューの選択と設定のしかた P . 41 


們-ド 

C 0 NT 

AF 補助光 

A 

デジタルス-ム 

切 

撮影の確訝 

2巧 

インタ-バル臟 



A に 1] またはに 2] を選び、 SET ボタンを巧す 

> • 登録先のカスタムモード ( C 1 または C 2) を選びます。 

C MENU ボタンを巧す 


’ d / C 2 に登録した設定の一部服彰モード L ツタりを変更し、再度登録し直すときは、 
手順1で Cj / C 2 を還びます。 

’設定内容は、他の撮影モードには反映されません。 

’登録内容を I 」セットでさまず。^ P . 1日己 


撮影—目的にちわせた応用撮影 
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ND フイルターを使 5 


ND フイルターを[入]にずると、光量を減少させることがでさます。これにより、通常よ 
りもシャツター速度を遅くしたり、絞り値を小さくしたりでさるようになります。 

I DISPLAY ボタンを押して液晶モニターをつける 
) 囚(撮彰)]メニユーか! 5 [ND フイルター]を選ぶ 

A • メこュ-の逞がと設定のしかた与 P . 41 



[入]を選び、 MENU ボタンを巧す 

• 表示バネルに ND び表示されます。液晶モニターびついている場合、液晶モニター 
にも ND び表示されます。 


• 手ブレを防ぐために必ず兰脚をお使いください。 


0 * 撮影モードによっては設定できないことわありまず。「各撮影モードで設定できる 
機能一覧」 （ P . 204)をご覧ください。 

• ND フィ ルターを[入]にずると、通常の約]/ 8 の光量に減かしまず。例えば、適正 
な絞り値わち.己の場合、[入]にすると2になりまず。 
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縦横自動回面の設定をする 


このカメラには SI センサーが装備されており、縱位置で撮影した画像は、再生時に正しし1 
織位置に回超して表示されます。この機能の入/切を設定でさます。 


j 阻 ( 

■選ぶ 


(設定)]メニューか5 [縦横自動回間を 


メニューの選がと設定のしかた P . 41 


2 [入]を選び、 MENU ボタンを押す 

A • [入]に設定すると、液晶 モニター 表示(情報表示あり）のとさ、画面ち上にカメラの 
向さを示ずアイコンび表示されます。 


旦 

通常 

且 

ちび下 

且 

左び下 


Iカメラを真上や真下に向けて撮彰すると、正しく機能しない場合びあります。アイ 
コン旧)を確認し、正しく天地を判断しない場合は、脚]にしてお使いください。 

I縦横自動回転の設定び[入]のときに縦位置で撮影した画像をパソコンに取り込む 
場合、取り込みに使用するソフトウェアによっては、回転結果び反映されないこと 
びあります。 


Iこのカメラは、 SI センサーにより、縦位置で構えて撮影する場合、上側を「天」、下側 
を「地」と判断し、縦位置に最適な露出、ホワイトバランス制御を行います。この機 
能は、縦横自動回転の入/切に関係なく有効です。 

Iカメラの縦•横の向きを変えると、その向をを検出する機構により、音びすること 
びありますび、故障ではありません。 


こい T 1 

■fe 1 

|-操棉量 

— -□□□ 

た ル フタイ 7 -音 

— ■□加 

ま 号リセジト樓能 

切 

iiiiis ~ 

nao 

距雜表示 

m/cfn 

言語 

日棉 


撮影—目のにちわせた応用撮影 




















ファイル番号を IJ セツトする 


フアイル番号の設定方法を選択します。 


入 

新しい CF 力ードを入れるたびに、ファイル番号び巧期値 （100-0001) に戻り 
まず。言 S 録済みの CF 力ードを入れたときは、続きのま号になりまず。 

切 

最衡こ撮影した画像のファイルき号び記憶され、新しい CF 力ードを入れても続 
きのつ ァイルま号になります。 


i 阻(設定)]メニューか5[き号リセット機 
■ 能]を選ぶ 

• ニューの選択と設定のしかた今 P. 4] 



2 [入]または脚]を選び、 MENU ボタンを巧す 


0 •番号I」セット機能を[切]にして撮影ずると、ファイル番号び重複しないため、 
パソコンでまとめて管理するような場合に便利でず。 

ファイルま号について 

撮影した画像には、 OOOl 〜99□□までのファイルき号び割り振られ、1つのフォルダ 
に100画像ずつなをされます。各フォルダには、100〜998までのま号び割り振ら 
れます。 


口口 
100 \ 0001 

1_ *■* 1_1 LJ 

0002 0099 0100 

口 
101 \ 

oQ 

1__1 1_ 1 

0102 0199 0200 




口口 

198\9扫01 

□ぃ. □ □ 

9802 9899 9900 

1下二おび99のフオルダは作られません。1 

口口 
200 \ 0001 

H … 


連続撮影やステイツチアシストモードで撮彰した画倒ま、必ず1つのフォルダになを 
されるため、フォルダ内に] 01画像け上巧をされることわあります。 
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再生 


1画像ず〇見る(シングル再生) 


撮影した画像を液晶モニターに表示しまず。 



十字ボタンの◄►を巧す、または電子ダイヤ 
ルをまわして、表示画像を切り換える 

• ィで前の画像、 ► でなの画像び表示されます。ボタン 
を押し続けると早く進みまず。ただし、表おされる画 
像は粗くなります。 

• 電子ダイヤルを左にまわすと前の画像、ちにまわす 
となの画像び表示されます。 

• JUMP ボタンを巧したあと、十字ボタンの ◄ ► を巧 
すか電子ダイヤルをまわすと、前またはなの10個目 
の画像び表示されます。ちラー度、 JUMP ボタンを押 
すと、シングル再生の画面に戻りまず。 


1 ^^ 


• DISPLAY ボタンを巧すと、表示されている画像の情報び表示されます。 P . 32 
• がボタンを巧すと、表示されている画像を簡単に消去でをます。^ P . 127 

• SET ボタンを巧しなびら JUMP ボタンを巧すと、液晶モニターに表おする言語を 
変更でをます。（ただし、別売のカメラダイレクト対応プI」ンターおよびカメラ 
ダイレクト対応巨 J プ1」ンタ接続時は設定できません。）^ P . 2已 


再生.消ち 
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み拡大して見る 


シングル再生時、表示してし巧画像を最大約10倍に拡大表おします。 

I モー ドレ パー を囚側にまねす 

>ズームレバーをみ側に巧す 
A • 十字ボタンの◄►または▲▼で表示位置を変更でさ 
ふ 〇 

• SET ボタンを巧しなびらズームレノ（一をみ側に押ず 
と、画像び約2.已倍^約巳倍^約10倍の順にお大表示 
されます。 



表示位置の目ま 


がホ表示を解除する 


I ズームレバーをみ側に巧す 

I • K ボタンを押すと、すぐにあ大表示び解除されまず。 


• • •動画、インデックス再生時はあ大表示でさません。 


3 • 撮影直後に液晶モニターに表示される画像も、あ大して見ることびできまず。 

_U ^ P. 已4 
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K 9 画像ずつまとめて見る(インデックス再生) 


撮影した画像を、日画像ずつまとめて表示しまず。 


I モードレ/く一を囚側にまねす 


2因ボタンを巧す 

A • 日画像ずつまとめて表示されます。(インデックス再生） 
• ズームレバーをみ側に1回巧しても同じ表況こなり 
ます。 



選択画像 


電子ダイヤルをまわす、または十字ボタンの▲▼◄►を巧して、選択 
画像を切り換える 






，この位置で▲を押ずと、 
' 前の9画像を表示する 


.この位置で▼を押すと、 
次の9画像を表示する 


因ボタンを巧す 

• インデックス再生を終了し、シングル再生に戻ります。 

• ズームレバーをみ側に1回巧しても同じ表示になります。 


园 • 


DISPLAY ボタンを巧すと、選択されている画像の情報び表示されます。^ P . 32 


再生.消ち 
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JUMP 9 画像ずつ表巧を切り換える 

シング ■) レ再生またはインデックス再生時、画像をジャンプして表示しまず。 


シングル再生時 ( P . 1 13) またはインデックス再生時 ( P . 11已)に、 
JUMP ボタンを押す 

• ジャンプバーび表示されます。 


2画像を切り換える 

シングル再生のとを 

• 電子ダイヤルをまわずか、十字ボタンの ◄ ► を巧し 
て、前またはなの10画像目を表示します。 


インデックス再生のとを 

• 電子ダイヤルをまわすか、十字ボタンのィ ► を巧し 
て、前またはなの9画像を表示します。 


J JUMP ボタンを巧す 

> • ジャンプバーび消え、シングル再生、またはインデックス再生に戻ります。 
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動画を見る 


>■で撮影した動画を再生します。 


I モードレパーを尼]側にまねす 

• インデックス再生のとをは、動画は再生されません。 


電子ダイヤルをまわす、または十字ボタン 
の◄►を巧して、動画を選び、 SET ボタンを 
巧す 

• 理丑ちび表示されている画像び動画です。 

• 動画再生パネルび表示されます。 




十字ボタンの◄►で D (再生)を選び 、 SET 
ボタンを巧す 

• 動画と音声び再生されます。 

• 十字ボタンの▲▼で音量を調節できます。 

• 再生び終了すると、最をのフレームび表示されたまま 
で停止します。その状態で SET ボタンを巧すと、動画再 
生バネルび表示されます。再度 SET ボタンを巧すと、最 
初のフレームから再生されまず。 



再生の一時停止/再開 

• SET ボタンを押すと再生を一時停止します。再度 SET ボタンを巧すと、再生を続け 

cK 0 


画像送り/戻し 

• 十字ボタンの◄►で次のいずれかの操作を還び、 SET ボタンを巧します。 
BI シングル再生に戻る 
d :最ネリの フレームを 表示 

■面：フレーム戻し ( SET ボタンを巧し続けると卷き戻ります） 
m :フレーム送り （ SET ボタンを巧し続けると早送りします） 

〇最後の フレームを 表示 


•バソコンで動画を再生するとさ、バソコンの性能によっては、画像びフレーム落 
ちしたり、音声び途切れることびあります。 


^ •再生モード時、設定メニューでも、動画の再生音量を調節でをます。^ P . 1 已 1 
41 • テレビで動画を再生するとをの音量は、テレビで調節してください。 
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動画を編集する 

撮影した動画の前部、後部の不要な部分を削除でさまず。 

I 編集したし働画を選び、 SET ボタンを押す 

• 動画を見る^ P . 117 


十字ボタンの ◄ ► で因(編集)を選び 、 SET 
ボタンを巧す 

• 動画編集/ (ネルと、動画編集/ (一び表示されまず。 



ミ十字ボタンの▲▼で編集ち法を選ぶ 

^ m :動画の前部を削除 
应1:動画の後部を削除 
BI 動画編集を中止し、動画再生パネルに戻る 




C 十字ボタンの▲▼で D (再生)を選び、 SET ボタンを巧す 

^ • 仮編集された動画び再生されます。 

• 再生中に SET ボタンを押すと、再生び一時停止します。 
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6 


十字ボタンの▲▼での(保巧)を選び 、 SET 
ボタンを巧す 


• BI を逞ぶと、編集内容をなをせずに動画再生バネル 
に戻ります。 



十字ボタンの◄►で[上書き保を]または[新 
規保を]を選び、 SET ボタンを押す 


• [上書さ保存]:編集前の画像と同じファイル名で f 呆存さ 
れます。編集前のデータは残りません。 

• [新規なを]:編集した画像に新しいファイル名をつ 
けてな存されます。編集前のデータは 
残ります。 



• CF カードの空を容量び足りないとさは、上書さなを 
しかでをません。このとを、動画編集バーのカウンタ 
一に▲び表示されます。 


• プ□テクトされている動画は編集でをません。 

• 編集した動画を保をするとを、約3分かかることびあります。途中でノ くッテ I 」一び 
なくなると、編集した動画び保をでさないことびありますので、動画を編集すると 
をはフル充電のバッテ U - あるいはコンパクトアダプター CA - 巳已□の利用をお 
すすめします。 P . 21 


^ • 編集前の長さび2秒！;!上の動画を編集でさまず。 

• 編集した動画の最ル時間は1砂でず。 
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回面して表巧する 


時計方向に90度、270度に回転して表おします。 

元画像 90度 270度 



I [回(再生)]メニューか! 5 陋励を選ぶ 

■ • メニューの逞がと設定のしかた^ P. 41 




プ□テクト 




全消去 

スライドショ- 
プリント齡 
送信揣 



電子ダイヤルをまわす、または十字ボタン 
の◄►を巧して、回転したい画像を選び、 

SET ボタンを巧す 

• SET ボタンを押すたびに、9 0度一2 7 0度一元画像 
び表示されます。 




MENU ボタンを押す 

• メニュー画面表示に戻りまず。もラー度 MENU ボタンを押ずと、メニュー画面び消 

スよ9 〇 


• 動画は回転表示できません。 

W • カメラで回転した画像をパソコンに取り込む場合、取り込みに使用ずるソフトウ 
エアによっては回転結果び反映されないことびありまず。 


0 •画像を回転したあとで、あ大することもできます。^ P. ] 14 

•縦横自動回転の設定 (P. 11 1) び[入]のとさ、縦位置で撮影した画像をカメラの 
液晶モニターに表示ずると、画像は自動的に縦位置に回転して表示されまず。 
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音声メモを付ける 


再生中(シングル再生、インデックス再生、お大再生、撮彭直後の画像表示中)に、再生中の画像に 
最長巨〇秒の音南メモを付けることがでさます。音青データは WAVE 形式でなをされます。 


I 画像再生中に、みボタンを巧す 

• AV パネルび表示されます。 




十字ボタンの◄►で田]を選び、 SET ボタン 
を巧す 


• 録音び始まり、録音時間び表示されます。カメラのマ 
イクに向かって音声を発して<ださい。 

• 停止するときは SET ボタンを巧します。弓 I き続き録音 
をするときは、もう一度 SET ボタンを巧します。 

• —画像につも合計び巳□秒に達するまで何度でも録 
音を追加ずることびでをます。 



音声メモを再生するには 

上記手順2で、田を選びます。音声メモの付いた画像には M び表示されてしほず。(画像 
情報表示ありのとさ） 

停止するときは SET ボタンを押します。弓 I き続き再生するときは、もう一度 SET ボタンを 
押しまず。十字ボタンの▲▼で、音量を調節できます。 


音声メモを消去するには 

上記手順2で、面]を逞びまず。 


•• •動画には音声メモを付けられません。 

W • 画像に互換性のない音声ファイルび添付されている場合、録音、再生はでをませ 
ん。画像には的び表示され、録音、再生をしようとずると、「不明な音声データびあ 
ります」のメッセージび表示されます。なお、不明な音声データはこのカメラで 
削除でをます。 

• プ□テクトされている画像の音声メモは消までをません。^ P. ] 2巳 


= • 設定メニューでも、音声メモの音量を調節できます。^ P. 161 
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画像を自動再生する(スライドシヨー） 

スライドシヨーの画像指定は DPOF ( Di 呂 ital Print Order Format ) に準拠しています。 
^ p . 132 


スライド シヨーを 始める 


CF 力ード内の全画像または選択した画像を自動再生します。 


全画像 

CF カード内のすべての画像を順に再生します。 

シヨー 1 〜シヨー 3 

各 シヨーで マークされている画像を順に再生しまず。 


[◎(再生)]メニユーか! 5 [スライドシヨー] 
を選んで SET ボタンを巧す 

• メニューの逞択と設定のしかた p . 41 





十字ボタンの ▲ ▼ で[スライド]を選び、 ◄ ► 
で[全画像]、[シヨー1 ] 〜[シヨー 3] のいず 
れかを選ぶ 


十字ボタンの▲▼で[スタート]を選び 、 SET 
ボタンを押す 

• スライドショーび開始され、再生を、自動的にスライ 

スライドショーの一時停止/再開 


をスライドシヨ- ( DP 0 F ) 

3秒4 

I スライド ミ酣 I 



ドショーび終了します。 


• SET ボタンを巧ずと自動再生を一時停止しまず。再度 SET ボタンを押すと、再生を 


続けます。 


画像送り/戻し 

• 十字ボタンの◄►を巧ずか、メイン電子ダイヤルをまわずと、前または次の画像へ 
進めます。 

スライド シヨーの 中止 

• 再生中に MENU ボタンを巧ずとスライド シヨーび 中止され、スライド シヨー メニ 
ユーび 表示されます。 
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A スライド シヨーが 終了した! 5、 MENU ボタンを巧す 

• メニュー画面表示に戻ります。ちラー度 MENU ボタンを巧すと、メニュー画面び消 
えます。 


0 •動画は、設定した再生間隔にかかわらず、記録した時間で再生されます。 

• スライドシヨーで自動再生中は、節電機能は働をません。^ P. 29 

再生する画像を選ぶ 

スライドシヨーで再生したい画像だけをマークし、[シヨー1 ] か5 [シヨー3 ] に保をし 
ます。最大日日8画像まで指定でさ、選択した順番に自動再生されます。 

I スライド シヨー メニ ユーを 表示する 与 P . 122 

2 十字ボタンの ▲ で[スライド]を選び、◄►で 
[シヨーり〜[シヨ ー3] のいずれかを選ぶ 

• すでに画像指定されているシヨーには、チェックマ 
ーク (/) び付いています。 




十字ボタンの▼と◄►で[画像指赶を選んでか！5、 SET ボタンを巧す 


A 再生する画像を選ぶ 

シングル再生のとを 

• 電子ダイヤルまたは十字ボタンの◄►で画像を逞び 
ます。▲▼で還お、選択の解除びできます。 

• 選択した画像の上部には、選択順の番号とチ王ック 
マーク (/) び表示されます。 
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画像を自動再生する(スライドシヨー)(つヴま) 


インデックス再生のとを 

• K ボタンを巧してインデックス再生 (3 画像表示)に 
切り換えまず。 

• 電子ダイヤルまたは十字ボタンの ◄ ► で画像を還び 
まず。▲▼で選択、選択の解除びでさまず。 

• 選択した画像の下部には、選択順の香号とチェック 
マーク (/) び表示されまず。 

• SET ボタンを巧したあと、十字ボタンの▲▼で[全画 
像指定]を選び、再度 SET ボタンを押すと、ずべての画 
像び指定でさます。 （ [全指定解除]を選ぶと、ずべて 
の指定を解除でさまず。） 

• [全画像指定]または[全指定解除]を行ったあと、十 
字ボタンの ◄► またはメイン電子ダイヤルで特定の 
画像を選び、▲▼で設定変更できまず。 



C MENU ボタンを巧す 

^ • 画像指定び終了します。 


再生間隔やリピート設定をする 


再生間隔や1」ピート設定をします。 


再生間隔 

スライドショーで 1 画像を表示ずる時間を指定します。 3 〜]□砂、] 已 
砂、 30 砂、手動を指定でをます。 

リピート 

スライドショーが一巡したら終了するか、繰り返し再生するかを設定 
しまず。 


スライドシヨーメニューを 表示する 


2 


十字ボタンの◄►で[設定]を選び、 SET ボタ 
ンを巧す 


十字ボタンの▲▼で[再生間隔]または[リピ 
-卜]を選ぶ 


1 1 をスライドシヨ-の阳 F) 1 


3 秒 ^ 

スライド ミ 前 

1 

1スタ-卜 

1 

■‘1,1 リ "|| ち 
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4 十字ボタンのィ►で設定する 

再生間隔 

• 再を時間を選びます。 


U ピート設定 

• [入]または[切]を選びます。 




C MENU ボタンを巧す 

ク • 設卸’;終了しまず。 


=\ • 画像によっては、設定した時間とをみ異なる再を間隔で再生されることびあります。 

• 同捆されているソフトウエアを使用すると、スライドシヨーの編集び簡単に行えます。 
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画像をプ□テクトする 


大切な画像を誤って消去しないように、プ□テクトを設定でさまず。 


[◎(再生)]メニユーか5 [プ□テクト]を選 
び、 SET ボタンを巧す 

• 乂ニュ ーの選択と設定のしかた^ P. 41 


圏 Ell 


•■プ□テクト… 

回転 
全消去 

スライドショ- 
プリント指定 
送信揣 



電子ダイヤルをまわす、または十字ボタン 
の◄►を巧して、プ□テクトしたい画像を選 
び、 SET ボタンを巧す 

• プ□テクトを設定した画像には、因び表示されます。 
• プ□テクトを設定した画像で SET ボタンを押すと、プ 
□テクトを解除しまず。 

• K ボタンでシングル再生とインデックス再生を切 
り換えて指定でさます。 



> MENU ボタンを巧す 

> • 説び終了します。 


が 


• CF カードを初期化 (P. 12目)すると、プ□テクトした画像ち消まされますので 、 CF 
カードを初期化するときは CF カード上の記録内容を十分に確認してから行ってく 
ださい。 
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消去 


1画像ずご消去する 

か • 消去した画像は復元できません。十分にお認してから消去してください。 

I 再生 モー ドにする 与 P . 30 

>電子ダイヤルをまわす、または十字ボタンの◄►を巧して、消ました 
A い画像を選び、输ボタンを巧す 


十字ボタンの◄►で[消去]を選び、 SET ボタ 
ンを巧す 

• 消去を取り消すときは、[キャンセル]を遺び、 SET ボ 
タンを巧しまず。 



= • プ□テクトされている画像は消去できません。^ P. 12己 
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を画像を消まする 


か • 消ました画像は復元できません。十分に確認してから消ましてください。 


[回(再生)]メニューか5 [全消ま]を選び、 
SET ボタンを押す 

• 乂ニユ ーの選択と設定のしかた P. 41 



スライドショ- 
プリント指定 
送信揣 


十字ボタンの◄►で [0 K ] を選び、 SET ボタ 
ンを押す 

• 消まを取りミ肖ずときは、[キャンセル]を選び、 SET ボ 
タンを巧します。 



= • プ□テクトされている画像は消去できません。^ P. 12日 
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CF 力ードを初期化する 


新しい C FA — ドをお使いになるとさや 、 C FA - ド内の画像だけでなく、他のデータち 
すべて削除したいときは、 CF 力ードを初期化します。 CF 力ードにエラーがあり、表示バ 
ネルにに F 」と表示されたときに C F 力ー ドを初期化すると、再びお使いいただけること 
があります。 


U • CF カードを初期化すると、 CF カードの記録内容はすべて消まされます。プ□テク 
W 卜をかけた画像も消去されますので、あ日かじめ記録内容を十分に確認してか5 

行ってください。 


曲(設定)]メこユーからに F のネリ期化]を選 
び、 SET ボタンを巧す 

• メニューの逞おと設定のしかた P. 41 



十字ボタンの◄►で [0 K ] を選び、 SET ボタ 
ンを巧す 

• ネリ期化を取り消すときは、[キャンセル]を遺び 、 SET 
ボタンを巧しまず。 



0 * カメラび正しく動作しないときは、 CF 力ードび壊れている可能性びあります。初期 
化すると正しく動作する場合もあります。 

• キヤノン製 L ツ外の CF カードでも正しく動作しないとさは、初期化することでお使 
いになれることびありまず。 

• 他のカメラやノ（ソコン、周辺機器で初期化した CF カードを使用すると、正しく動 
作しない場合びありまず。その斷ホ、このカメラで初期化してください。 
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プ IJ ントについて 


このカメラをカメラダイレクト対応プ U ンタ ー( 別売)、またはカメラダイレクト対応 BJ 
プ U ンタ(別売)とケーブルで直接つないで、 CF 力ード内の画像をカメラのボタン操作だ 
けで簡単にプ U ントでさまず(ダイレクトプ1」ント)。また、あ S かじめカメラでプリント 
する画像や枚数などを設定 ( DPOF * プ U ント設定）しておけば、 CF 力ードをラボプリント 
サービスにお持ちいただくだけで、指定どおりにプ U ントされるので、大変便利です。 
*Digital Print Order Format の略 



カメラダイレクト 
► 対応 BJ プリンタ 





カメラダイレクト 
対応プリンター 
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このカメラで使えるカメラダイレクト対応プリンターについては、システムマップ 
でご確認ください（また、このカメラで使えるカメラダイレクト対応 BJ プ U ンタにつ 
いては、カメラユーザーガイド裏表紙に記載されているホームぺージでご確認いた 
だくか、キヤノン販売お客様ご柏談センターにお問い合わせください)。 



プリント•送信 


131 




プリントメニューの選択と設定のしかた 

プ U ント関連の設定は、プ U ントメニューを使って操作します。 

プ U ントメニューを使った操作は、下図のように行いまず。なお、カメラはあ S かじめ再 
生モードにしておいてください。 



DPOF 設定の場合 
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© :メニユーの表ホ/非表示を切り換えます。 

項巨、設定内容を逞びます。 

◎ :項目、設定内容を ffi 定します。 



斗 


SET •回 


I - スタイル. 


h 枚数 
(P. 1 38) 

しトリミング 
( P . 141) 


画面設定 
( p . 1 38) 

ベーパー 
( p . 1 38) 

フチ 
( P . 1 38) 

曰付 
( p . 1 38) 



斗 


S 口-回 


^画像指定- 


ミ凡ウ 

—巧/£ 


1 — U セット 
(P. 1 47) 


枚数 
( P . 1 44) 

プリントタイプ 
( p . 1 45) 

曰付 
( P . 1 45) 

ファイルま号 
(P. 14已） 


プリント•送信 
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プ IJ ンターを接続する 


カメラダイレクト対応プ U ンタ ー( 別売)、またはカメラダイレクト対応 BJ プ1」ンタ(別 
売)とカメラを接続ずると、簡単な操作で、をれいに、しかを素早くプ U ントできます。ま 
た、 DPOF のプ U ント設定でプ U ントできます。 


•カメラをプ U ンターに接続ずる場合、カメラの電源には、コンパクトパワーアダ 
プター CA - 已日〇をお使いになることをおずずめします。バッテ U - をお使いに 
なるときは、フル充電されたバッテリーをお使いください。プ U ントする際は、 
バッテ I 」一の残量にごま意ください。 


0 * このカメラでお使いになれるカメラダイレクト対応プ U ンターは、システムマツ 
プ(別紙)をご覧ください。 

•ペーバーやインクカセツトの取り付けちは、使用説明書（プ U ンターに同捆）を 
ご覧ください。 


カメラダイレクト巧応プリンターに接続する 

プ1」ンターには、ダイレクトインターフエースケーブルが2本同«されていまず。この力 
メラと接続ずるときは、コネクターに「々」マークがついてし巧ケーブル ( DIF -100) をお 
使いください。 


I カメラの電源を切る27 

) プリンターに電源ケーブルを接続し、電源プラグをコンセントに差 
A し込むか、プリンター用の充電式バッテリーを取り付ける 

• 充電式バッテ U —びお使いになれるかどラかは、プリンターによって異なりまず。 
プ1」ンターに同捆されているユーヴーガイドちお読みください。 
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ダイレクトインター フエー スケーブルで、 
プリンターとカメラを接続する 

• ケーブルを差し込むときは、「々」マークびカメラ 
の前面になるように差し込んでください。 


D に ITAL 端子 


ダイレクトインターフエース 
ケーブル DIF-100 



プリンターのメインスイツチを押して電源 I 
を入れる 

• プ I 」ンターび正しく接続されていると、カメラの電 
源び入り、カメラの液晶モニターに図び表示され、バ 
ワー/モードランプび緑色に点なします。 

• 力ードフォトプ U ンター CP -1 0をお使いのときは、 
手順2でプ U ンターに電源ケーブルを接続した時点で 
プ U ンターの電源び入りまず。 



BJ プ U ンタに接続する 


•• • お使いの目 J プ I 」ンタびカメラダイレクトに対応しているかどうか、また接続ケー 

W ブルや BJ プ U ンタ全般に関することは、 BJ プリンタに同捆されてしぶ使用説明書 

ち合わせてご覧ください。 


I カメラの電源を切る与 P . 27 

) BJ プリンタに電源ケーブルを接続し、電源プラグをコンセントに 
A 差し込んだあと、 BJ プリンタの電源を入れる 
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プリジターを接続する(つヴま) 




ケースレでカメラと BJ プリンタを接続ずる 

• ケーブルを差し込むときは、に anon 」 びカメラの 
背面になるように差し込んでください。 


□に ITAL 端子 


インターフ 1- スケーブル 


• 目 J プ I 」ンタび正しく接続されていると、カメラの液 
晶モニターに囚び表のされ、パワー/モードランプ 
び緑色に点なします。 



• カメラの DIGITAL 端子か5ケーブルを取り外ずときは、必ずコネクターの側面を 
W 持って引いてください。 


0 * プ I 」ンターを接続しているとをは、次の操作びでさません。 

• 動画再生 

• SET ボタン+ JUMP ボタンを使った言語の設定 
• プ U ンターとの接続を解除すると、液晶モニター左上の 因、 または巧び消え、通常 
の再生モードになりまず。 

• BJ プ U ンタでプ I 」ントできないときは、目」プ I 」ンタの電源を切るか、インター 
フ ェースケース レを取り タルてから、 [田馈思] メニ ューの [通信設定]を廳辑 
に設定し、再度プ U ントしてください。 
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プ u ントする 


下の説巧では、カメラダイレクト巧応プ IJ ンター接続時の画面例を使用しています。 BJ プ IJ 
ンタ接続時は[スタイル]の一部が異なりまず。 

シングル再生またはインデックス再生中の画像をプ U ントします。 

1 電子ダイヤルをまねす、または十字ボタンの◄►を巧して、プリント 
したい画像を表示し、 SET ボタンを巧す 



ぶ、要に応じてプリント枚数、プリントスタイル、トリミングの指定をずる 

• プ I 」ント枚数を指定する^ P. ] 38 

• プ U ントスタイルを指定する^ P. 138 

• 卜1」=ング(画像の一部分をプ I 」ント）を指定する*» P. 141 


3 十字ボタンの▲▼または◄►でヴリント]を 
選び、 SET ボタンを押す 

• JUMP ボタンでも[プ U ント]を選べまず。 

• プ U ントび開始され、プ U ントび正常に終了すると 
再生画面に戻ります。 


• I • 記録お式び巧 E 3 の画像や、動画はプ U ントでをません。 


0 プ U ントを中止ずるとを 

• プ I 」ント中に SET ボタンを巧します。確認の画面び表示されるので、十字ボタンの 
◄►での K ] を選び、 SET ボタンを巧します。 

• カメラダイレクト対応プリンター 

プ U ント中の画像のプ I 」ントは中止でをません。次のプ U ントから中止され、再 
生画像に戻ります。 

• BJ プ I 」ンタ 

プリントび中断され、プリント中のペー J (一は排紙されます。 

エラーび 発生したとき 

• プリント中、何らかのエラーび発生したときは、エラー画面び表おされます (P. 1已9、 
171)。十字ボタンの◄►で[中山または[再剧を選び、 SET ボタンを押します。旧 J プ 
U ンタの場合、エラー内容を解ますると、自動的にプ U ントを再開します。） 

• カメラダイレクト対応プ1」ンター 

エラーの内容によつ口ま、 [再開]び表示されないこともあります。その場合は、[中止] 
を選びます。 

• BJ プ I 」ンタ 

• エラーの内容によコては、[続行]と阵山び表示されます。 

• 巨 J プ I 」ンタの操作 J (ネルに、エラーま号び表示されます。エラーま号に対応し 
た対処ちまについては、日 J プ U ンタの使用説明書をご覧ください。 
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プリントの設定をする(ダイレクトプリント時) 

プリント枚数を設定する 


j 再生画面で SET ボタンを巧し、十字ボタン 
■ の▲▼で[枚]を選ぶ 


2十字ボタンのィ►で枚数を指定する 

• 1〜99まで指定でさます。 

プリントスタイルを設定する 


次のスタイルを設定できます。 

カメラダイレクト巧応プ U ンター 


0画面設定 

® ] 画面 

ペーパー1枚に1画徹をプ U ントしまず。 

0分割画面* 

ペーパー1枚に同一の画债を8画面プ U ントします。 

〇フチ 

爆 フチなし 

ペーパーいっぱいにプリントします。 

フチあり 

フチを付けてプ U ントします。 

@ B 付 

曰付を入れてプ U ントします。 


>力ードサイブのペーパーにプ IJ ントするとさのみ設定でさます。 


Bj プ y ンタ 


@ぺ-パ- 

ペーパーサイズを、 L 判、 2 L 判、はがをサイズ、 A 4 サイズ、カードサイ 
ズから選べます。使用できるペーパーについては、日 J プ U ンタの使巧説 
明書をご覧 < ださい。 

〇フチ 

^フチなし 

ペーノて一いっぱいにプ U ントします。 

@フチあ0 

フチを付けてプ U ントします。 

@ B 付 

曰付を入れてプ U ントします。 
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。画面]または[分割画面] 
を選びまず。 


) 



[ L 判]、に L 判]、[はがき]、 
[ A 4] または[力ード]を選 
びます。 


©フチ 


@曰付 



ロチなし]または口 
を選びまず。 


[入]または閒]を選びまず。 







プリント指定画面で、十字ボタンの▲▼で 
[スタイル]を選び、 SET ボタンを巧す 


2 


十字ボタンの▲▼で[画面設定](あるいは[ぺ 
-パー])、[フチ]、[日付]のいずれかを選ぶ 


十字ボタンの◄►で設定する 

©画面設定 

けメラダイレクト;版プリンタ-) 


杉スタイル 

I 


旋 

mm— 

つ jail . IT " 

フチ 

7チなし 

曰巧 

切 


® ぺーパー 
(己 J プリンタ: 



プリント•送信 
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プリントの設定をする(ダイレクトプリント時)(つづき) 


4 MENU ボタンを巧し、設定を終了する 

• [フチなし]や[分割画面]を選ぶと、撮影した画像の 
上下左ちびカットされてプリントされまず。卜 U ミ 
ング設定をしていないとさは、プ I 」ント領域枠び表 
示されるので、カツトされる部分び確認できまず。 



プ U ント領域枠 


0 * DPOF のプ U ント指定でプ U ントする場合、日付は指定できません。日付は DPCDF 
の設定でプ I 」ントされます。^ P. 143 

• カメラダイレクト対応プ U ンターをお使いの場合、[分割画圃で日付とフチは設定 
されません。（曰付[切]、[フチなし]でプ U ントされます。） 

• [フチあり]を選ぶと、撮影した(液晶モニターに表示される)画像とほとんど同じ 
領域びプ I 」ントされます。 
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プリント領域を設定する （ トリミング) 

プリントする領域を指定でさまず。 


0 卜 U ミングする前に 

プ I 」ントスタイル(画面設定、ペーバー、フチ、日付など)を指定してください。 
^ P. 138 


再生画面で SET ボタンを巧し、十字ボタンの 
▲ ▼で[トリミンク]を選び、 SET ボタンを巧す 

• 卜 U ミング枠び画面中央に表示されます。すでに卜 
US ングび設定されている画像の場合は、設定され 
た卜 I 」 S ング枠び表示されます。 


2トリミングする 

A トリミング枠の大きさを変更する 

• ズームレノ く一をみ側またはみ側に巧します。 

• 卜 I 」5ング枠は、最ルで表示画面のほぼ半分、最大で 
表示画面とほぼ同じ大ささまで変更できまず。 

• 卜 U ミング砕び最大のとき、さらにズームレ;（一を A 
側に巧すと、卜1」ミングは解除されます。 

• 卜 U ミングで画像をあ大プ U ントする場合、あ大率に 
よっては、プ U ントの画質び粗くなります。このとき、 
カメラダイレクト対応プ I 」ンターをお使いの場合、卜 
I 」ミング巧びホくなります。 

トリ5ング枠の位置を指定する 

• 十字ボタンの▲▼または◄►で卜 U ミング枠を移動し 
よ9 0 

トリミング枠を回転する 

• DISPLAY ボタンを巧すと、卜 U ミング砕を回転し、縦 
横を変更でをます。 
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プリントの設定をする(ダイレクトプリント時)(つヴま) 



MENU ボタンを巧し、設定を終了する 



卜 IJ 5 ング枠 


• 卜 I 」5ングは1画像にのみ設定でさまず。 

• 卜 I 」5ング設定は、しソ下の操作を行ラと解除されます。 

• 他の画像に卜 I 」5ング設定をする 

• プ U ントモードを終了する（カメラの電源を切る、モードを変更する、ダイレ 
クトインターフェースケーブルを取り列ず） 

• 卜 U ミング枠を最大よりも大きくずる 


0 * 卜 U 5ングの枠のあ状は、画面設定、ペーパー、フチの設定で;夫まります。 

• 卜 I 」ミングはカメラの液晶モニターでお認しなびら行つてください。テレビを使 
用すると、卜 I 」 S ング枠を正しく表示でさないことびありまず。 
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CF 力ードに記録されてし巧画像の中か5、プ U ントする画像や枚数をあ S かじめカメラ 
で指定でさます。カメラダイレクト対応プリンターや、カメラダイレクト対応の BJ プ|」ン 
夕に一括でプリントするときや、ラボプリントサービスにを夕するときに大変便利です。 


U • DPOF 対応の他のカメラでプ U ント指定された CF 力ードの場合、 A び表示されま 
W す。このカメラでそれらのプ I 」ント指定を変更すると、設定るみのプ U ント指定は、 

すべて書さ換えられます。 

• プ U ンターまたはラボプ I 」ントサービスによっては、指定内容び反映されないこ 
とびあります。 

• 動画、記録お式び RAW の画像は、プ U ント指定でさません。 

プ U ントする画像を選ぶ 


[◎(再生)]メニユーか5 [プリント指定]を 
選んで SET ボタンを巧す 

• メこユーの選択と設定のしかた p . 41 



全消ま 

スライドシヨ- 


2 


十字ボタンのイ►で[画像指定]を選び 、 SET 
ボタンを巧ず 


I 凸 プリント揣 （ DP 0 F ) 

U スタンダ-ド 

0枚 

曰巧 

切 

ファイルま号 

f I 


in ■ ■匪-画■厕 ■ ■ 

menuBI 


DPOF のプリント指定 


プ U ント.送信 
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DPOF のプリント指定(つづき) 



プ U ントする画像を選ぶ 


1画像ずつ指定ずるとき 

• プ U ントタイプ (P. 14巳)び[スタンダード]/[両ち]の 
場合、電子ダイ" W レまたは十字ボタンの◄►で画像を還 
びます。十字ボタンの▲▼で、プ U ント枚数び指定でき 
ます(最大99枚まで)。 


• プ U ントタイプ (P. 14已)び[インデックス]の場合、 
電子ダイヤルまたは十字ボタンの◄►で画像を還び、 
▲ ▼で、指定、指定解除を巧います。指定したときは、 
チェックマークび表示されまず。 

• K ボタンを押してインデックス再生 (3 画像表示)に 
切り換えてち、同じちまで指定でさます。 



CF 力ード内のずべての画像を指定ずるとき 

• K ボタンを巧してインデックス再生巧画像表示)に切 
り換えます。 

• SET ボタンを巧したをで、十字ボタンの▲▼で[全画像 
指茵を選び、再度 SET ボタンを巧ずと、ずべての画像に 
巧して1枚ずつプ U ント指定されます。 

• プ I 」ントタイプび[スタンダード]/ [面ち]の場合、各 
画像のプ U ント枚数を変更できまず。[インデックス] 
の場合は、プ U ント指定の解除びでさます。変更ち法 
は、手順3のはじめからもう一度ご覧ください。 

• [全指定解除]を選ぶと、ずべての指定を解除でさます。 



A MENU ボタンを巧す 

•プリン ト指定び終了し、口 U ントお茵メニューに戻ります。 


0 * 撮影日時の古い画像か5順にプリントされます。 

• 最大998画像まで指定でさます。 

• [プ U ントタイプ]び[両ち]の場合、プ U ント枚数は指定できまずび、[インデッ 
クス]の場合は指定できません。[インデックス]では1枚のみプ U ントされます。 
• 同捆されているソフトウエアでちプ I 」ント指をびでさます。 
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プリントスタイルを設定する 


必ずプリントしたい画像を選んでか6、プ U ントスタイ J レを指定してください。 
次のプリントスタイルを設定でさまず。 



® スタンダード 

ぺーノて一1枚に1画像をプ1」ントしまず。 

プリントタイプ 

@インデックス 

インデックスあ式で画像を縮ルしてプ U ントします。 


® 感両ち 

スタンダードとインデックスの両方をプ1」ントしまず。 

日付 

日付を入れてプリントします。 

ファイルま号 

ファイル番号を入れてプ1」ントしまず。 


[◎(再生)]メニユーか!5 ロリント指赶を 
選んで SET ボタンを巧す 

• ニユーの選す尺と設定のしかた P. 41 




十字ボタンの◄►で[設定]を選び、 SET ボタ 
ンを巧す 



十字ボタンの▲▼で[プリントタイス、[日付]、[ファイル番司のい 
ずれかを選ぶ 


A 十字ボタンのィ►で設定する 

プ U ントタイプ 

• [スタンダード]、[インデックス]、[両方]のいずれ 
かを選びまず。 
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DPOF のプリント指定(つづき) 


曰付 

• [入]または[切]を選びます。 


ファイル番号 

• [入]または[切]を選びます。 




MENUal 


MENU ボタンを巧す 

• 設定び終了しプ U ント指定メニューに戻ります。 


か • 口 U ントタイスび[インデックス]の場合、[日付]とロアイルき哥を同時に[入] 
に設定ずることはできません。 

• 口 U ントタイスび岡ち]の場合、[日伸と[ファイルま司を剛寺に[入]に設定で 
きますび、インデックスプ I 」ントには、[ファイル番号]のみプリントされます。 


• 日付は、[日付/時刻]で設定した日付スタイルでプ U ントされまず。^ P. 24 


















プ u ントの設定を u セツトする 

プリント指定された画像をすべて辆除し、プリントタイプを[スタンダード]、曰付を 
脚]、ファイルき号を脚]に戻します。 


[◎(再生)]メニユーか5 ロリント指定]を 
選んで SET ボタンを巧す 

• メニューの選択と設定のしかた P. 41 




十字ボタンの◄►で[リセット]を選び 、 SET 
ボタンを巧す 



十字ボタンの◄►で [0 K ] を選んだ後 、 SET 
ボタンを巧す 
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DPOF のプ U ント指定でプ U ントする 


DPOF のプ U ント指定内容を、別売のカメラダイレクト対応プ1」ンター、またはカメラ 
ダイレクト対応 BJ プリンタでプリントでさます。 


[◎(再生)]メニユーか5 [プリント指定]を 
選んで SET ボタンを巧す 

• メニューの逞がと設定のしかた-> P. 41 




十字ボタンの▲▼または◄►でヴリント]を 
選び、 SET ボタンを押す 




必要に応じてプリントスタイルを指定する 

• プ U ントスタイルを指定ずる^ P. 138 

• DPOF のプ1」ント指定で、プ U ントタイプに[インデックス]を逞択している画像 
では、プ U ントスタイルは指定できません。旧 J プ U ンタでは、ぺーノの種類を 
設定できます。） 



十字ボタンの▲▼または◄►で [ OK ] を選び、 
SET ボタンを押す 


• プ U ントび開始され、正常に終了すると再生画面に 
戻ります。 
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• 日付をプ U ントする場创ん手順 2 の嚴妇で[日付]を[入]にします。手順 3 の[ス 
タイル]では、[日付]の設定はできません ( P . 138)。なお、プ U ントタイプび[イン 
デックス]の場合、手順2で[日付]を[入]に設定しても、日付はプ U ントされません。 
•プリントタイプで丽ち]を設定すると、カメラ上では、[日付]、[ファイルま哥とも 
に[入]の設定びできます。ただし、この場合、[インデックス]プ U ントには、ファイ 
ルま号のみプリントされまず。旧 J プリンクでは、[インデックス]プ U ントには、日 
付ちファイル番号ちプ I 」ントできません。） 

•プ|」ントタイプび[スタンダード]の場合、ファイル番号を[入]にしてもフアイ 
ルま号はプ I 」ントされません。 


0 *プ|」ントタイプび[インデックス]の場合、ペーパー1枚にプ1」ントされる画像数 
は、ペーバーによって異なります。 

. クレジットカードサイズ： 20画像 
• L サイズ ： 42画像 

.ポストカードサイズ ：日3画像 

(B J プ U ンタでプ1」ントしたときの画像数については、目 J プ1」ンタの使用説明 
書でごお認ください。） 

プリントを中止ずるとき ■^p. 137 

プ U ントを再開ずるとき 

•プ U ント指をメニューで、十きボタンの◄►で[再剧を遺び 、 S ET ボタンを押しま 
す。残りの画像をプ1」ントでさます。 

• 次のような場合は、プ U ントの再開はできません。 

• 再開する前に、プ U ント指定を変更した場合 
• 再開する前に、プ I 」ント指定した画像を削除した場合 
• プ U ントを中断したとさに、 CF カードの空き容量びかなかった場合 
このような場合は、プ I 」ント画面で [0 K ] を選択ずると、1枚目か5再プ1」ントで 
さます。 

バッテ U —の容量びなくなって中断した場合は、コンバクトパワーアダプター 
CA - 巳日0をお使いになることをおずずめします。バッテ U - をお使いになると 
きは、フル充電された；（ッテ U -をお使いください。その上で、再度、カメラの電 
源を入れてください。 

エラーび発生したとを^ P . 137 


プリント•送信 
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画像の送信設定に POF 送信指定) 


電子メールで送信する画像などを、あ6かじめカメラ側で指定しておくことがでをま 
す。（実際に画像を送信するときは、付属のソフトウェアをご使用ください。画像の送信 
方法については、ソフトウェアクイックガイドを参照してください。） 

この指定は、 DPOF ( Di 呂 ital Print Order Format ) に準拠していまず。 


が 


• DPOF 対応の他のカメラで送信指定された CF カードの場合、ムび表示されます。 
このカメラでそれ5の送信指定を変更すると、設定済みの送信指定は、すべて書 
さ換えられまず。 


送信する画像を選ぶ 


[◎(再生)]メニューか!5 [送信指定]を選 
び、 SET ボタンを巧す 

• ニューの選択と設定のしかた p. 41 



兀テクト 
回ち 
全消去 

スライドショ- 
プリント齡 

>さ離定… 



十字ボタンの◄►で[画像指定]を選び 、 SET 
ボタンを押す 

• 山セツ ト] を選ぶと、送信指定された画像をずべて解 
除します。 
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送信する画像を選ぶ 


1画像ずつ指定ずるとを 

• 電子ダイヤルまたは十字ボタンの◄►で画像を選び、 

▲ ▼ で、指定、指定刷余を設定します。指定したとき^ 
は、チェックマークび 表示されます。 

• K ボタンを巧してインデックス再生 (3 画像表示)に 
切り換えても、同じち法で指定できまず。 


CF 力ード内のすべての画像を指定ずるとを 

• K ボタンを巧してインデックス再生 (3 画像表示)に 
切り換えます。 

• SET ボタンを巧したあと、十字ボタンの▲▼で[全画 
像指定]を選び、再度 SET ボタンを巧すと、すべての画 
像び指定されまず。 （ [全指定お除]を還ぶと、すべての 
指定を解除でをまず） 

• [全画像指定]または[全指定解除]を巧ったあと、十字 
ボタンの ◄► またはメイン電子ダイヤルで特定の画 
像を選び、▲▼で設定変更でをます。 

A MENU ボタンを巧す 

• 送信指定び終了し、送信指定メニューに戻ります。 


0 •撮影日時のちい画像から順に送信されます。 

• 最大998画像まで指定でさます。 

• 同捆されているソフトウエアでち送信指定びでさます。 
















テレビを巧って撮影/再生ずる 


同«の AV ケーブル AVC - DC 1 00 を使用すると、テレビに画像を表示して 撮影 や再生が 
でさます。 

I カメラの電源を切る28 




カメラの A/V OUT 端子に A V ケーブルを接 
続する 



テレビの映像入力端子と音声入力端子に 
AV ケーブルを接続する 


4テレビの電源を入れ、入力切り換えをビデオ入力にする 


C モードレバーを〇または囚に合わせる^ P . 27.28 

^ • 画像びテレビに表示されます。通南の撮影や再生びできまず。 

• 撮影時、テレビに画像び表示されていないとさは、 DISPLAY ボタンを押します。 


0 * テレビ表示中は、液晶モニターに画像は表示されません。 

• ミ毎外で使ラとを^ P . 1 86 

• AV ケーブ J レをステレオ対応のテレビに接続ずる場合は、音声入力端子の左ちどち5 
かに接続してください。詳しくは、お使いのテレビの取扱説明書でご確認ください。 
• cQ では使用でをません。 
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パソコンへの画像の取り込み 


カメラで撮該した画像を/ (ソコンに取り込む方法は次の通りでず。 

• CF 力ードか己直接画像を取り込む 

•カメラとバソコンを USB ケーブルで接続して画像を取り込む 

カメラとパソコンを接続ずる前に、おず Canon Digital Camera Solution Disk 
に収め百れているドライバとソフトウエアをインストールしてください。 

あ6かじめ同個のソフトウェアをインス!-―ルしておくと、同巧の USB ケーブルで 
カメラとバソコンをつないだだけで、自動的に画像がダウン□-ドできます。 

* インス I -―ルの手順や画像の取り込み方法、バソコンに必要なシステム構励ま、ソ 
フトウエアクイックガイドでご確認ください。 


CF 力ードか6直接画像を取り込む 



カメラか 5 CF 力ードを取り出し、パソコン 
に接続された CF カードリーダーに入れる 


• PC 力ード U - ダーをお使いの場合は、まず CF 力 
ードを PC カードアダプター(別売)に差し込んで 
から、 PC カード I 」ーダーに入れてください。 


2 CF 力ードを接続したドライブをダブルクリックして開く 

J 撮影した画像を八ードディスクの任意の場所にコピーする 

1 • 画働ま、 CF 力ード内の [ DCIM ] フォルダの中の [ xxxCANON ] フォルダ (XXX は 

100〜998の数字び入ります）にあります。 


0 * CF 力ードや PC 力ードアダプターを入れるとき、パソコンの電源を切るか、入れた 
ままでよいかは、パソコンやカード1」ーダーによって異なります。お使いの製品の 
取扱説明書でご植認ください。 
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カメラとパソコンを USB ケーブルで接続する 

議事誦 

カメラとパソコンを接続する前に、必ず同姻の Canon Digital Camera 
Solution Disk に収め 5 れているドライバとソフトウェアをインスト 
-ルしてください。インス I ルの手順については、ソフトウェアクイ 
ックガイドをお読みください。 


同姻の USB ケーブルで、パソコンの USB ポートとカメラの DIGITAL 
端子を接続する 

• カメラやバソコンの電源を切る必要はありません。 

• US 目ポートの位置は、お使いのパソコンの取扱説明書で確認してください。 

• パソコンへの接続び完了すると、液晶モニターは消え、パワー/モードランプび黄色 
に点なします。 





カメラの DIGITAL 端テからケーブルを取り外ず 
とさは、必ず、コネクターの側面を持って、取りか 
して < ださい。 
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□□□□□□□□□□ 


□ □□□□□□□□□□□□ 田□□□□□□□□□□□□□□□□□□□回 


□ DD □□□回 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□Canon Digital 
Camera Solution D に !<□ DDDDDDDDDDDDDD 
DDDDDDDDD 

PTP 

ODD Canon Digital Camera Solution DiskQ □ □ □ 

□ □□□□□□□/□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

DDDDDDDDDDDDDD 

□DDDDDDDDDD 

□DDDDDDDDDDDDDDDDD 

□DDDDDDDDDDDD 

□ □ □ □ □ DWindows XPQ D D Mac OS X (lO.l)D 
DDDDDDDD* 

*□□□□□ OS □中 PTP 中 □□□□□□□□□□□ 田□□□□□□回 

1 □□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□ 

2 [曲 □□ 团□□□□□□[□□□□の □ □ 

血 □ DDDDDDDDDDDDDD 作 41 


ミ □□□□ □□ イ ►□[□□]□□ □ [PTP]D D D OVIENUD □ □ □ □ □ 


dPTPDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD P に ture Transfer P rotocol (PTP) 
DDDDDDDDDDDDDDDDD 


0 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□回 

□ □ CA-5 60D DDDDDDDDDDDDDDDDD^ p. 21 
□DDDDDDDDDDDDDDDUSBDDDDDDDDDDmDDDDDDD 
D D D D 

□DDDDDDDDDDDDDDmSDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 
□ □□□□□□□□□□□□mOD !□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □ 田 □□□□ 削回回 …□□□ 因 □□□□□□DD □□□□□□田 
□ □ 田□□□□田 PTP 田 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 
DusB2.onnnnnnnnnnmnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 


□日 


□ □□□□□□□□□□ 田 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
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撮影メニュ— 


• 撮影モードによって表示されない項目もあります。^ P. 204 


*1 

巧期設定 

項目 

画面 

内容 

参照先 

スト□ボ発光 

j 〇 II ，T 1 

11 卜 [] ポ萬光 4 お 5 ► 

1 ス□-シンク □ 切 

1 スト□ボ自動 II 光；^ 

ホ目馴醒 入 

連榻摄度ち式 Q 1 

化レフタイマ-柿 1 

スト□ボ発光のタイ 5 ングを設定し 

^ 〇 

■ 先幕* 

■ 後幕 

102 

ス□-シンク □ 

1 a II -'T 

f スト 己 ボ発ぉ を亮 [ 

お □づンク日 Alii 

1 スト邮卽 お 化； \ 

赤目獻嶋能 A 

連榻摄霞ち巧 01 1 

1 せル 7 タイ？- 捕 1 

ス □ー シンク□を設定します。 

'入 

•切* 

62 

スト□ボ自動調光 

1 〇 1 け 

スト□ポ究化 史哀 

ス□-シンク □ 切 

の □ボ目觸ザ, イ拓 F 

ホ目馴臟 A 国 

連榻思度ち式 鸟 1 1 

かレフタイ？- 捕 1 

スト□ボの自動調光を設定します。 
'入* 

'切 

100 

赤目緩和機能 

lOUl 1 

f スト□ボ発ぉ 先亮 n 

ス□-シンク □ 切 

スト邮卽齡入 

連境 巧を ちす 邱 
セル 7 タイ？- 捕 

スト□ボ発光のとさのホ目緩和ラン 
プの発光の有無を設定します。 

'入* 

'切 

62 

連続撮影ち式 

1 〇 II ，T 1 

ス□-シンク □ 切- 日 

スト□ボ卽齡乂 
iiiW 入 

国 個 ^ 

セルフタイ 7- 捕 
リモ〕ン撮影 2 お 

連続撮影の方式を設定します。 

. 马 J * 

-^ 

73 

セルフタイマー 

1 〇 1 tT 

1 スト邮卽齡 A 
赤目馴接能 A 

1连榻愚影ちす 0) 

■レフタイ 7 -— IHf^ L 

リモコン 臟 2 が 

1スボット組お梓 中細を 

セルフタイマー撮影のとを、シャツ 
ターボタンを押してから撮影される 
までの時間を設定します。 

•2 秒 
.1 □砂* 

71 
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項目 

画面 

内容 

参照先 

リモコン撮影 

1 〇 IMT 1 

mmm a 

連綺馬霞ち巧 Qi 
セルフタパ-捕 

1 牺ン-撮蚕 ~~ ^wm 
スポット鼠巧 中細定 

N のイルタ- 切 

u モコンのシャッターボタンを押し 
てから撮影されるまでの時間を設定 
します。 

•□砂 
. 2 砂* 

-10 砂 

173 

スポツト測光枠 

1 〇 1 い T 1 

1 适榻雕ち式 a f 1 

1 セルフタイト 浦 

リモコン臟 2 り 

が ット鼠を イ潮歴 ~~ F 

||ND フイルタ- 切 

P 响 £ 大赫 入 

測光方式で[スポット測光]を選んだ 
ときに、ミ丹恍を中央ホ納に固をずるか、 
逞択されている AF 砕内にするかを遅 
びます。 

- 中央固を 
. A 円车麵 

82 

ND フイ ルター 

1 〇 ir'T 1 

ND フイ ルターを設定します。 

•入 

•切* 

1 10 

トルフタイマ- 

リ。ン臟 
スポット巧光巧 
■5 ■ィルタ-一 

MF あス表示 

A 巧-ド 

Cib 

2 g 
中巧 

V 

入 

CON 

i 

固定 

を 

T 

MF ぁ大表示 

i 〇 1 け 1 
リロン提度 2 秒 

スポット巧光梓 中巧固を 

ND フイルタ- 切 

■te _削 

A 巧-ド の NT 

AF 顯先 入 

マニュアルフォーカスのとをの、化 
大表示の有無を設定しまず。 

.入* 

•切 

106 

AF モード 

1 〇 lltT 1 

スポット匿枠 中巧固定 

ND フィルタ- 切 

MF あ大表示 入 

Iff - ド f 

AF 獅ホ 入 

デジタルス-ム 切 

撮影時のフオーカス動作を設定します。 
液晶モこターが非表示の場合は、 
SINGLE に固定されます。 

- CONT* 

- SINGLE 

108 

AF 補助光 

1 a II »T 

N のィルタ- 切 1 

MF あ大表乐 A 

AF モ-ド C0NT t 

lAI ill 

デジタルス-ム ® 1 

2 § \ 

AF のとさに、必要に応じて ARi 助 
光の発光を設定しまず。 

•入* 

•切 

39 
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撮該メニュー(つづき) 


項目 

デジタル ズーム 


撮影の確認 


インターバル撮影 


カスタム登録 


画面 


内 


容 参照先 



光学ズームと合わせて、拡大するか 
どラかを設定します。 

.入 

•切* 


撮影してシャッターボタンを離した 
あと、撮影した画像を液晶モこター 
に表おする時間を設定します。 

.切 

- 2秒*〜10砂 


-定の間隔をあけて自動的に撮影し 
ふ当 0 


撮影:>(こユー、フアンクシヨン;<こ 
ユーで設定した内容をモードダイヤ 
ル上の Cl または C 2 に静5しまず。 


72 


己4 


103 


109 
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再生メニユ — 


-初期設定 


頃目 


画面 


内容 


参照先 


か" プ□テクト 


国回転 


资全消去 


を スライド シヨー 


な プ1」 ント指定 


M 言指定 




全消ま 

スライドショ- 
プリント骑 
送信指定 






プ□テクト 
回窗 
を!去 

スライドショ- 


プ□テクト 
回窗 
錦ま 

スライドショ- 
プリント齡 


画像を消去でをないよラプ□テクト 
を言します。 


時計方励こ日0度、270度に回転して 
画像を表示します。 


CF カードに記録されている画像をす 
ベて消去します。（プ□テクトされて 
いる画像を除く） 


記録した画像を自動再生します。 


画像をダイレクト巧応プ U ンターま 
たはラボプ1」ントサービスでプ U ン 
卜するとさ、プ U ントずる画像の還 
択や枚数を指定します。 


お使いのメールソフトで送信する画 
像を、あらかじめカメラで指をします。 


126 


120 


128 


122 


143 


150 
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^1^リ期設定 


項目 

画面 

内容 

参照先 

電子音 

I I ,T I 

IFF き 圓の 

巧晶の巧ミご •ぶ 

節軍 入 

1 日 巧/時到 '02.09.09 12:56 1 

P の初測ヒ m 31MB 1 

圓シでッタ-音量 ■■□□□ 1 

■ 

シャッターボタンを押したとさや、 
メニュー操作をしたとさに、電子 
音を鳴らすかどラかを設定します。 

(電子ダイヤルは、ク U ックして 
を鳴りません。） 

詳しくは r 曲] (設定) ] メニューの[電 
テ音]と、 [ H (マイカメラ)]メニュ ー 
の音のさ設定について ( P . 1己己)」 

をご覧ください。 

•入* 

'切 

ただし、エラー時の警告音は、[切]に 
してを鳴ります。 

38 

液晶の明るさ 

1 い T'l 

吊子ち 入 

動 明るご II 来け’ 

節電 A 

1 日付/時刻 '02.09.09 12:561 

P の初期化 陛1 31MB 1 

1 シでッタ_音量 -1 

液晶モニターの明るさを設定します。 

■ 巧 應準）* 

'曰 （明るい） 


節電 

い T II 

軍 子ち 入 fl 

洩品の服ご S _ U 

日巧/時刻 102.09 .0912:561 

CF の棚化 m 31MB 1 

シ V ッタ-請 - 1 

一定時間カメラの操作をしないとさ 
に、自動的に電源を切るかどラかを 
設定します。 

.入* 

'切 

29 

曰付/時刻 

1 - い T II 

1 宝 子ち A 

巧晶の服ご み 

觸 入 

画か時刻... '02.09.09 12:56 

ぴの初邮ヒ m 31MB 

シでツター音量 - 

曰付、時刻、曰付スタイルを設定し 
ます。 

24 
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項目 

画面 

内容 

参照先 

巳 F の巧期化 

I a い T II 

i あ晶の巧るさ み 

口輔 A 

I 日巧/時刻 '02.09.09 12:56 

初曲化... B 31 MB ~~^ 

1 シでッタ-音量 ■■□□□ 

|| ちまち量 

CF 力ードを巧期化します。 

129 

シャッター音量 

1 ’ 1 け II 

節 i 入！! 

日巧/時刻 '02.09.09 12:561 

CF の初測ヒ m 31 MB 1 

夕-詣 

1 再生音量 -■□□□ 1 

1 翻音 1 ■■□□□ 1 

シャッターボタンを全押ししたと 
さの音量を調節します。動画撮影 
時には、シャッター音は鳴りません。 

* □□□□□ (切） 

- - □□□□(]) 

. ■■□□□に)* 

- ■■■□□ 、ぶ 
- ■"■□(4) 

. . (己） 

4 己 

再生音量 

1 い HI . 

日付/時刻 '02.09.09 12:56| 

CF の巧抑ヒ 幽31服, 

シでジター音量 一 ■□□□ il 

起国音量 -■□□□ 1 

揉巧請 .■□血 1 

動画再生時、音声メモ音量を調節し 
ます。 

-□□□□□(切） 

- - □□□□(]) 

. ■■□□□に)* 

. -■■□□(3) 

- ■"■□(4) 

. . (己） 

117 

121 

sai 音量 

いり1 

CF の初脚ヒ 陛1 31 MB 

シでッタ-音量 ，■□□□ 

再生音呈 —-□□□ 

接作结 - 

材レフ》イトち — □□□ 

カメつ起動時の音量を調節します。 

-□□□□□(切） 

- - □□□□(]) 

-■■□□□に)* 

--■■□□(3) 

- ■■"□(4) 

. . (己） 

28 
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設定メニュ ー( つヴを) 


項目 

画面 

内容 

参照先 

操作音量 

I ItTlI 

シでッタ—音屋 ，■□□□ 

再生结 —-□□□ 

潮謂 — 

IPi ~~■-…圓 

むレフタパ-音■■□□日 
ま写 I 」む卜臟切 

操作音の音墨を調節します。 

* □□□□□ (切） 

* ■□□□□リノ 

* ■■□□□に)* 

■ ■■■□□ ( C 5) 

. ■"■□(4) 

-■■■■■(己） 

38 

セルフタイマー音 

I inji 

再ち结 —- □血 

起動结 —-□□□ 

操巧讀 —- □加 

■I 巧タイト音 
ミ号化ット楼ま切 
が沒輔回転 入 

セルフタイマー音の音量を調節し 
ます。 

-。□□□□(切) 

* ■□□□□( 1 ノ 

-■■□□□に)* 

-"■□□(ぶ 
- 一" □ (4) 

--■■■■(己） 

71 

番号 U セツト機旨巨 

I inj 

お团结 ■■□血 

按巧结 —□□□ 

むレフタパ-き- 
醒邱ジ 

稱孩輔回を 入 

!随表示 m/cm 

ファイ J レ番号の付けち短錠します。 
'入 
■切* 

112 

縦横自動回転 

い T II 

拐作ち i ■■□血 

材レフタイトき- 
さ号化ット臟切 

B 巧自封回お1 IBO 

距廚表示 m/cm 

詔 邮語 

縦位置で撮該した画像を自動的に横 
位置に回転して表おするかどラかを 
設定します。 

■入* 

'切 

1 1 1 

距離表示 

1 い T II 

甘レフタイトち— 

ミ号化ット縷能切 
網!卽禍 入 

■をホ 1 圓 ft / 化 

請 日槐 

ビデオ脚ち3 NTSC 

距離表示の単位を設定します。 

- m / cm * 

.け/ in 

106 
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I 頁目 

画面 

内容 

参照先 

言語 


川，] I 

ま号化ット臟切 
綱!輔回を 入 

距度表 5 m/cm 

本語 

ビデオと力方す NTSC 

通信賊 漂單 

■ 

液晶モこターのメこ ユー やメッセー 
ジを、どの言語で表示するかを設定 
します。 

- Enalish - Italiano 

- Deutsch - Norsk 

- Frangais - Svenska 

- Nederlands - Espanol 

- Dansk -从语 

- Suomi -日本語* 

画像の再生特に、 SET ボタンを押しな 
がら JUMP ボタンを押しても、表示 
ずる己語を変更でをます。（プリン 
ター接続時を除く） 

2 己 

ビブ'才出力ち式 


ItTj 

を号化ット臟切 
態輔目お 入 

距唐をミ m/cm 

韶 日本語 

だ才出力ちす PAL— 

I 通信賊 m 

ビプ'才出力ち式を設定します。 

- NTS ご 

• PAL 

152 

通信設定 


ItTjl 

丢号化ット臟 ffl 1 

繊自 D 回転 入 1 

離表示 m/cm 1 

き語 日お旨 1 

ビデオお加な NTSC 1 

カメラとパソコンの通信ち法を設定 
します。 

•標準* 

• PTP 

] 己己 
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DDDDDDDDDDDDDDDD 
□ □□□□□□□□□ *1 令 
圆]□□令 

田啼 

m 

m 


DDDDDDDDDDDDDDDD 

□回々 

画 

田啼 

m 

四 


45々 

み 

み 

み 

み 

み 

み 

45令 

み 

み 

み 

み 

み 

45令 

み 

み 

み 

み 

み 

45令 

♦ 


□回々 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ _ 


□ □回々 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 



□回々 

♦ 

令 

♦ 

♦ 

❖ 

□回々 




DDDDDDDDD 


□ □□□□□□田□□田□□□田□□田□□□□□田□□田□□□□□□回 

□ □□□中 □□□□□ [囚]□[四] □ □ DCFD □□□□□□□□□□□田 □□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□回 DCanon Image 
Gateway DDDDDDDDDDDDDDDDCDDDDDDDDDDDDDCDDDDD 

□ □□□□□田□□□田□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□回 

で □□□ 

□ □ 々 I— □□み |" □□み E D D ■ 


D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 

□□□み 
D D 04 

D D D D 
□□□□唯 

回圖田四四 


啼 

D 

D 

D 

D 


D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

日みみ 


□が □ 

□ □□令 

励田因四 


D 

D 
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項目 

セルフタイマー音 


シャッター音 


画面 


内 


容 参照先 



セルフタイマー撮影で2砂前をお知 
らせする音を選びます。 *1 


团烟) 

n* 

巧 

の 


4已 



シャッターを全押ししたとをの音を 
選びます。動画撮影時には、シャッ 
ター音は鳴りません。* 1 
团烟） 

n* 

旧 

巧 


4已 


阳(設定)]メニューの属モ音]と、[因(マイカメラ)]メニューの音の各設定について 

起動音、シャッター音、操作音、セルフタイマー音を消すときは、[電子音]を脚]にして 
から、音の各設定を個別に脚]にしまず。[電モ音]び[入]になっていると、音の各設定び 
[切]になっていてを、電モ音び鳴りまず。 

詳しくは、下の表をご覧くださし、。 



[田 (設定)]メニューの[電子音]の設定 

[ 入 ] 

脚 ] 

[EH ( マイカメラ)]メニューの音の 
各項目の設定 

([起動音]/[シャッター音]/ 

[操作音]/ [セルフタイマー音]) 

[固] 

〇廣テ音] 

X 

[ n ] 

o [ n ] 

o [ n ] 

[旧] 

〇[巧] 

〇 [脚 

晒] 

〇 晒] 

〇 [四] 


〇 : [] の音び鳴る 
X :鳴らない 
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設定を初期が態に戻す 


[曰付/時刻]、[言語]、[ビデオ出力方式] L ソがのメニュー設定と、ボタン操作によるカメ 
ラの設定を初期設定に戻しまず。 


カメラの電源を入れる 

• 撮影モード、再生モードのどちらでわ構いません。 


> MENU ボタンを已砂似上押しつづける 

A • 液晶モニターに、「初期設定に戻しますか？」のメッ 
セージび表示されます。 


欄關に戻しますか？ 
モのたル I 0 K 




十字ボタンの◄►で [0 K ] を選び、 SET ボタ 
ンを押す 

• 初期化中はちのよラな画面び表示され、初期化び終 
わると通常画面に戻ります。 

• 巧期設定に戻ずのをやめるときは、[キャンセル]を 
還びまず。 



0 * カメラび撮影モードでモードダイヤルび CVCZ のときは、 CVCZ モードの設定の 
み初期設定に戻りまず。 

•パソコン接続時、別売のカメラダイレクト対応プ I 」ンターまたはカメラダイレク 
卜対応 BJ プ U ンタ接続陆ま、設定できません。 


1己己 


















エラーコード/メッセージコードー覽 


表示パネルに表示されるエラーコード、メッセージコードにはじ(下のものがありまず。 

エラーコード 


Exx :カメラに異常び発生しました。いったん電源を切ったあと、再び撮影または再生して 
ください。頻繁にこのエラーコードび表示されるとをは故障ですので、「 XX 」の数値を 
控えて修理ヴービス相談窓□へお持ちください。また、撮影直後にこのエラーコード 
び表示されたときは、撮影されていない場合びありますので、再生モードに切り換え 
てご確認ください。 


メッセージコード 


Pb 

:画像の再生中です。 

PC 

: PC モードでバソコンと接続中です。 


:バッテ U —の容量は十分です。 


:バッテ1」一の残量びほ下しています。長時間お使いになる場合は、早めに巧電してく 
ださい。 

C ：3 

Lb 

:バッテ1」一の残量び少なく、カメラび動作不能です。ただちに新しいバッテ1」一に交 
換、または充電してください。 

または、バッテ1」一カバーび開いています。カバーを閉じてください。 

び 

: CF 力ードが入っていない、または CF 力ードス□ットカバーが開いています。あるい 
は CF カードのエラーです。 

LEHS : 

:レンズキャップをつけたまま電源を入れました。レンズキャップを外し、一度電源を 
切って、再度入れ直してください。 

int 

インター;りレ撮彰個隔を開けた自動撮彰)時です。(最初の1画像を撮霞したあとは、 
残りの撮影画像数び表示されます。） 
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メッセージー覽 


液晶モニターに表おされるメッセージにはじ(下のちのがあります。 


ネリ期設定に戻しまずか？ 

；カメラやメニューの設定を初期設定に戻しますか？ 

ネ刃期化中 

；カメラやメニューの設定を初期設定に戻しています。 

処理中… 

:撮影した画像を CF カードに記録しています。 

再生モードを起動中です。 

設定を初期化しています。 

CF カードびありません 

: CF 力ードびカメラに入っていないときに、撮彰や再生をしよう 
としました。 

記録できません 

； CF 力ードびカメラに入っていないのに撮影しようとしました。 

CF カードが異苗でず 

: CF カードに異苗びありまず。 

CF カードがいっぱいでず 

； CF 力ードの容量いっぱいに画像び記録されていて、これけ上画 
像を記録できません。または、これけ上プ I 」ント指定をな存でさ 
ません。 

ファイル名び作成できま 
せん 

；カメラび作成しようとするディレクト U と同じ名前のファイル 
び存在する、ちしくは、ずで I しファイル香号び最大値 I しなってし 
まったために、ファイル名を作成できません。撮彰メニューから 
睡号 I 」セット機能]を[入]に設定してください。必要な画像を 
バソコンに取り込んだを、 CF 力ードを初期化してください (P. 

129)。なお、初期化ずると、 CF カード内の画像およびデータは 
すべて消まされます。 

バッテリーを交換してく 
ださい 

:バッテ1」一の残量びみなく、カメラび動作不能でず。ただちに充 
電されたノ くッテ1」一に交換ずるか、バッテ U —を充電してくだ 
さい。 

画像がありません 

: CF カードに画像び記録されていません。 

画像が大きずぎまず 

: 3200 X 24日日画素より大きなサイズの画像を再生しようとし 
ました。 

互換性のない JPEG でず 

:互換性のない JPEG フォーマットの画像を再生しようとしま 
した。 

データが壊れていまず 

:データの破壊されている画像を再生しようとしました。 
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RAW 

:異なるお式の RAW 画像を再生しようとしました。 

J 広大でをない画像でず 

:別のカメラもしくは異なるフォーマツトで撮影した画像、また 
はいったんバソコンに取り込んで加工した画像を化大しようと 
しました。 

回転でをない画像でず 

:別のカメラもしくは異なるフォーマツトで撮影した画像、また 
はいったんバソコンに取り込んで加工した画像を回転しようと 
しました。 

認識でをない画像でず 

:特殊なフォーマツト(他社カメラ特有の記録フォーマツトなど） 
で撮影した画像を再生しよラとしました。 

互換性のない WAVE 
でず 

:録音済みの音声メモのお式び正しくないので、この画像に追加 
録音でをません。 

プ□テクトされていまず 

:プ□テクトされている画像を削除しようとしました。 

指定がをずさまず 

:プ U ント指定またはスライドショーの画像指定び多ずざます。 
これけ上指定できません。 

指定でをない画像でず 

: JPEG !；! 外のファイルをプ U ント指定しようとしました。 

指定完了でをませんでした 

:プ U ント指定またはスライドショーの画像指定を保存でさませ 
んでした。 

編集でをません 

:スライドショー指定ファイルび壊れています。 

登録でをない画像でず 

:このカメラ政外で撮影した画像を起動画面に登録しよラとしま 
した。 

変換でをません 

:デジタルズームで撮影した画像や、もともと RAW お式で撮影し 
た画像を起動画面に登録しよラとしました。 


別売のカメラダイレクト対応プリンターでプリント中に、カメラの液晶モニターに表示 
される メッセー ジには、し U 下のものがあります。（プリンターによって、表示されない メ 
ツセー ジちあります。） 


ペーパーびありません 

:ペーパーカセットが正しく入っていないか、ペーパーカセット 
内にペーパーがありません。または給紙動作が正しく行われて 
いません。 

インクびありません 

:インクカセットび入っていません。またはインクカセットのイ 
ンクびありません。 
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メッセージー覧(つづを） 


指定かのペーパーでず 

:プ1」ントでさないサイズのペーパーびプ1」ンターに取り付けら 
れていまず。 

指定かのインクでず 

:プリントできないインクカセツトがプ U ンターに取り付けられ 
ています。 

インクカセットび異常でず 

:インクカセツトに異常びあります。 

ペーパーとインクび 
不一致でず 

:ペーパーとインクの組み含わせが正し<ありません。 

ペーバーが詰まりました 

:プ1」ント中にペーパーび詰まりました。 

ぺー パーが 
変更されていまず 

:プ1」ントスタイルメニュー表示時からプ1」ントを開始するまで 
の間にペー J (ーサイズび変わりました。 

プリンター 
バッテリー切れでず 

:プ1」ンターの電池びありません。 

通信 エラー 

:通信中にエラーび発生しました。 

トリ5ングの再設定び 
必要でず 

:トリミング設定時と異なるスタイルでプリントしようとしま 
した。 

プ U ントでさない画像でず 

:別のカメラ、もしくは異なるフォーマツトで撮影した画像、また 
は、パソコンに取り込んで加工した画像をプリントしようとし 
ました。 

プ U ントできない画像び 
XX 枚ありました 

;別のカメラで撮影した画像、またはノ くソコンに取り込んで加工し 
た画像を XX 枚、 DPCDF 設定でプ U ントしようとしました。 
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カメラダイレクト対応 BJ プ U ンタに接続しているときは、じ(下のメッセージが表示され 
ることがあります。 


目 J プ1」ンタに表おされるエラーま号を確認し、 BJ プ1」ンタの使用説明書ち合わせ 
てご覧ください。 


プリンターは使用中でず 

:バソコン、またはプ1」ンターに差し込まれたメモ U - 力ードか 
らプ1」ントしています。 

プリン トび,終了すると自動的に、カメラ内の画像のプ1」ントを 
開始します。 

プリンターは準備中でず 

:プ1」ンターを準備しています。準備び終了すると、自動的にプ U 
ントを開始します。 

プリントへッド未装着 

:プ U ントへッドび取り付けられていません。 

プリンタ ーカパーび 
開いていまず 

:プ1」ンターのフ□ントカバーを閉じてください。 

ペーバーの種類び違いまず 

:プ1」ンターで使用でをないペーバーを還んでいます。カメラの 
[プ1」ントスタイル]で、使用でさるペーパーを逞んでください。 

紙間レバー位置び不正でず 

:紙間違おレバー位置を正しい位置にしてください。 

インク扫巧まりわずかでず 

:そろそろインクタンクの交換時期です。新しいインクタンクを 
ご用意ください。エラー画面で慌行]を選ぶと、プ U ントを再開 
しまず。 

廃インクタンクが滿杯でず 

: BJ プ IJ ンタの1」セットボタンを押すとプ IJ ントを再開しますび、お 
早めにお買い上げの販売店または修理受付窓 □ 旧 J プ U ンタに付属 
の一覧を参照)に廃インクタンクの交換を巧頼してください。 

プリンタートラブル発生 

:プ1」ンターの電源を入れ直してください。それでもエラーび表 
おされるときは、 BJ プ U ンタの使用説明書に記載されている最 
寄りのサービスセンターにご巧談ください。 

通信エラー 

:通信中にエラーび発生しました。 BJ プ1」ンタの電源を切るか、イ 
ンターフエースケーブルを取りがしてから、[田（設定)]メ 
ニューの[通信設定]を[標準]にし、再度プ1」ントしてください。 
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付録 


ワイヤレスコント□—ラーの使い方 


電池を取り付ける 

ご使用の前に、ワイヤレスコント□-ラーに〕イン型 U チウム電池に R 202 已）を取り 
付けてください。 


A • コイン型 U チウム電池は、お子様の手の届かないところに置いてください。万一 
^ 飲み込んだ場合、電池の液で胃、腸び侵される恐れびありまずので、直ちに医師 

に相談してください。 



① に m をかけて矢印のち向に巧しなが！5、 

② に m をかけて電池ホルダーを取り出す 



電池の （一) 側を上にして、電池ホルダーに 
取り付ける 


J 電池 ホルダーを 元に戻す 


電池を取り出す 



矢印のち向に弓 I き抜くように取り出してください。 
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撮影/再生する 

ワイヤレスコント□-ラーを使って、撮影や再生ができます。ワイヤレス U モコン受信 
部の正面か S 約已 m 、 横か5約 3 m 離れて撮影や再生がでさまず。 



マク nU ングライト MR -14 EX や 
マクロツインライト MT -24 EX 装 
着時は、②の1」モコン受信部を覆つ 
てしまうので、のの U モコン受信部 
に向けて操作してください。 


参〇(撮暴)のとを 

表示パネルにがび表ホされるまで鸟|/がボタンを押し、撮影します。 

① ズームボタンで構図を;夫めます。 

② シャッターボタンを押します。 

撮影メニユーの [ U モコン]で設定した時間 （0 
砂/2砂/1□砂)ののちに撮影されます。 

• ボタンを押すたびに、液晶モニター表ホ(情報表示 
なし)/液晶モニター表示(情報表示あり）/液晶モ 
ニター非表示の切り換えびでをます。 




000 


参 bd (再生)のとを 

表示ノ くネルに i び表ホされます。 



• 次の画像を表示します。 

• あ大表ホ時、表示位置を切り換えまず。 

• インデックス再生時、選択画像を切り換えまず。 

• ボタンを押すたびに、情報表示を切り換えまず。 

• ボタンを押すたびに、約2.5倍、約5倍、約] 〇倍に 
お大して表术します。 

• 9画像ずつまとめて表示します。(インデックス再を） 
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ワイヤレスコントローラーの巧い方(つヴを) 


U • な下の場合は、使用できる距離び短くなります。 

W . ワイヤレス U モコン受信部に巧して斜めに使用する場合 
-カメラに強い光び当たっている場合 
-電ミ也び消耗している場合 


=•動画の編集やプ I 」ントは操作でさません。 
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か付けスト□ボ側売)の使い方 


月 IJ 売の外付けスト□ボを取り付けると、より自然で鮮明なスト□ボ撮影ができます。 
キヤノンスピードライト220 EX 、380 EX 、 420 EX 、 已已 OEX 、 マクロリングライト MR - 
14 EX 、 マク□ツインライト MT -24 EX を取り付けると ( P .177)、 自動調光で発光します。 
( M モー ドまたは[自動調光][切]のとさを除く）それ iU 外のスト□ボをお使いの場合、 マニ ュ 
アルで発光ずるか、または発光しない場合がありまず。 

お使いのスト□ボの取扱説明書ち併せてご覧ください。 

* スピードライト220に乂、380£乂、420£乂、已已0£乂、マク[：11ングライト MR -14 EX 、 マク□ツイ 
ンライト MT -24 EX の取扱説明書に記載されている撮影機能の一部は、このカメラに取り付けた 
と走に、お使いいただけません。このカメラでお使いになる場合は、最初に本書をお読みください。 



カメラ上部のアクセサリーシューに取り 
付ける 


2州寸けスト□ボの電源を入れ、モードレバーを〇(撮影)に合わせる 



モードダイヤルを由がの任意の位置にする 

スピードライト 220 EX 、380 EX 、4 吕 0 EX 、 已已 0 EX 、 マク□リングライト MR - 


14 EX 、 マク□ツインライト MT - 吕 4 EX をお使いの場合 

• 拉曲)、み、54、因、 P 、 Tv 、 Av で、[スト日ボ自動調光]び[入]のときは自動調光で発 
光します。ストロボ同調最高シャッターま固ま1/2巳□秒です。 

• M または、[スト□ボ自動調光]び脚]のときは、マニュアル発光しまず。このとき 
のスト□ボ同調最高シャッターま度は、1/2已〇砂です。絞り数値は、スト□ボのガ 
イドナンバーと被写体との距離から最適値を設定してください。ストロボのガイ 
ドナンバーは、カメラの旧0感度でをねりますので」 SO 感度をご確認ください。 

• 自動調光時は調光補正を、マニュアル発光時は発光量を調節でをます。^ P.100 
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□ □□□□□□□□□□ 250 の p'l 8 0 中 □□□ 
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か付けスト□ボ側鼠のほい方(つヴま) 



マク □ ツインライト MT-24EX 
取り付けリング上部にある着脱ボタンを 
巧しなび！5、取り付けリングを、コンパ’一 
ジョンレンズアダプターに取り付ける 

-着脱ボタン 




化ボタンを巧し、 [ ND フィルター]を[入]にする 

• マク□モードについて P. 70 
• ND フイルターについて P. 110 



•マク□リングライト MR -14 EX 、 マク□ツインライト MT -24 EX は、カメラの撮 
彰モードを P 、 Av 、 Tv にするだけで、 E - TTL 自動調光スト□ボ撮影を巧ラことび 
でをます。 

本格的なマク□スト □ ボ撮影を行ラとをは、 Av または M で、絞りを絞って撮影し 
てください。 

• マクロ U ングライト MR -14 EX 、 マク□ツインライト MT -24 EX で使用できる機 
能は、;欠のとおりでず。 

• E - TTL 自動調光機能 
' FE □ック機能 

•ストロボ発光(先幕/を幕)（スト□ボ側の後幕設定び優先されまず。） 

•日中シンク□機能 
•ス□-シンク□機能 
•スト□ボ調光補正 

• カメラ側とマク nU ングライト MR -14 EX 、 マク□ツインライト MT -24 EX 側の 
両ちで調光補正を行った場合は、マク日リングライト側 ( E - TTL モード時)の設定 
び優先され、カメラ側の設定は機能しません。 
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コン/トジョンレンズ(別売)/ク□—ズアップ 
レンズ畑原)の使い方 


別売のワイドコンパ'-夕一 WC - DC 已 8 N 、 テレコンバーター TC - DC 已 8 N 、 ク □— ズア 
ップレンズ2已 0 D (已 8 mm ) を取り付けるときは、別売のコンパ'—ジョンレンズアダプ 
夕一 LA - DC 已 8 B が必要です 。 （PowerShot G 1 / G 2 用のワイドコンパ'—夕一 WC - 
DC 已8とテレコンパ'—夕一 TC - DC 已8は、正しく撮影できないことがありますので、お 
すすめでさません。） 


A • コンパージョンレンズソク□-ズアップレンズを取り付けるときは、お実にねじ込ん 
^ でください。緩んで脱落して割れると、ガラスの破片でけびをすることびありまず。 

• コンパージョンレンズ/ク□-ズアップレンズは、絶対に太陽や強飄なライトに 
向けないでください。失明の恐れびあります。 

■•■コンバージョンレンズとは、ワイドコンバーターとテレコンバーターを指します。 


ワイドコンパ'-夕一 WC - DC 已 8 N 



已8 m m のねじ径を持つ広ち撮影をするた 
めの倍率変換レンズです。焦点距離は、力 
メラ本体の焦点距離の 0.7 倍になります。 


テレコンバーター TC - DC 已 8 N 



已8 m m のねじ径を持つ望遠撮影をするた 
めの倍率変換レンズでず。焦点距離は、カメ 
ラ本体の焦点距離の1 .7 已倍になります。 


•• • コンバージョンレンズを取り付けて、外付けスト□ボを使用した場合、正しく自 

W 動調光されないことびあります。 

• コンバージョンレンズにフィルターやレンズフードは取り付けられません。 

• 内蔵スト□ボを使用すると、画面び欠け(ケラレ)て、画像の一部び暗くなります。 
• ファインダーを使用すると、ファインダー内の一部び欠け(ケラレ)て見えます。 
•ワイドコンバーターは、ワイド端の位置でお使いください。 
•テレコンバーターは、テレ端の位置でお使いください。それ L 义 H のズーム位置で 
お使いになると、画像びケラレることびあります。 
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□ □□□□□□□□田凹〇^□□□□□□□□□田□□田□□田□□凹 
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□ □□□□ 日□□□□□□□回 MR-14EXDDDDDDDDDDDDDDD 

□ □□ 回 250DDDD □□□□□□□□□□□ 回 58 印 

□ □□□田□□□田 DD □□□□□□□□□□回 

dDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

dDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 
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レンズを取 0 付ける 



WC - DC 已 8 N 装着時 


• レンズを取り付けてち、ファインダーの画角は変わりませんので、撮影するとき 
は液晶 モニターを お使いください。 

• レンズを取り付けて口で撮影した場合、パソコンで 「 PhotoStitch 」 を使った合 
成は正しく巧えません。 

• レンズのな護のため、カメラのレンズを片手で固定しなびら着脱してください。 
• ご使用前には、レンズ面のゴ5をブ□ワーブラシなどで完全に取り除いてくださ 
し、。ゴミにピントび合ってしまいます。 

• レンズには、指紋びつさやすいのでごま意ください。 
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チヤージアダプター/力一/ V ッテリーケーブル 
キット(別売)を ffi う 


別売のチヤージアダプター/力ーパ'ッテ U - ケーブルキット CR - 日日0をお使いになる 
と、自動車のシガーライターソケットか己電源を取って、バッテ U - を充電したり、カメ 
ラを駆動ずることができまず。また、チヤージアダプターに付属のコンバクトバワーア 
ダプター CA - 已日〇を接続すれば、カメラ本体を使わずに家庭用電源か S バッテ U —バ 
ック BP - 已11を充電ずることをできまず。バッテ U - バック BP - 已12(別売)をお使い 
になれます。 

力ーパッテリーを電源としてほう 

チヤージアダプターに DC ケーブル、 カー 
バツテリーケーブルを接続する 




DC ケーブルをカメラの DC IN 端子に接続 
する 

• カメラの電源び切れていることを確認してください。 



自動車のエンジンをかけた状態で、シガー 
プラグを車のシガーライターソケットに 
接続する 

• 取り列ずときわ、必ず自動車のエンジンをかけた 
ままシガープラグを抜いてください。 


A カメラの電源を入れる 
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•• • チャージアダプター/力ーパ'ッテ u - ケーブルキットをお使いになるとさは、必ず自 

W 動車のエンジンをかけた状態にしてください。エンジンをかけないで使用すると、 

車種によっては電力を消耗することびあり、バッテ U - あびりの原因となりまず。 
また、取り外すとさわ、必ず自動車のエンジンをかけたまま行ってください。 

• このチャージアダプター/カーバッテ1」ーケーブルキットは、マイナス接地車専用 
です。プラス接地車では使用でをません。 
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コイン型リチウム電池の交換 


カメラの電源を入れたとき、曰付/時刻の設定メニユーが表おされた場合は、コイン型 U 
チウム電池の残量がほ下し、曰付の設定が消えています。巿版のコイン型 U チウム電池 
( CR 2016) をお求めのラえ、次の手順で交換してください。 


最ネ刀の電池は工場出荷時に組み&まれていまずので、ご購入後の電池の寿命は短い 
場合がありまず。 


A • コイン型 I 」チウム電池は、お子様の手の届かないところに置いてください。万一 
^ 飲み込んだ場合、電池の液で胃、腸び侵される恐れびありまずので、直ちに医師 
に相談してください。 



電源を切り、バッテリーカバーを矢印のち 
向にスライドさせて開< ^ P. 1日 




バッテリーを取り出して、バッテリー室内 
の①を指で押しなび！5、矢印のち向に引 
き、電池ホルダーを取り出す 



電池の溝に m をかけて、矢印のち向に巧し 
出す 
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新しい電池の （一) 側を上にして、電池ホル 
ダーに 取り付ける 


S 電池ホルダー、バッテリーを元に戻し、バッテリーカバーを閉じる 


4 
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巧かで使うとま 


本製品は、ミ毎外でをお使いになれまずが、次のことにごミち意ください。 

テレビでの再生 

ビデオ出力方式は、初期設定では、日本国内で採用してしぶ NTSC ろ式に設定されていま 
すが、ミ毎外の別方式 ( PAL 方式:主にヨー□ッバ、オセアニア、アジア(一部地域を除く））に 
切り換えることがでさます。ミ毎がに旅行したとさなどは、切り換えてお使いください。 

^ P . 163 

バッテリーパックの巧電 

電源キットやバッテ U — チャージャーは、 AC 1 00〜24 0 V 已 0/60 HZ までの電源に接 
続できます。ただし、電源コンセントのあ状が異なる国では、変換プラグアダプターが必要 
になります （1 つの国の中でち地域によってコンセントのお状が異なる場合があります)。 
変換アダプターについては、旅行代理店などで確認の上、あ5かじめご用意ください。 


■ミ毎がの電源コンセントの種類 


タイプ 
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BF 
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まな国名と使用するプラグの種類 

•北米 


参アジア 


雜中南米 


アメリカ合衆国 

A 

ィンド 

目.じ目 F 

アルゼンチン 

目 F . じ S 

カナダ 

A 

インドネシア 

C 

コ□ンビア 

A 



シンガポール 

目.目 F 

ジャマイカ 

A 

♦ョー□ッパ 


スリランカ 

目.じ目 F 

チ U 

目 . C 

アイスランド 

C 

タィ 

A . 目 F . C 

八イチ 

A 

アイルランド 

C 

大韓民国 

A . C 

パナマ 

A 

イギリス 

目.目 F 

中華人民共和国 A . 目.目 F . じ S 

バ八マ 

A 



ネパール 

C 

プエルトルコ 

A 

ィタ1」ァ 

C 

パキスタン 

B . C 

ブラジル 

A . C 

オーストリア 

C 

バングラデイシュ 

C 

ベネズエラ 

A 

オランダ 

C 

フイ IJ ピン 

A . 目 F . S 

ペルー 

A . C 

ギリシャ 

C 

ベトナム 

A . C 

メキシコ 

A 

スイス 

C 

香港特別行政区 

目.目 F 



スウェーデン 

C 

マカオ特別行政区 

B . C 

雜中おま 


スペイン 

A . C 

7 レー シア 

目.目 F . C 

イスラエル 

C 

デンマーク 

C 



イラン 

C 



参オセアニア 


クウェート 

目 . C 

ドィツ 

C 

オーストラリア 

S 

ヨルダン 

目.目 F 

ノルウェー 

C 

グアム 

A 



八ンガリー 

C 

タヒチ 

C 

•アフ11方 


フィンランド 

C 

トンガ 

S 

アルジェリア 

A . 目.目 F . C 

フランス 

C 

ニュージーランド 

S 

エジプト 

目.目 F . C 

ベル半一 

C 

フイジー 

S 

カナリア諸島 

C 

ポーランド 

B . C 



ギニア 

C 

ポルトガル 

B . C 



ケニア 

目 . C 

ルーマこア 

C 



ヴンビア 

目.目 F 


タンヴニア 

目.目 F 

南アフ1」力共巧国 

目.じ目 F 

モヴン ビーク 

C 

モ□ツコ 

C 


•• • 電源キットやバッテ1」ーチャージャーを巧外旅行用の電子変圧器などに接続ず 

W ると故障のおそれびありますので使用しないでください。 

• このカメラのな証書は、国内に限り有効です。万一、ミ毎が旅行先で、故障、不具合び 
生じた場合は、持ち帰ったあと、国内の「お客様ご相談窓□」にご相談ください。 

187 



カメラのお手入れ 

カメラやレンズ、ファインダー、液晶モニターなどがミちれたときは、次の方法でク U - 二 
ングして < ださい。 

カメラ 

;やわらかい巧やメガネ拭をなどでちれを拭を取ってください。 

レンズ 

:市販のブ□ワーブラシでほこりやゴ5を吹さ払ったを、やわらかい巧で軽 
くなき取ってください。 

• カメラやレンズは、絶対に有機溶剤を含むクリーナーなどで拭かないで 
ください。どうしてもミちれび落ちないときは、最畜りのキヤノンサービス 
センター畑 j 紙の「修理サービスご相談窓□」をご参照ください)にご相談 
ください。 

ファインダー 
液晶 モニター 

:市販のブ□ワーブラシでほこりやゴ5を吹さ拉ってください。ミちれびひど 
いときは、やわ5かい巧やメガネ拭きなどで軽くこすってミちれを落として 
<ださい。 

• 液晶モニターの表面を強くこずったり、押したりすると、表面にキズびつ 
さまずので、ごを意ください。 


か 


•絶対にシンナーやベンジン、中性洗剤や水などを使ってク U —ニングしないでく 
ださい。部品の変形や故障の原因になることびあります。 
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故障かなと思った 6 


現象 

原因 

対処 

力少ラび動作しない 

電源び入っていません。 

•電源を入れて<ださい。 

♦ 「電源を入れる/切る （ P . 27) 」 

CF カードス□ットカバーまたは 
) (ッテ U- カノて一び開いています。 

•CF 力ードス□ットカバーやバッテ U- カバ 
一をしっか 0 閉めて < ださい。 

バッテ U —の電圧び足りません。 
(表示パネルに [ ihl び点口） 

•バッテ U— を十分に充電して力 ラに入れて 
<ださい。 

•コンパクり（ワーアダプターを使用してくだ 
さし、。 

力少ラとバッテ U —の接触不良 
です。 

•バッテ U —の電極を乾いたをれいな巧で拭い 
て < ださい。 

撮影びでさない 

巧をモード、またはバソコン接 
続/プ1」ンター接続モードになっ 
ています。 

•撮影モードに切 0 換えてください。 

♦ 「撮影/再生を切り換える （ P . 3 日）」参 

胆 

スト□ボび充電中でず。 

(程色のランプ点滅） 

•充電び完了すると、憧色のランプび点打しま 
ず。シャッターボタンを押して<ださい。 

CF カードの空を容量びあ 0 まだん。 

•新しい CF カードを入れてください。 

•必要であれば、 CF 力ードに記録されている 
画像をパソコンに取 0 込んでから画像を消去 
し、空を容量を増やしてください。 

CF カードび正しくフォーマット 
されていません。 

• CF カードを初期化してください。 

峰に F 力ードを初期化ずる （ P . 12 目）」参照 
•CF カードの論理フォーマットび壊れている 
可能性があ 0 ます。キヤノンのお客様ご相談 
窓□にお問い含わせください。 

レンズび出たままで 
収納されない 

電源を入れたまま、 CF カードス 
□ットカバーやバッテ U —カバ 
一を開けよラとしました。 

•CF 力ードス□ットカバーまたはバッテリー 
カバーを閉じた媛、 電源を切って < ださい。 

CF 力ードへの記録中に、 CF カー 
ドス□ットカバーやバッテリー 
カバーを開けよラとしました。（警 
告音び鳴りまず。） 

•CF カードス□ットカバーまたはバッテ U — 
カバーを閉じた後、電源を切って<ださい。 




脚青かなと思った 6 (つヴを) 


現象 

原因 

対処 

バッテリーの消耗び 
早い 

フル充電の状態で、長期間（1年 
く5い）放置したために、バッテ 
U —の容量び低下しています。 

•新しいバッテ U —と交換してください。 

バッテ U —の寿命でず。 

• 新しいバッテ U —と交換してください。 

バッテリーび充電で 
をない 

力少ラの電源び入っています。 

• カメラの電源を切ってください。 

バッテ U —の寿命でず。 

•新しいバッテ U —と交換してください。 

力少ラとコンパクトパワーアダ 
プターの接触不良です。 

•バッテ U —の電極を乾いたきれいな布で拭 
いて < ださい。 

• コンパクトパワーアダプターの DC プラグを 
DC IN 端子にしっかりと差してください。 

• コンパクトパワーアダプターに電源ケープ 
ルを接続し、電源コンセントにしっかりと 
差し込んでください。 

画像びぼやけている 

ピントびおまい 

力少ラび動いていまず。 

•シャッターボタンを押すときに、力六ラを 
動かさないよラにを意してください。 

•シャッター速度び遅く 固 (手プレ警告）び 
表示されたとさは、三脚をお使いください。 

AF 補助光投光部び何かで覆われ 
ているため、 AF び機能していま 
せん。 

• AF 補助光投光部に、指などびかからないよ 
ラにを意してください。 

AF 補助光の設定び[切]になっ 
ていまず。 

•AF 補助光の設定を[入]にしてください。 
♦「撮影^ニュー （ P. 1已 6) 」参照 

被写体びピントの合ラ範固から 
はずれています。 

• 被写体か5日日 cm し: LL 離してください。 
•被写体か5已 cm (ワイド端)/1已 cm (テレ 
端）〜已 0cm の距離で撮影するとをは、マ 
ク□モードで撮影してください。 
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現象 

原因 

対処 

撮影した画像の被写 
体び暗ずぎる 

撮影時の光量び不足しています。 

• 内蔵スト□ボを萬時発光にしてください。 

• 光量の大さな外付けスト□ボをお使いください。 

被写体び周辺部に比べて暗すぎ 
まず。 

• 露出補正値をプラス側に設定して<ださい。 

• AE □ックまたはスポット測光機能をお使い 
<ださい。 

♦「露出を固定して撮る （ P . 日 7) 」「測光 
方式を切り換える （ P . 82) 」参照 

被写体び遠すぎてスト□ボ光び 
届いていません。 

•巧蔵スト□ボをお使いになるとをは、力 
ラを被写体か57日 cm 〜已 m (ワイド端） 
/4 m (テレ端）の距離を置いてください。 

• 光量の大きなが付けスト□ボをお使いくだ 
さい。 

• に日感度を上げて撮影してください。 

岭「に日感度を変更する （ P .91) 」参照 

撮影した画像の被写 
体び明るすぎる 

被写体び近すぎまず。 

•スト□ボをお使いになるとをは、スト□ポ 
調光補正 （ P . 100) でスト□ボの発光量を 
調節してください。 

被写体び周辺部に比べて明るす 
ぎます。 

•露出補正値をマイナス側に設定して < ださい。 
•スポット測光や AE □ック機能を使用してく 
ださい。 

♦「露出を固定して撮る (P. 吕7)」「測光方 
式を切り換える (P. 82)」参照 

照明び直接、ちしくは被写体の 
表面で反射してカメラに入って 
います。 

• 被写体に対するカメラのアングルを変えて 
<ださい。 

スト□ボび萬時発光になってい 
ます。 

•スト□ボをオートまたは発光禁止にして<だ 
さし、。 

スト n ボび発光しない 

スト□ボび発光禁止になってい 
まず。 

•スト□ボをオートまたは常時発光にしてくだ 
さし、。 

テレビに出力でさない 

お使いの地域のビデオ出力あ式 
に合っていません。 

• 正しいビデオ出力お式 （ NTSC または PAL ) 

に合わせてください。♦「設定メニュー 
(P. 1 目日）」参照 

吐！で撮影しています。 

• c □ではテレビに出力できません。他の撮 
影モードで撮影して < ださい。 

ズームの操作びでさ 
ない 

動画撮影中に、ズームレバーを 
操作しました。 

•動画を撮影する前に、ズーム操作をしてく 
ださい。 

CF カードからの画像 
の読み出しび遅い 

CF カードへの画像の 
記録時間び長い 

違ラ機器で初期化した CF カード 
び入っていまず。 

• このカメラで初期化した CF カードをお使い 
ください。 

♦「 CF 力ードを初期化する （ P. 129) 」参 

昭 
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か部スト□ボ接点 

:アクセヴ U —シュー部シンク□接点 
政下のスト□ボの使用を推奨 

キヤノンスピードライト220 EX / 380EX/ 420EX /己己 0EX 
マク□リングライト MR-14EX マク□ツインライト MT-24EX 

スト□ボ調光補正 

:±2段 （1/3 段ステップ)、 FE □ック/ス□-シンク □/ 先幕後 
幕シンク□可能 

撮影モード 

-才ート 

ク U エイティブゾーン：プ□グラム/シャッター速度優先/ 

絞り優先/マニュアル/カスタム]/カスタム2 

イ木 一 V 、 J - V :ポートレート/風景/夜景/スティッチアシスト/ 

動画 

連続撮影 

:高速連続撮影：約 2.5 画像/秒 
通常連続撮影：約].日画像/秒 
(ラージ/ファインモード、液晶モニター非表示のとき） 

セルフタイ7— 

約2秒/約 10 秒後に撮影 

ワイヤレスコント□ーラー 

:撮影/再生可能（本体に同捆） 

撮景ミ時はレ U —ズボタン操作から瞬時/約2秒後/約1日秒後に撮青ミ 

パソコン接続撮影 

: US 巨接続脉 RemoteCapture (同捆のソフトウェア）で撮影巧能 

記録媒体 

:コンパクトフラッシュカード （Type 1および Type II対応） 

画儘ファイルフォーマット 

: DCPi DP 0 F 対応 

画像記録 （静止画） 

フォーマット（動画） 

: JPEG (Exit 2.2)*2 / RAW 

: AVI (画像データ： Motion JPEG/ 音声データ： WAVE 
(モノラル)） 

JPEG 圧縮率切り換え 

スーバーフアイン/フアイン/ノーマル 

記録画素数 （静止画） 

風励 

:ラージ： 2272 X 1704画素 
ミドル1: ] 目0日 X 120日画素 
ミドル2 :1024 X 7目8画素 
スモール：日4日 X 48日画素 
: 320 X 240画素（約3分）* 

160 X 120画素（約3分）* 

約1已フレーム/秒 

* () 内は]回の撮影での最長記録時間です。 

再生モード 

:シングル再生（ヒストグラム表示巧能）/インデックス再生（サム 
ネイル9画像） 

拡大再生（液晶モニター上で約10倍にお大巧能） 

スライド シヨ ー 

音声 X モ（最長約日日秒まで記録可能） 

専用プ U ンター （CP-1 日0、 CP-10)、 目 J プ U ンタへの画像出力 
(ダイレクトプ IJ ント） 

表吕晶 

: En 曰 lish / Deutsch / Fran 扣 is / Nederlands / Dansk/Suomi/Italiano/Norsk / 
Svenska / Espahol /ミ又语 / 日本語 

マイ九乂ラ (カスタマイズ） 
機能 

:起動画面/起動音/シャッター音/操作音/セルフタイマー音を、 
臥下のちまで設定が可能。1.この力;>< ラで記録2.同個のソフト 
ウェアやオンラインフォトサービス 「Canon Image Gateway] 
か5ダウン□ー ド 
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Canon Image Gateway : 
対応機能 

同捆のソフトウエアを使って 、 Canon Image Gateway の尝員 
登録、画像のアップ□ード、カメラへのマイカラコンテンツのダ 
ウン□ー ド、オンラインアルバムサービス、オンラインプ U ント 
サービス、写真集作成サービス、携帯電話での画像閲覧などが可能 

インターフェース 

USB ( mini - 目）（標準/ PTP 選択可能） 

映像/音声出力端子 （ NTSC または PAL 切換可能、モノラル音声） 

電源 ： 

1. 充電式 U チウムイオン電池旧 P - 日り）（同個/別売） 

2. 充電式 U チウムイオン電池旧 P - 己] 2) 调 j 売） 

3. コンパクトパワーアダプター ( CA - 已 60) (同個） 

4. 力ーバッテ U - 访 ij 売のチヤージアダプター/力ーバッテ U - 
ケーブルキット CR - 已日〇がお要） 

動作温度 : 

〇〜4抓 

動作湿度 : 

10-90% 

大ささ 

] 21.日（幅） X 73.9 (高さ） X 69.9 (奥行さ ） mm 
(突起部を除 <) 

質量 : 

約41 Og (本体のみ） 


*1 DCF は(社)電子肩報技術産業協会 ( J 曰 TA ) でまとして、 DSC 等の画像ファイル等を、関連機器間で 
簡働こ利用しあえる環境を整えることを目的に標準化された規格 「Design rule for Camera File 
system 」 の略称でず。 

このデジタルカメラは 、 Exif 2.2(愛称 「Exif Print 」） に対応していまず 。 Exif Print は、デジタルカ 
メラとプリンターの連携を強化した規格です 。 Exif Print 対応のプリンターと連携ずることで、撮 
影時のカメラ情報を活かし、それを最適化して、よりをれいなプ U ント出力結果を得ることがで 
さまず。 


バッテリー性能について 



撮影画像数 

再生時間 


液晶モニター表示時 

液晶モニター非表示時 

バッテ U —パック 




目 P - 己]1/512 
(フル充電） 

約4日日画像 

約1日已日画像 

約36日分 


* 上記データは当社測定条件によるちので、撮影状況、撮影モードなどにより異なります。 

* 動画 データは 除さます。 

* 使用環境温度が下がると、バッテ U —の性能がお下したり、バッテ U —残量低下アイコンが早めに 
表示されることがありまず。このよラな場合は、使用直前までポケットなどに入れて溫めてか5使 
用すると、バッテリーの性能が回復ずることがありまず。 

く測定条件> 

撮影：常温に3で）、20砂間隔でワイド端とテレ端撮影を交互に繰り返し、4回に1回スト□ボ使用、 
S 回に1回電源を切/入操作、 CF 力ード使用 
再生：常温に3で）、1画像あたり己秒間隔で連続再生、 CF カード使用 


=♦バッテリーの取り扱いについて今 P . 17 
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CF 力ードの種類と記録画像数の目ま 



FC-16M 

FC-32M 

FC-64M 

FC-128M 

FC-256MH 

L (ラージ） 益 72 XI704 画素 

公 

7 

14 

30 

61 

123 


13 

27 

已 4 

110 

222 

M 

26 

巳 4 

110 

22 曰 

443 

Ml 

公 

14 

30 

61 

122 

246 


2 巨 

巳 4 

109 

219 

440 

M 

巳 2 

108 

217 

43 已 

868 

M 2 ( ニ ドル 2) ] 〇吕 4 X 7 日 8 画素 

公 

2 已 

巳 3 

107 

215 

431 


46 

94 

189 

379 

762 

M 

84 

174 

349 

700 

1390 

5 (スモ-ル） 日 40x480 画素 

店 

已 8 

120 

241 

482 

962 

M 

94 

196 

393 

788 

]已巨 3 

M 

16 已 

337 

676 

]3 巳已 

2720 

RAW 2272x1 704 画素 | 

3 

7 

15 

31 

巨巳 

動画 3 觀 X240 画素 

圖 

44 砂' 

91 秒 

183 秒 

3 目 8 秒 

73 已秒 

1 巨日 XI2 日画素 

H 

1]8 砂 

242 秒 

48 目砂 

日 73 秒 

19 巳 4 秒 


* 表示バネルには、3衍までしか表示されません。（1000な上は、「9目9」と表示されまず。) 


-この数値は当社で設定した標準撮影条件によるちので、被写体、撮影状況、撮霞モードなどによりを 
わります。 

-動画の1回の最長撮影時間は、約3分、隔：約3分です。表中の数値は、繰り返し撮影した場合の 
最長時間です。 

-包(スーパーファイン )、 j (ファイン)、 J (ノーマル)は圧縮率を表します。 


1画像の容量(目安) 


記録画素数 

圧縮率 


i 

i 

L 

2272 X 1704画素 

2002 KB 

1116 KB 

己已白 KB 

Ml 

] 巨00 XI 200画素 

1002 KB 

己已 8 KB 

278 KB 

M2 

1日 24 X 7 目8画素 

已70 KB 

320 KB 

170 KB 

S 

640 X 480 画素 

249 KB 

]已0 K 巨 

84 KB 

RAW 

3780 KB 

動画 

國32日 X 24日画素 

330 KB / 砂 

圍1日 0 X 1 20画素 

120 KB / 砂 
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パッテリーパック BP - 已11/パッテリーパック BP - 已12刷売) 



形式 

:充電式 U チウムイオン電池 

公称電圧 

: 7.4 V 

公称容量 

:110日 mAh 

充放電回数 

:約300回 

使用温度 

: 〇〜40で 

大ささ 

: 38 X 已已 X 2] mm 

質量 

:約70 呂 


1 コンパクトパワーアダプタ ー CA -560 1 


定格入力 

: AC ] 日〇〜24 0 V (已0/日 OHz ) 

日 OVA (100 V ) 〜7已 VA (240 V ) 

定格出力 

: DC 9 .己 V /2.7 A 

使用温度 

: 〇〜40で 

大ささ 

:己7 X 28 X 1 04 mm (本体のみ） 

質量 

:約180呂 


1 ワイヤレスコント□ーラー WL - DC 100 1 


電源 

: U チウムボタン電池 CR 2 日 2 已 

使用温度 

: 〇〜40で 

大ささ 

: 3已 X 日.已 X 已日.目 mm 

質量 

:約1日呂 


1 コンパクトフラッシュカード 1 


力ードス □ッ トタイプ 

: Type 1 

大ささ 

: 36.4 X 42.8 X 3.3 mm 

質量 

:約 1 日呂 
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ジアダプター/力ーパッテリーケーブルキット CR -5 B 0 (別売) 


♦チャージアダプター CG -560 

入力電圧 

: DC 9 .已 V ( CA - 已日日使用時)、 DC に/24 V (力ーバッテリー使用瞄 

入力電流 

: DC 2.5 A (バッテ U — パック充電時） 

定格出力 

: DC 8.4 V 1.日 A (バッテ U — パック充電時） 

DC 目.已 V 1.5 A (アダプター時） 

使用温度 

: 〇〜40で 

大きさ 

: 93 X 36 X 71 mm 

質量 

:約140呂 

•力ーバッテ U — 

•ケーブ ’ J レ CB - 已60 

対応車種 

:シガーライターソケットがある DC ] 2 V 、または24 V のカーバッ 
テ IJ 一を装備したマイナス接地車 

ヒューズ 

:12已 V /4 A 愈延 

長さ 

:約1 .8 m 

質量 

:約8日呂 


ワイドコンバーター WC - DC 58 N (別売） 


倍率 

:約日.7倍 

焦点距離 ： W 

レンズ構成 

: 3群3枚 

撮影範囲 
(レンズ先端より） 

:已 cm 〜〇〇 (ワイド端 、 PowerShot G 3 に装着時） 

ねじ径 

:已 8 mm 標準フィルターネジ 

(PowerShot G 3 に装着時は、 ] ンバージョンレンズアダプ 
夕一 LA - DC 己8目が必要） 

大きさ 

:直径： 94.已 mm 長さ：已 4.9 mm 

質量 

:約27日呂 
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I テレコンバーター TC - DC 58 N ( 別壳） I 


倍率 

:約]. 7 已倍 

焦点距離 ： W 

レンズ構成 

: 3 群 3 枚 

撮影範囲 
(レンズ先端より） 

: 已 0cm 〜〇〇 (テレ端、 PowerShot G3 に装着時） 

ねじ径 

: 已 8mm 標準フィルターネジ 

(PowerShot G3 に装着時には、コンバージョンレンズアダプ 
夕一 LA-DC 已 8 目がお要） 

大ささ 

:直径： 7 已 mm 長さ：己日 mm 

質量 

:約 18 已呂 


ク □- ズアップレンズ 250 D (58 mm ) ( 別壳） 


焦点距離 

: 2 已 0mm 

撮影範囲 
(レンズ先端より） 

:10 〜 25cm (PowerShot G3 に装着時） 

ねじ径 

: 已 8mm 標準フィルターネジ 

(PowerShot G3 に装着時には、コンバージョンレンズアダプ 
夕一 LA-DC 已 8 目がお要） 

大ささ 

:直径：日日 mm 長さ：] 2mm 

質量 

:約 80 吕 
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ク□ーズアップレンズ . 180 

言語設定 ... 2日，]日3 

広角 . 40 

高輝度警告 . . 36 

つントラスト . 89 

コンバージョンレンズ . 179 

コンパクトパワーアダプター . 21 


索引 


己号/アルフ アベッ 


AE 目撮京ジ . 

AE □ック . 

AF 補助光..… . 

AF モード ... 1 

AF 枠 . 

Canon Image Gateway . 

CF 力ード 

入れ方 . 

記録画像数..… ... 

初期化 ... 

取り扱い ... 

DCF .. 

DP 0 F 

送信指定 . 1 

プ U ント指定 . 143. 1 

FE □ック ... 

IS 日感度 . 

MF お大表示 . 1 

ND フイルター . 1 

RAW . 



再生 ... 113 

テレビで見る . 1已2 

再生音量 . 161 

再生モ ー K . 28. 30 

撮影 

撮影の確認 ... 曰4,1已8 

テレビを使ラ . 152 

撮影モード' ... 27, 30 

設定できる機能 . 204 

自動再生(スライドショー） . 122 

絞 D 数イ直 . 7己，7巨， 78. 80 

絞0優先 AE ( Av ) . 78 

シャープネス . 89 

シャッター音.…38, 4己，47, ] 日1，16已 

シャッター速度. . 7己，7日，78,召0 

シャッター速度優先 AE ( Tv ). 76 

シャッターボタン . 38 

ジャンプ . 116 

消ま . 127 

1画像消去 . 日，127 

全画像消去 . 128 

詳細表示 ... 3已 

情報表示 . 34 

初期化 . .129 

初期設定 . 43. 166 

白黒 ( BW ) . 88 

シングル再生 . 113 

ズーム . 40, 72,114 

ステイッチアシスト （□□). 66 

撮青ぶ . ….6/ 

被写体のとらえ方 . 66 

ストラップ取0付け部 . . 26 

スト□ボ . 61 

自動調光 . 100 

外付けスト□ボ . 17已 

調光補正 . 100 

発光するタイミング . 102, ] 已目 

発光量設定 ... 101 
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赤目緩和機能 . 62,156 

圧縮率 . 曰日 

イ>(ージゾーン . 13 

色効果(感） . 88 

色の濃さ .. 89 

インターバル撮影… ................. 103,158 

インデックス再生 . 115 

液晶の明るさ . 160 

液晶モニター . 31 

才一 K 仰 1 P )). 曰2 

音声 X モ . 121 


回転 . 120, ] 曰目 

拡大表示 ... 114 

カスタム設定 .] 日日， ] 曰8 

簡易表示 . 3曰 

起動音 . 28, 4曰, 47,16].164 

起動画面 . 28, 4曰, 47. 164 

距離表示.… . 162 

記録画素数 . 已目 

gi :! 跡形式 . 己己，59 

ク U エイティブゾーン ... 13 


2巳934 9991779 
29229 己己99已已己 

5 

0 8 "605 
已4 - : 〇 T 























































































.11 

172.184 
. 10,173 

. 26 

. 73.156 

. ..84 

.179 

. 172 


65 


112. 


. 24 , 

163 , 


112. 


縦横自動回転 . 111. 

端テカバー . 

チャージアダプター/ 

カーバッテ U —ケーブルキット . 

通信モード.… ..... 1已日, 

デジタルズーム . 40, 72, 

テレコンバーター ... 

扇了立 

巧ナ H . 

動画 

S 生 . 

撮影 (•■). 

編集 . 

イツクストラップ . 


夜景(日) 


ランプ . 

U チウム電池 ... 

U モコン受信部 . 

レンズキャップ . 

連航 J 取景ジ . 

露出補正 . 

ワイドコンバーター . 

ワイヤレスコント□ーラー 


マイカメラコンテンツ 

マク□モード . 

マク DU ングライト… 
マニュアルフオーカス 
マニュアル露出 ( M ) … 
メニュー 

巧生 X ニュー .......... 

撮影 X ニュー . 

言たも去目…… .. 

言及ニュー .......... 

選がと設定のしかた 
マイカ;ラメニュー 
モードダイヤル . 


バッテ U - 

入れかた .. 

残量 . 

化巧 . 

取り扱い . 

バッテ IJ 一 性能…. 
パワー/モードランプ 

半巧し . 

番号 U セット機能 ...... 

ヒストグラム . 

曰付/時刻 . 

ビデオ出力ち式 . 

表示パネル ... 

ファイル番号 .. 


スピーカー………………… . 10 ファインター接眼部 . 

スライドシヨー…… . 122. 1己日 風景 ( S ^) . 

開始 . 122 フォーカスブラケット撮影 

画像選が . 123 フォーカス□ック . 

再生間隔 . 124 プリント ... 

リピート . 124 画像指定 . 

ス□ーシンク □.... 62. 156 トリミング . 

節電機能 . 2日，1日日 プ U ント指定 .................. 

セルフタイマー . 71. 1已目 プ U ントスタイル . 

セルフタイマー音 ...... 4曰，47, 162. 1日曰 リセット . 

全押し . 38 プ□グラム AE ( P ). 

操作音 . .4 己，47, 162. 164 プ□テクト. . 

送信指定 . 150 望遠 . 

画像指定 . 150 ポートレート (み） . 

測光方式 . 82,1已7 ホワイトバランス . 


90674782606已2 
1211923636816 

T— T— 11 T— .. T— 


20 23890 7986 
61 8 6 5 7 6 1612 

T— 11 T— 1— T— 11 1— 1— 


74已已8319己7己904己 
3690444己447已468 

... .. I— I— I— I— I— I— I— .. I— .. .. : 


7 0 7 6 0 9630143 
4 7 7 0 8 已己46461 

己；--- 
4 ; i ;; 
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補修用性能部品について 

保守サービスの為に必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製品の製造巧切り後7年間です。(補 
修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。） 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス日情報技術装置です。この装置 
は、家庭環境で使用することを目的としていますび、この装置をラジオやテレビジョン受信纖こ近接して使用されると、 
受信障害を弓 I さ超こすことびあります。ユーザーガイド(本書)に従って正しい取り扱いをして <r ごさい。 


①本書の内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。 

③本書の内容に関しては、将来予告か®更することびあります。 

③ 本書の内容については万全を期していまずび、万一不審な点や誤り、記載られなど、お気付をの点びありまし 
たら、キヤノンお客様ご相談窓□までご連絡</ごさい。連絡先は、本書巻未に記載してあります。 

④ このカメラを運用した結果については、上記にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承な f さい。 


• Canon および PDwerShot 、 日 J は、キヤ株式会社の商標です。 

• Canon Image Gateway および Image Gateway は、日本国阿こおいて商標登録出願中です。 

• CompactFlash (コンパクトフラッシュ）は 、 SanDisk Corporation の商標です。 

• DCF は、（社)電子情報技術産業協含の団体商標で、曰本国内における登録商標です。 

• DCF □ゴマークは、（社)電子情報技術産業協含の 「Design rule for Camera File system 」 の規格を 
表す団体商標です。 

• 旧 ook および iMac は、米国アップルコンピュ^±の商標です。 

• Macintosh および PowerBook、Power Macintosh 、 QuickTime !^. 米国および他の国で登録された米 
国アップルコンピューダホの商標です。 

• Microsoft および Windows、Windows NT は、米国 Microsoft Corporati 加の米国および他の国にお 
ける登録商標または商標です。 

• その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 
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各撮影モードで設定でまる機能一覽 


さ撮該モードで設定できる機能は、し U 下のとおりでず。 

CXC 2 のときは、登録時に設定した内容で撮影できます。 P. 109 




み 

U 

呂 

口 

■ 

P 

Tv 

Av 

M 

参照先 

記録画素数 

ラージ L 

0* 

0* 

び 

0* 

A * 

- 

0* 

0* 

0* 

0* 

已白 

ミドル1 M 1 

〇 

〇 

〇 

〇 

A 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

ミドル2 M 2 

〇 

〇 

〇 

〇 

A 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

スモール S 

〇 

〇 

〇 

〇 

A 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

記録画素数 

動画 H 

- 

- 

- 

- 

- 

0* 

- 

- 

- 

- 

動画 B 

- 

- 

- 

- 

- 

〇 

- 

- 

- 

- 

圧縮率 

スーバーフアイン d 

〇 

〇 

〇 

〇 

A 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

已白 

フアイン M 

0* 

0* 

0* 

0* 

A * 

- 

0* 

0* 

0* 

0* 

ノース I レ M 

〇 

〇 

〇 

〇 

A 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

記麵ミ式 

JPEG 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

0* 

0* 

0* 

0* 

已 9 

RAW {3 m 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

スト□ボ 

才ート ド 

が 

ゲ 

〇 

0* 

- 

- 

〇 

- 

- 

- 

61 

常臟光 も 

- 

〇 

〇 

〇 

A 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

mMit ⑥ 

〇 

〇 

0* 

〇 

A * 

〇 

0* 

0* 

0* 

0* 

赤目織日 ぞ 

〇 

〇 

〇 

〇 

A 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

62 

ス□-シンク □ 

入 

- 

- 

〇 

〇 

A 

- 

〇 

- 

〇 

- 

62 

切 

〇 

〇 

- 

- 

A * 

- 

が 

〇 

が 

〇 

スト□ボ自動調光 

入 

〇 

〇 

〇 

〇 

o 

- 

〇 

0* 

0* 

- 

100 

切 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

スト□ボ 
発光 

7*^ 

〇 

〇 

〇 

〇 

o 

- 

び 

び 

び 

び 

102 

後幕 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

AF 補助光 

〇 

〇 

〇 

〇 

A 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

巧 7 

朽イブ 
モ-ド 

シングル撮影 □ 

0* 

び 

び 

び 

A * 

び 

び 

ぴ 

ぴ 

び 

- 

通常連倚攝影 a 

- 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

73 

高麗 1 織鼠影强 

- 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

1 哪セルフタイ 7 -饰 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

71 

2mz ルフタイ 7 -巧 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

インターバル撮影 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

103 

AF 枠の識 

中央一点 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

が 

び 

が 

び 

81 

マニュアル選択 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

7 ニユ アルフ オー カス の B 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

106 

マク□撮影 出 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

70 
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